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RP系列转子泵
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压力调节螺钉的圈数与出口压力的变化量

8排出压力根据负荷条件而变化，其上限为 PC设定压力，可通过

PC阀的压力调整来设定。

·右旋转（旋紧方向）…PC设定压力上升。
·左旋转（旋松方向）…PC设定压力下降。

8因压力调节螺钉过度放松会有螺钉部分漏油和部件飞出的危险

性，所以调节中不能超越压力调节范围，必须予以充分注意。

流量调节螺钉长度与流量的变化量

8流量可通过设置在前盖板的流量调节螺钉来设定。

·右旋转（旋紧方向）…流量减少。
·左旋转（旋松方向）…流量增加。

8表示流量与调节螺钉突出长度的关系。
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�组合控制

注）流量设定的顺序可参照 A-43页。

流量调节螺钉的长度与流量
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噪音特性 ( 测量位置—距泵 1m处 )
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�220V （ 60Hz）

�200V （ 50Hz）

压力 -流量特性

注） 压力 -流量特性曲线中的符号表示如下
·100%： 额定电流值的满值输出
·150%： 额定电流值的 150%输出 ( 允许连续运转 )
·200%： 额定电流值的 200%输出 ( 允许瞬态运转 )
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压力 -流量特性
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泄油量特性
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外形尺寸图

RP08A ※ -07-30

RP08A2-07-30RC

RP15A ※ -15-30

RP15A ※ -22-30
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外形尺寸图

RP15A2-15-30RC

RP15A3-22-30RC

RP15C ※※ H-15-30

RP15C ※※ H-22-30

RP15C ※※ J ※ -15-30

RP15C ※※ J ※ -22-30
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外形尺寸图

RP23A ※ -22-30

RP23A ※ -37-30

RP23A2-22-30RC

RP23A3-37-30RC

RP23C ※※ H-22-30

RP23C ※※ H-37-30
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外形尺寸图

RP23C ※※ J ※ -22-30

RP23C ※※ J ※ -37-30

RP38A ※ -37-30

RP38A ※ -55-30

RP38A2-37-30RC

RP38A3-55-30RC
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外形尺寸图

RP38C ※※ H-37-30

RP38C ※※ H-55-30

RP38C ※※ J ※ -37-30

RP38C ※※ J ※ -55-30


