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�泄油管不应与其他油箱的配管合流，应直接接向油箱。并且，油箱口的背压设定在 0.5MPa{5kgf/cm2}以下。

�与用于远控的直动型溢流阀组合使用时，应连接卸压口。泄油管路的内部容积过大会引起喘振，应采用内径 4mm

以下的厚壁钢管。

�作为安全阀使用时，压力设定应比回路的设定压力高 1～ 1.5MPa{10～ 15kgf/cm2}。

�在小流量使用中，设定压力不稳定时，应按下表采用最小流量以上的值使用。

�使用高卸压型时，卸荷到加载的转换时间可缩短。

� JRB-F16的结构可防止流动噪音随流量增大而增强，油箱配管从阀出口处30cm以内必须为直管，并应使用2B的配

管。

�压力调节手柄的方向，可从盖板组合图上选定任一方向（参照外形尺寸图）。

�流量 -压力特性

�流量－卸压压力特性（卸压口：卸荷时）

�最低调节压力特性（手柄全开启时）

使用

性能曲线（粘度：32mm2/s{cSt}）
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外形尺寸图

JRB-G※※ -※※

JRB-T ※※ -※※
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密封件一览表

外形尺寸图

JRB-F ※※ -※※

剖面结构图

JRB-G※※ JRB-F ※※


