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电磁阀



F-11

F

方

向

控

制

阀

I



F-12

� KSO-G02

（５）（10）产品型号表
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（５）（10）产品型号表

性能曲线 ( 粘度：32mm2/s{cSt})
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� KSO-G03

（５）（10）产品型号表
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（5）（10）产品型号表

性能曲线 ( 粘度：32mm2/s{cSt})
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动作时间 ( 秒 )
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端子盒型号

电路 （端子盒型：① ~ ⑦、DIN 连接器型：①、②、③、⑧）
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�  电磁阀配线要点 （交流电磁阀）
电磁阀在配线方面 50、 60Hz一致。

� 泄油
在油箱口使用不流油的滑阀型·动作方式（20A、 20B、 20N、 20D）时应在油箱口连接泄油管。

� 固定节流阀
8固定节流阀可插入 P、A、B、T口。但是，在安装了固定节流阀时，节流阀前后的压差应为 21MPa{210kgf/cm2}

以下。

8固定节流阀插入油箱口时，油箱口背压应在容许背压以下。
� 手动销操作力
手动销操作力由油箱管路的背压不同而改变。

使用

配线要领

滑阀动作方式：C、N、D 型 滑阀动作方式：A 型

滑阀动作方式：B 型 �表示端子盒铭牌取下时的状态。
�接地端子为选配件 （选配件符号：E）
�结线应在切断电源之后再进行。
�所使用的压接端子的规格应为 M3。
�采用双头电磁阀型时，为了便于配线，配备了共用转换
器件，端子 （3）、（4）的任一个都可用于接线。

�端子螺钉（M3）应以 0.34 ～ 0.51N·m{3.4 ～ 5.1kgf·
cm} 的紧固扭矩紧固。



F-19

F

方

向

控

制

阀

I

� KSO-G02

外形尺寸图

� 端子盒型
�双头电磁阀 [C，N，D 型 ]

�单头电磁阀 [A 型 ] � 单头电磁阀 [B 型 ]
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� KSO-G02

外形尺寸图

�DIN 连接型
�双头电磁阀 [C，N，D 型 ]

�单头电磁阀 [A 型 ] �单头电磁阀 [B 型 ]

� 引出线型
�双头电磁阀 [C，N，D 型 ]

�单头电磁阀 [A 型 ] �单头向磁阀 [B 形 ]
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� KSO-G03

外形尺寸图

�端子盒型
�双头电磁阀 [C，D 型 ]

�单头电磁阀 [A 型 ] �单头电磁阀 [B 型 ]
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� KSO-G03

外形尺寸图

�DIN连接型
�双头电磁阀 [C，D 型 ]

�单头电磁阀 [A 型 ] �单头电磁阀 [B 型 ]

�引出线型
�双头电磁阀型 [C，D 型 ]

�单头电磁阀型 [A 型 ] �单头电磁阀 [B 型 ]
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剖面结构图

� KSO-G02

� KSO-G03


