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C2 型电磁先导换向阀 （附带 2 速节流功能）
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� 外部泄油压力与换向条件
8回路标记A的电磁阀励磁和回路标记B的电磁阀退磁时，如果外部泄油（Y口）压力在1/1.6×{A口压力 + 0.6 ×

B口压力 —（A→ B 流动时的弹簧力）}以上时就不能换向，所以，泄油配管不应与其他油箱的配管合流，应
直接接向油箱。

� 流量调整方法
8高速流量调节螺钉向左旋转流量增大，低速流量调节螺钉向右旋转流量增大。
8A、 B口的压力增大时，流量调节螺钉的操作力也变大，需以 10Mpa{100kgf/cm2}以下的压力调整。

� 换向时的响应调节方法
8固定节流方法
响应调节可通过响应调节用固定节流阀（NPTF1/16）的变动来进行。
出厂时设定为 C2SW—G03 ：C 1.0、 C2SW—G06 ：C 1.2。
需上述外的固定节流阀时，请在参照下列型号另行订货。

8先导节流阀方法
要分别调节阀的开启速度和关闭速度时，应在先导电磁阀下方叠装一个 02 规格叠加阀。因使用叠加阀时装配
螺栓的规格有变化，应参照下表的累积高度另行订货。

� C2SW-G03

� C2SW-G06

使用

型号：T1—16—※※（※※为节流口径符号） 紧固扭矩：6～ 7.5N·m{60～ 75kgf·cm}

性能曲线 ( 粘度：32mm2/s{cSt})


