
特 4-50

油冷却机 (LT 冷却 -水冷式 )

外形尺寸图
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�避免用于冷却会腐蚀冷却管 (Cu) 的液体以及水和海水。

�使用水质标准内的冷却水。
务必保持冷却水的水质以及流速，使油冷却器能够持续地使用。热交换率及耐腐蚀性的原因，油冷却器一般使用
铜内胆，然而在使用水质较差的冷却水时，因腐蚀导致使用寿命缩短，水垢的生成导致冷却能力降低。为了确保
能够长期使用，务必遵守下表的水质标准。

�不能用于化学药品和食品的冷却。
�进油口和进水口的温差在 80°C以上时，不能使用。
�最高使用压力，油侧为 1Mpa{10kgf/cm2}，水侧为 0.7Mpa{7kgf/cm2}。

�使用水量应在下表的范围以内。
如果铜管内流动的水量过多，会因流速而引起铜管腐蚀。另外，水量过少则易生成水垢，使热效率变差而导致冷
却能力降低。
作为油冷却机适合的水流速范围为 0.5~2.0m/s，于是各 LT型油冷却机的最大、最小水量如下表所示。

�水侧 (导热管内面 )平均 6个月清扫一次。
在抑制导热管腐蚀的同时也可防止冷却能力的降低。

�一般不对油的进口和出口限制，水的进口和出口力求达到空气不在本体内。

使用
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�选择举例（油应冷却到何种程度 )
例如，使用 ISO VG32等级油，以 200r/ min的流量进行 26748W{23000kcal / h}的热交换时，在选择表（下）
中，选定为：最大水量（87 r/ min）时为 LT2020，最小水量（60r/ min）时为 LT5060。相对 A刻度 200r /

min、 B刻度 26748W{23000kcal / h}来说，两者一连结就得出 C刻度上的 4.7℃。
也就是说，以 55℃流入的油经冷却之后以 50.3℃流出。

选择举例①
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选择举例②


