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电机能效标准对象外

可以通过手机、
电脑观看！

【官网】动画网站的介绍

开设了可以观看超级单元、ECORICH、油冷机等大金油机事业部的最新
机种的动画锦集的网站。
清晰易懂地解说油电混合液压单元商品的支柱技术即节能技术、以及各
机种的特长、功能等。
保存到电脑、手机的收藏夹，可以随时获取最新信息。

http://www.daikinpmc.com/mv/index.htmlURL 检索ダイキン油圧
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节能自不必说
大金液压系统领先于行业

不仅仅是节能

超 级 单 元
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在生产现场，大金基于节能再利用原则，制造处废弃物的排出量减少等对环
境有利的产品。
更加便利、更多功能。大金融合独自高效能IPM电机和泵切换控制技术。传统
液压系统的功能不在话下，更能自行多段压力-流量控制，实现阀数量的减少。
大金通过先进的液压系统推进了节能，为工厂环境改善作出了贡献。
大金通常持续提案领先于行业的液压系统。

◆大金工业在空调行业率先将磁铁嵌入型同
步电机（IPM电机）采用于室内空调。也在
商用空调上抢先采用IPM电机，始终作为
空调节能的先驱，引领着整个行业。

◆运用本公司节能技术和生产能力研发出搭
载可变速电机的油电混合系统，实现工厂
的节能。 钕磁铁比一般广泛使

用的铁氧体磁铁拥有
更胜一筹的强吸引力。

※1：稀土类元素钕（Nd）与铁（Fe）、硼（B）的化合物，因具有最高性能的磁力特性而被熟知。
※2.由铁和磁铁的相互吸引力（磁阻转矩=磁性阻力）产生的旋转力。

（铁氧体磁铁） （钕磁铁）

油电混合商品的支柱:节能技术

利用“双重旋转力”提高节能性。

【1】电机效率比较
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本公司IPM电机

【2】低速大转矩

●因大金IPM电
机在低速运
转时可以大
扭矩输出功
率，所以不会
发生通用变
频在低速度
领域下扭矩
不足的问题。

●大金IPM电机
比通用诱导
电机和高效
诱导电机更
高效。

通过将稀土类永久磁铁嵌入转子深处，此电磁构造可以最大限度的发挥磁铁转矩（线圈与永久磁铁的吸引力/排斥
力），加上磁阻转矩（线圈吸引铁的力），从而实现大转矩和最高效率/低发热。

IPM电机的基本原理

S极侧的磁力线长度比N极侧的
长，就像拉伸的橡皮筋要收缩一
样，S极的磁力线趋向于变短会往
箭头方向形成磁阻转矩产生的旋
转力。

IPM电机
（磁铁嵌入型同步电机）

N

S

稀土类磁铁
铁定子

转子

S

S

N N

N极和S极的磁力线长度相等，不
会形成由磁阻转矩产生的旋转
力。

SPM电机
（表面磁铁型同步电机：伺服
电机，无刷直流电机）

传统电机（AC伺服）的构造

磁铁定子

转子

S

S

N

N

旋转磁场

N

S

IPM的构造

融合独自的
高效IPM电机和液压技术，
实现绝对性的节能和强大功能。 http://www.daikinpmc.com/mv/ipm_motor.htmlURL

清晰易懂的
动画解说！
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节能效果
提升的秘密！
强力钕磁铁

强力钕磁铁※1产生磁铁转矩和磁阻转矩※2通过叠加这两个旋转力，以更少电
力产生出巨大动力。

本公司IPM电机

高效诱导电机

通用诱导电机
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机 种 一 览 表 根据机种备有多种规格。根据机械不同，           大金提供相应的各种功能和能力的配置。

※1：
※2：

电机容量根据基准与一般的电机容量不同。
选定超级单元时请参照压力-流量特性（P13-14）和选定方法（P49）进行确认。
另，因有产品改良没有通知就进行了样本刊载型号变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。

油 电 混 合 液 压 单 元
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油
电
混
合
液
压
单
元
机
种
一
览

Hybrid-Win对应
※参考P9

16段
PQ控制

16
PQ

模拟信号
输入功能通信 通信功能 模拟

信号

28MPa

超级单元（高功能型） 超级单元（高功能型）

一 般 产 业 机 械 用工 作 机 械 用

ECORICH ＲECORICH 超级单元（高精度类型）

最高
使用压力

最高
使用压力4MPa 7MPa 7MPa 10MPa 16MPa 21MPa

EHU15R-M07

EHU30R-M07

EHU2507

EHU1404

EHU2504

SUT03S1507

SUT00S1507

刊载页P15～16

2.2
kW相当

2.2
kW相当

2.8
kW相当2.2kW相当

EHU3007
2.8
AkW相当

1.5kW相当

0.75kW相当

SUT03S3007

SUT00S3007

刊载页P15～16

2.8
kW相当

SUT03S4007

SUT00S4007

刊载页P17～18

3.7
kW相当

SUT06S6007

SUT00S6007

刊载页P19～20

5.0
kW相当

SUT10S8007

SUT00S8007

刊载页P21～22

7.0
kW相当

SUT00S11007

刊载页P23～24

11.0
kW相当

SUT03S1510

SUT00S1510

刊载页P25～26

2.8
kW相当

SUT03S3010

SUT00S3010

刊载页P27～28

3.7
kW相当

SUT03S1516

SUT00S1516

刊载页P29～30

3.7
kW相当

SUT06S3016

SUT00S3016

刊载页P29～30

5.0
kW相当

SUT06D4016

刊载页P31～32

3.7
kW相当

SUT00S20018

SUT00S15018

SUT00S13018

SUT00S3018

SUT00S5021

SUT00S8018

7.0kW相当

11.0kW相当

22.0kW相当

37.0kW相当

15.0kW相当

15.0kW相当

11.0kW相当

SUT00D3021

7.0kW相当

7MPa 18MPa 21MPa 25MPa

300
L/min

最大
吐出量

110
L/min

80
L/min

60
L/min

最大
吐出量

40
L/min

SUT00D4016

16
PQ

通信

模拟
信号

16
PQ

通信 模拟
信号

16
PQ

通信 模拟
信号

16
PQ

通信 模拟
信号 16

PQ
通信 模拟

信号 16
PQ

通信 模拟
信号

16
PQ

通信 模拟
信号 16

PQ
通信 模拟

信号

16
PQ

通信

16
PQ

通信 模拟
信号

16
PQ

通信 模拟
信号

16
PQ

通信

16
PQ

通信

16
PQ

通信

200
L/min

150
L/min

130
L/min

80
L/min

50
L/min

30
L/min

220
L/min

SUT00D22028

37.0kW相当

SUT00D30028

S-SUT00D20025

S-SUT00D13025

SUT00S5025

S-SUT00D8025

15.0kW相当

11.0kW相当

22.0kW相当

15.0kW相当

S-SUT00D20021

15.0kW相当

SUT00D20021

16
PQ

16
PQ

通信 模拟
信号

刊载页P33～34

P-SUT20D11KW

刊载页P37～38

SUT00D11021

11.0
kW相当

SUT06D6021
SUT10D6021

SUT00D6021

5.0
kW相当

刊载页P35～36

SUT10D8021
SUT16D8021

SUT00D8021

7.0
kW相当

通信 模拟
信号

30
L/min

28.5 
L/min

25
L/min

15
L/min

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

通信 Hyb.
Win通信 Hyb.

Win

通信 Hyb.
Win

通信 Hyb.
Win

模拟
信号

模拟
信号

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

模拟
信号

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

模拟
信号

Hyb.
Win

SUT00D13021

SUT00D8021

11.0kW相当

SUT00S13021

15.0kW相当

模拟
信号

Hyb.
Win

模拟
信号

模拟
信号

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

模拟
信号

模拟
信号

模拟
信号

模拟
信号

模拟
信号

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

模拟
信号

模拟
信号

模拟
信号

模拟
信号

模拟
信号

SUT00D15021

15.0kW相当



机 种 一 览 表 根据机种备有多种规格。根据机械不同，           大金提供相应的各种功能和能力的配置。

※1：
※2：

电机容量根据基准与一般的电机容量不同。
选定超级单元时请参照压力-流量特性（P13-14）和选定方法（P49）进行确认。
另，因有产品改良没有通知就进行了样本刊载型号变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。
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Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

通信 Hyb.
Win通信 Hyb.

Win

通信 Hyb.
Win

通信 Hyb.
Win

模拟
信号

模拟
信号

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

模拟
信号

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

模拟
信号

Hyb.
Win

SUT00D13021

SUT00D8021

11.0kW相当

SUT00S13021

15.0kW相当

模拟
信号

Hyb.
Win

模拟
信号

模拟
信号

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

模拟
信号

模拟
信号

模拟
信号

模拟
信号

模拟
信号

Hyb.
Win

Hyb.
Win

Hyb.
Win

模拟
信号

模拟
信号

模拟
信号

模拟
信号

模拟
信号

SUT00D15021

15.0kW相当



通信

1
■丰富的产品可供选择

采用大金独自研发的节能电机技术，
通过高效率IPM电机，
可实现50%的节能率。

超级单元机种一览 主要特长和功能

※SUT＊＊D6021的情况

特  

长

功  

能

节 能

2 低 噪 音

●双联相位差泵的采用实现了低振动、低噪音化。

实现低噪音60dB（A）。（20.6Mpa保压时双泵规格）
全运转区域在73dB（A）以下

4 减 少 油 温 上 升

●不仅能抑制液压油劣化，还能削减成本、防止环境污染。
●不仅能改善作业环境，还可通过抑制空调负荷进一步达到可

期待的节能效果。

通过电机转速的控制实现节能的同时，
也抑制了液压油的温度上升。

通过参数设定能实现多种控制。
（根据客户的回路也有不可使用的情况。

特别是控制多个轴时请注意。）

●以往由比例阀加减速的动作，也可通过加减速时间的设定来
实现。

●通过使用压力开关功能，有削减压力开关的可能。

5 控 制 阀 减 少

可任意连续地控制压力、速度。
●主机侧输入压力指令电压（0～10V）和流量指令电压（0～

10V），可任意连续地进行控制。需要无级变速的机械和连续性
加压的机械也可通过简单的控制系统的构成来实现。

4 模拟信号输入功能

1
可通过16段
压力（P）-流量（Q）来控制液压缸。

2

3多段压力流量控制

●可对压力、流量、以及其他控制器内部数据进行监控和图表化
表示。可使试运转时的动作确认、时间常数等的参数调整、故
障发生时的原因查明等作业迅速化。

●通过电脑编辑参数、一并写入，大幅缩短设定时间。使设定值
的读取、保存的管理变得更加容易。

维护、管理功能（Hybrid-Win）

●无需传统执行机构回路上安装的比例阀和比例压力阀。
●通过控制器的操作面板可设定压力和流量。
●通过外部输入信号可以选择16段压力和流量。
●压力控制和流量控制的切换由液压单元自律进行。

连接电脑，通过简单的操作
可获取超级单元内部的数据。

16
PQ

超级单元 液压回路（液压单元类型举例）

名  称编号
油箱1

吸油过滤器2
截止阀3

注油口兼空气滤清器4
液位计5
控制器6-1

搭载IPM电机的电机泵6-2
油冷却器7

M

Rp3/4Rc3/4Rc1Rc3/4

软管

软管 软管 软管

Rc1/2

MM
C/R

P1
（低压）

P

AB

bT

P2
（高压）

单泵规格

Rc1Rc3/8 Rp3/4

液面之上  

Rp1/2Rp3/8

液面之上  

P T DR选配端口 
Rp1/2Rp3/8

DR选配端口 

7

M

1 2 54

软管

软管 软管

Rc1/2

6-1

6-2C/R

3

MM

名  称编号
油箱1

吸油过滤器2
截止阀3

注油口兼空气滤清器4
液位计5

回油过滤器8
单向阀（带孔）9

控制器6-1
搭载IPM电机的电机泵6-2

油冷却器7

双泵规格
P T

6-2

6-1

1 2 54

7

9
8

●主机侧通过使用市场上普遍出售的带RS232C通信功能的
PLC和触屏面板显示器等，可设定和显示压力、流量，加速、减
速时间等的参数。由此能简单进行速度和加压的变更，可实现
丰富的机械动作。

通信功能

通过RS232C串行通信可远程变更设定。

（单泵机种可选配件对应）

（全机种选配件对应）

3 电 机 能 效 标 准 对 象 外
搭载高效IPM电机的
液压单元属于能效等级制约对象外。

●通过控制电机转速对定量泵的流量、压力进行控制，保压时实
现了50%以上的节能率。（与本公司以往变量柱塞泵的比）

●通过采用高效电机，不仅在保压时，在执行机构动作时间比率
高的一般产业领域也可实现节能。

●单泵规格是进一步追求便利性的高功能系列。
●双泵规格采用自律切换式双联定量泵系统。低压大流量区域

时由大、小泵合流，高压小流量区域时自律地进行高压小容量
泵的单独运转,进一步了提升节能效果。

3

※SUT03S1507-30的例子。端口直径因机种不同而有所差异，
    请参考各机种使用说明书。

※SUT06D4016-30的例子。回路构成因机种不同而有所差异，
    请参考各机种的使用说明书。

超 级 单 元

05 06

超
级
单
元
机
种
一
览
︑型
号
符
号
说
明

主
要
特
长
和
功
能

a 基本型号
● SUT ：SUT系列

f 系列编号  
● 随机种更新而累进。

●
●
●
●
●

00
03
06
10
16

：
：
：
：
：

电机泵类型
30L
60L
100L
160L

b 油箱容量

●
●
●
●
●

15
30
40
60
80

：
：
：
：
：

15
25
40
60
80

L/min
L/min
L/min
L/min
L/min

d 泵(吐出量)

●
●
●
●

07
10
16
21

：
：
：
：

7.0
10.0
15.7
20.6

MPa
MPa
,16.0 MPa
MPa

e 最高使用压力

●
●

D
S

：
：

双泵规格
单泵规格

c 泵的种类

●

●

C

P

：

：

带通信功能（RS232C）
通信协议：
本公司原创（以往）/ 
Modbus-RTU（计划近期对应）
带模拟量输入功能

g 功能选配

01

h 硬件选配件
●
●

N※※※ ：无控制系
A※※※ ：有控制系   

i 非标准编号

a
SUT

b
03

c
S

d
15

e
07

f
30

g
※

h
※※

i
※※※※

型 号 符 号 说 明

02 控制器罩壳(7kW产品除外)
03 DCL(7kW产品除外)
04 动力系、控制系电源分离
05 水张力检查油箱
06 漏水检查油箱
07 液位开关
08 温度开关
09 温度计
10 微分离器
11 上记1～10的组合・・・

a 基本型号
● SUT ：SUT系列

f 系列编号  
● 随机种更新而累进。

● 00 ：电机泵类型
b 油箱容量

● 110  ： 110 L/min
d 泵(吐出量)

●
●

07
21

：
：

7.0
20.6

MPa
MPa

e 最高使用压力

●
●

D
S

：
：

双泵规格
单泵规格

c 泵的种类 ●

●

C

P

：

：

带通信功能（RS232C）
通信协议：
本公司原创（以往）/ 
Modbus-RTU（计划近期对应）
带模拟量输入功能

g 功能选配

h
●
●

N※※※ ：无控制系
A※※※ ：有控制系   

非标准编号

a
SUT

b
00

c
S

d
110

e
07

f
40

g
※

h
※※※※

●2.2～7.0kW相当

●11kW相当

 HYBRID HYDRAULIC UNIT  HYBRID HYDRAULIC UNIT 

液压单元罩壳(SUT06S3016
以及30L油箱产品除外）

刊载页

15～16

25～26

17～18

27～28

29～30

19～20

23～24

31～32

33～34

35～36

37～38

21～22

电机额定功率
(kW)相当

油箱
容量
(L)

最高使用压力
(Mpa)

最大流量
(L/min)

最大流量
(L/min)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
液压单元类型电机泵类型系列

7.0 SUT00S1507-30

单泵
规格

7.0 SUT00S3007-30

10.0 SUT00S1510-30

7.0 SUT00S4007-30

10.0 SUT00S3010-30

16.0 SUT00S1516-30

16.0 SUT00S3016-30

7.0 SUT00S6007-30

7.0 SUT00S11007-40

SUT00D4016-30

双泵
规格

SUT00D6021-30

SUT00D8021-30

SUT00D11021-40

2.2

2.8

2.8

3.7

3.7

3.7

5.0

5.0

11.0

28.5

39.7

61.1

83.0

15.2

25.6

15.2

25.6

41.0
16.0

61.1

21.2

83.0

28.7

合流
单独

合流
单独

合流

单独

110

40.5

合流

单独

110.0

15.2

3.7

5.0

7.0

11.0

30

30

30

30

30

30

60

60

—

60

60

100

100

160

200

SUT03S1507-30

SUT03S3007-30

SUT03S1510-30

SUT03S4007-30

SUT03S3010-30

SUT03S1516-30

SUT06S3016-30

SUT06S6007-30

—

SUT06D4016-30

SUT10D6021-30

SUT16D8021-30

SUT06D6021-30

SUT10D8021-30

7.0 SUT00S8007-307.0 100SUT10S8007-30

P-SUT20D11KW-40

模拟
信号

7.0
15.7

7.0
20.6

7.0

20.6

7.0

20.6

电 脑 工 具电 脑 工 具

对应对应



通信

1
■丰富的产品可供选择

采用大金独自研发的节能电机技术，
通过高效率IPM电机，
可实现50%的节能率。

超级单元机种一览 主要特长和功能

※SUT＊＊D6021的情况

特  

长

功  

能

节 能

2 低 噪 音

●双联相位差泵的采用实现了低振动、低噪音化。

实现低噪音60dB（A）。（20.6Mpa保压时双泵规格）
全运转区域在73dB（A）以下

4 减 少 油 温 上 升

●不仅能抑制液压油劣化，还能削减成本、防止环境污染。
●不仅能改善作业环境，还可通过抑制空调负荷进一步达到可

期待的节能效果。

通过电机转速的控制实现节能的同时，
也抑制了液压油的温度上升。

通过参数设定能实现多种控制。
（根据客户的回路也有不可使用的情况。

特别是控制多个轴时请注意。）

●以往由比例阀加减速的动作，也可通过加减速时间的设定来
实现。

●通过使用压力开关功能，有削减压力开关的可能。

5 控 制 阀 减 少

可任意连续地控制压力、速度。
●主机侧输入压力指令电压（0～10V）和流量指令电压（0～

10V），可任意连续地进行控制。需要无级变速的机械和连续性
加压的机械也可通过简单的控制系统的构成来实现。

4 模拟信号输入功能

1
可通过16段
压力（P）-流量（Q）来控制液压缸。

2

3多段压力流量控制

●可对压力、流量、以及其他控制器内部数据进行监控和图表化
表示。可使试运转时的动作确认、时间常数等的参数调整、故
障发生时的原因查明等作业迅速化。

●通过电脑编辑参数、一并写入，大幅缩短设定时间。使设定值
的读取、保存的管理变得更加容易。

维护、管理功能（Hybrid-Win）

●无需传统执行机构回路上安装的比例阀和比例压力阀。
●通过控制器的操作面板可设定压力和流量。
●通过外部输入信号可以选择16段压力和流量。
●压力控制和流量控制的切换由液压单元自律进行。

连接电脑，通过简单的操作
可获取超级单元内部的数据。

16
PQ

超级单元 液压回路（液压单元类型举例）

名  称编号
油箱1

吸油过滤器2
截止阀3

注油口兼空气滤清器4
液位计5
控制器6-1

搭载IPM电机的电机泵6-2
油冷却器7

M

Rp3/4Rc3/4Rc1Rc3/4

软管

软管 软管 软管

Rc1/2

MM
C/R

P1
（低压）

P

AB

bT

P2
（高压）

单泵规格

Rc1Rc3/8 Rp3/4

液面之上  

Rp1/2Rp3/8

液面之上  

P T DR选配端口 
Rp1/2Rp3/8

DR选配端口 

7

M

1 2 54

软管

软管 软管

Rc1/2

6-1

6-2C/R

3

MM

名  称编号
油箱1

吸油过滤器2
截止阀3

注油口兼空气滤清器4
液位计5

回油过滤器8
单向阀（带孔）9

控制器6-1
搭载IPM电机的电机泵6-2

油冷却器7

双泵规格
P T

6-2

6-1

1 2 54

7

9
8

●主机侧通过使用市场上普遍出售的带RS232C通信功能的
PLC和触屏面板显示器等，可设定和显示压力、流量，加速、减
速时间等的参数。由此能简单进行速度和加压的变更，可实现
丰富的机械动作。

通信功能

通过RS232C串行通信可远程变更设定。

（单泵机种可选配件对应）

（全机种选配件对应）

3 电 机 能 效 标 准 对 象 外
搭载高效IPM电机的
液压单元属于能效等级制约对象外。

●通过控制电机转速对定量泵的流量、压力进行控制，保压时实
现了50%以上的节能率。（与本公司以往变量柱塞泵的比）

●通过采用高效电机，不仅在保压时，在执行机构动作时间比率
高的一般产业领域也可实现节能。

●单泵规格是进一步追求便利性的高功能系列。
●双泵规格采用自律切换式双联定量泵系统。低压大流量区域

时由大、小泵合流，高压小流量区域时自律地进行高压小容量
泵的单独运转,进一步了提升节能效果。

3

※SUT03S1507-30的例子。端口直径因机种不同而有所差异，
    请参考各机种使用说明书。

※SUT06D4016-30的例子。回路构成因机种不同而有所差异，
    请参考各机种的使用说明书。

超 级 单 元

05 06

超
级
单
元
机
种
一
览
︑型
号
符
号
说
明

主
要
特
长
和
功
能

a 基本型号
● SUT ：SUT系列

f 系列编号  
● 随机种更新而累进。

●
●
●
●
●

00
03
06
10
16

：
：
：
：
：

电机泵类型
30L
60L
100L
160L

b 油箱容量

●
●
●
●
●

15
30
40
60
80

：
：
：
：
：

15
25
40
60
80

L/min
L/min
L/min
L/min
L/min

d 泵(吐出量)

●
●
●
●

07
10
16
21

：
：
：
：

7.0
10.0
15.7
20.6

MPa
MPa
,16.0 MPa
MPa

e 最高使用压力

●
●

D
S

：
：

双泵规格
单泵规格

c 泵的种类

●

●

C

P

：

：

带通信功能（RS232C）
通信协议：
本公司原创（以往）/ 
Modbus-RTU（计划近期对应）
带模拟量输入功能

g 功能选配

01

h 硬件选配件
●
●

N※※※ ：无控制系
A※※※ ：有控制系   

i 非标准编号

a
SUT

b
03

c
S

d
15

e
07

f
30

g
※

h
※※

i
※※※※

型 号 符 号 说 明

02 控制器罩壳(7kW产品除外)
03 DCL(7kW产品除外)
04 动力系、控制系电源分离
05 水张力检查油箱
06 漏水检查油箱
07 液位开关
08 温度开关
09 温度计
10 微分离器
11 上记1～10的组合・・・

a 基本型号
● SUT ：SUT系列

f 系列编号  
● 随机种更新而累进。

● 00 ：电机泵类型
b 油箱容量

● 110  ： 110 L/min
d 泵(吐出量)

●
●

07
21

：
：

7.0
20.6

MPa
MPa

e 最高使用压力

●
●

D
S

：
：

双泵规格
单泵规格

c 泵的种类 ●

●

C

P

：

：

带通信功能（RS232C）
通信协议：
本公司原创（以往）/ 
Modbus-RTU（计划近期对应）
带模拟量输入功能

g 功能选配

h
●
●

N※※※ ：无控制系
A※※※ ：有控制系   

非标准编号

a
SUT

b
00

c
S

d
110

e
07

f
40

g
※

h
※※※※

●2.2～7.0kW相当

●11kW相当
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液压单元罩壳(SUT06S3016
以及30L油箱产品除外）
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油箱
容量
(L)

最高使用压力
(Mpa)

最大流量
(L/min)

最大流量
(L/min)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
液压单元类型电机泵类型系列

7.0 SUT00S1507-30

单泵
规格

7.0 SUT00S3007-30

10.0 SUT00S1510-30

7.0 SUT00S4007-30

10.0 SUT00S3010-30

16.0 SUT00S1516-30

16.0 SUT00S3016-30

7.0 SUT00S6007-30

7.0 SUT00S11007-40

SUT00D4016-30

双泵
规格

SUT00D6021-30

SUT00D8021-30

SUT00D11021-40

2.2

2.8

2.8

3.7

3.7

3.7

5.0

5.0

11.0

28.5

39.7

61.1

83.0

15.2

25.6

15.2

25.6

41.0
16.0

61.1

21.2

83.0

28.7

合流
单独

合流
单独

合流

单独

110

40.5

合流

单独

110.0

15.2

3.7

5.0

7.0

11.0

30

30

30

30

30

30

60

60

—

60

60

100

100

160

200

SUT03S1507-30

SUT03S3007-30

SUT03S1510-30

SUT03S4007-30

SUT03S3010-30

SUT03S1516-30

SUT06S3016-30

SUT06S6007-30

—

SUT06D4016-30

SUT10D6021-30

SUT16D8021-30

SUT06D6021-30

SUT10D8021-30

7.0 SUT00S8007-307.0 100SUT10S8007-30

P-SUT20D11KW-40

模拟
信号

7.0
15.7

7.0
20.6

7.0

20.6

7.0

20.6

电 脑 工 具电 脑 工 具

对应对应



●提高加工精度
减少热变形，提高加工精度。

●保压时使电机以必要的最小转数运转，大幅降低了运转时的声音。
一般在噪音程度为60dB（A）的
环境下相距1m的人可正常进行
日常对话。

通过优异的节能技术可大幅削减电费的超级单元。
更加丰富多彩的功能组合，能轻易实现控制系统的高等级化。

●通过伺服控制大金独自研发的高效率IPM电机，能同时实现快速响应和定量泵稳定的转速控制。保压时能
自律地将电动机转速降到保持压力需要的最低转速，从而实现50%以上的节能率。（与本公司以往变量柱
塞泵比）

●不仅是保压，即使是在驱动装置动作比率较高的一般产机行业里，由于采用了高效率电机，也可达到良好
的节能效果。

消
耗
功
率（
kW
）

运转时间

超级单元
5

4

3

2

1

0

耗
电
量（
kW
h）

既有液压单元 超级单元

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

2.2kWh

0.8kWh

■年耗电量比较
年节能效果
105,000日元DOWN

【试算条件】
●既有液压单元：变量叶片泵（双联泵）
●超级单元型号：SUT10D8021
●电费：15日元／kWh
●年工作时间：5,000小时

耗电量
（动作时平均量）
约削减64%

●由于油温上升得以有效控制，原本设置的风冷被撤去，
在液压装置节能的基础上风冷部分的耗电量也可被削减。

●由于发热量降低，①液压油寿命变长，②油箱由150L变为100L小型化油箱，
③废油处理量削减，④液压油成本低减等，节能环保的液压单元。

■代表性的噪音程度实例

40

50

60

70
80
90
dB

地铁的车厢内
公交、电车车厢内

热闹的办公室

普通的对话

安静的公园

深夜郊外的住宅地

■实现50%的节能率。（20.6Mpa保压时）发挥优异的经济性。 ●无需根据出货地不同而进行电机的更换。
●无需因为规制的修改而进行机械的设计变更。
●备品的设计变更和保养工时减少。

节能

■实现低噪音60dB（A）。（20.6MPa保压时双泵规格）
　在全部运转区域均保持73dB（A）以下。

低噪音

减少油温上升

全机种符合C E认证

Super unit

全部运转区域

低噪音时
20.6MPa保压时
双泵类型( )

●液压油的长寿命化　降低环境负载、提高保养性
抑制了液压油的劣化，延长了液压油的更换周期。

●降低空调负载
降低空调的冷却负载，进一步实
现更多的节能。

●密封圈类的长寿命化　提高保养性
抑制了液压阀和液压油缸上所使用橡胶素材的密封圈类的劣化。

电机能效标准对象外

控制阀减少

■液压压机回路构成事例

特殊阀芯防
冲击电磁阀

节流阀

手柄
比例溢流阀

通过丰富机器的内部软件，
削减控制阀的数量

M

以往的系统构成

控制器

通用电磁阀

超级单元系统构成

合/分流
切换阀

去掉节流阀

电磁阀的标准化

省去比例阀

其　它
效果

消
耗
功
率（
kW
）

运转时间

5

4

3

2

1

0

既有液压单元

■在日本，已从2015年4月开始电机的高效率规制。
搭载一般三相诱导电机的液压单元成为了规制对象，
但搭载高效率IPM电机的超级单元为规制对象外。

■全机种对应机械指令、EMC指令、低电压指令。
主机通过CE认证也变得容易容易。

■作为采用超级单元的效果，液压油温度上升的低减值得一提。
油温上升的低减带来了以下好处。

07 08

特
长

特    长

特长1

特长2

特长5

特长4

特长3

特长6

采用超级单元的好处
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超 级 单 元
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清晰易懂的动画解说！
http://www.daikinpmc.com/mv/hybrid_features.htmlURL



●提高加工精度
减少热变形，提高加工精度。

●保压时使电机以必要的最小转数运转，大幅降低了运转时的声音。
一般在噪音程度为60dB（A）的
环境下相距1m的人可正常进行
日常对话。

通过优异的节能技术可大幅削减电费的超级单元。
更加丰富多彩的功能组合，能轻易实现控制系统的高等级化。

●通过伺服控制大金独自研发的高效率IPM电机，能同时实现快速响应和定量泵稳定的转速控制。保压时能
自律地将电动机转速降到保持压力需要的最低转速，从而实现50%以上的节能率。（与本公司以往变量柱
塞泵比）

●不仅是保压，即使是在驱动装置动作比率较高的一般产机行业里，由于采用了高效率电机，也可达到良好
的节能效果。

消
耗
功
率（
kW
）

运转时间

超级单元
5

4

3

2

1

0

耗
电
量（
kW
h）

既有液压单元 超级单元

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

2.2kWh

0.8kWh

■年耗电量比较
年节能效果
105,000日元DOWN

【试算条件】
●既有液压单元：变量叶片泵（双联泵）
●超级单元型号：SUT10D8021
●电费：15日元／kWh
●年工作时间：5,000小时

耗电量
（动作时平均量）
约削减64%

●由于油温上升得以有效控制，原本设置的风冷被撤去，
在液压装置节能的基础上风冷部分的耗电量也可被削减。

●由于发热量降低，①液压油寿命变长，②油箱由150L变为100L小型化油箱，
③废油处理量削减，④液压油成本低减等，节能环保的液压单元。

■代表性的噪音程度实例

40

50

60

70
80
90
dB

地铁的车厢内
公交、电车车厢内

热闹的办公室

普通的对话

安静的公园

深夜郊外的住宅地

■实现50%的节能率。（20.6Mpa保压时）发挥优异的经济性。 ●无需根据出货地不同而进行电机的更换。
●无需因为规制的修改而进行机械的设计变更。
●备品的设计变更和保养工时减少。

节能

■实现低噪音60dB（A）。（20.6MPa保压时双泵规格）
　在全部运转区域均保持73dB（A）以下。

低噪音

减少油温上升

全机种符合C E认证

Super unit

全部运转区域

低噪音时
20.6MPa保压时
双泵类型( )

●液压油的长寿命化　降低环境负载、提高保养性
抑制了液压油的劣化，延长了液压油的更换周期。

●降低空调负载
降低空调的冷却负载，进一步实
现更多的节能。

●密封圈类的长寿命化　提高保养性
抑制了液压阀和液压油缸上所使用橡胶素材的密封圈类的劣化。

电机能效标准对象外

控制阀减少

■液压压机回路构成事例

特殊阀芯防
冲击电磁阀

节流阀

手柄
比例溢流阀

通过丰富机器的内部软件，
削减控制阀的数量

M

以往的系统构成

控制器

通用电磁阀

超级单元系统构成

合/分流
切换阀

去掉节流阀

电磁阀的标准化

省去比例阀

其　它
效果

消
耗
功
率（
kW
）

运转时间

5

4

3

2

1

0

既有液压单元

■在日本，已从2015年4月开始电机的高效率规制。
搭载一般三相诱导电机的液压单元成为了规制对象，
但搭载高效率IPM电机的超级单元为规制对象外。

■全机种对应机械指令、EMC指令、低电压指令。
主机通过CE认证也变得容易容易。

■作为采用超级单元的效果，液压油温度上升的低减值得一提。
油温上升的低减带来了以下好处。
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●压力和流量可在机器侧进行管理

通信 运转条件的远程设定

超级单元远程、通信使用实例

※串行通信的接口规格为RS232C。（RS485请另行商谈）
　主机侧请准备带RS232C通信功能的PLC和触摸显示屏等部品。
※通信顺序的详细内容请参考通信、远程控制功能使用说明书。

●对于需要无级变速和连续加压的主机，其液压控制可通过简单的控制系统的构成来实现。

●接入操作杆和阻抗器，可进行实时的控制。

●可远程对超级单元的运转条件进行设定。
・不仅是压力和流量的设定，加减速时间和压力开关等各种设定值均可远程进行设定。
  机械控制的同时液压的运转条件也可进行变更。

・主机动作时超级单元输出的压力、流量等信息可在主机测监控并显示。
・通过实时获取液压单元的信息，可进行加工不良的判别及灵活运用机器故障诊断和预知保全的功能。

通过主机侧的控制柜进
行P（压力）、Q（流量）等
的设定和监控的情况

液压站放置于高处或较
远场所的情况

由于压力和流量可按照0～10V的电压进行指令，所以可对液压进行任意
且连续的控制。由于可按照指令实时进行变化，所以可简单的进行主机侧
的条件设定。

电 脑 工 具电 脑 工 具

对应对应

超级单元

通信线

09 10

多段压力流量控制（16段P-Q控制）功能1 通信功能

16
PQ

●将驱动装置（液压缸）的力（压力）、速度（流量）
 通过16段的压力（P）、流量（Q）来进行动作。
省去以往的各驱动回路中设置的比例阀和比例压力阀。通过控制器的操作面板进行压力和流量的设定，通过外部输入信号，
可进行16段压力和流量的选择。
超级单元可自律的进行从流量控制到压力控制的切换。（例如液压缸到端部由流量变为压力控制）液压缸动作用的电磁阀ON/OFF的控制
必须在机器侧进行操作。

●力（压力）、速度（流量）进行平缓的切换。
将加速时间、减速时间设定在参数中，可使压力、流量设定的切换时力或速度进行平缓的变化。

※泄压控制停止的状态下请在其它负载侧设计泄压回路。

160

140

120

100

80

60

40

20

1.0

PQ选择0

0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0
0

时间（秒）

速度（mm/s）
加压力（kN）

加压

（3段压力）

高速下降 上升 由于是泵控制，
即为入口节流。

PQ选择1 PQ选择2 PQ选择3 PQ段选择PQ选择0

液压缸速度

P-Q控制的使用实例

●PQ选择0

0

●PQ选择2●PQ选择1 ●PQ选择3

减速→低速
加压力

泄压
※

功    能

可对压力、流量、其它控制器内部的参数进行监控并通过波形表示。
可使试运转时的动作确认、时间常数等参数的调整、故障发生时的原
因查明等工作变得迅速化。

快速判断需要保养维护的部品、并有效地缩短停止时间。根据
「运行时间」可以对消耗品的更换和保养维护时间进行大致的
判断。可显示报警发生原因的诊断及对策等疑难解答。

通过电脑编辑参数、一并写入，大幅缩短设定时间。使设定值的读取、
保存的管理变得更加容易。

通过电脑读取大金油电混合系统（超级单元、EHU、油冷机等）的数据、
并进行管理的工具。通过电脑的Windows画面、
高效地进行参数设定、监控等。

保养、管理功能（Hybrid-Win）功能2

主 要
功 能

功
能

功
能
选
配

模拟信号输入功能标 准 搭 载

标 准 搭 载

模拟
信号

●波形表示

●参数的读取、写入、编辑、保存

●报警履历读取、保存

※Hybrid-Win是通过电脑对内部状态进行监控的软件。软件及使用说明
书可登陆主页（http://www.daikinpmc.com/）进行免费下载。
※通信线另售。
※个别机种需另配监控线。
※追加无线模块，可连接到智能手机和工厂LAN
（选配件对应）。有益于用户的日常点检、保全和远程监控。 电脑

（客户自备）

功能选择 C

功能选择 P

功能选配

 HYBRID HYDRAULIC UNIT  HYBRID HYDRAULIC UNIT 

（除去带模拟量输入功能）

对应IoT

超 级 单 元

PQ模式选择：0 压力：Mpa PQ模式选择：    1 压力：Mpa PQ模式选择： 2 压力：Mpa PQ模式选择： 3 压力：Mpa
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●压力和流量可在机器侧进行管理

通信 运转条件的远程设定

超级单元远程、通信使用实例

※串行通信的接口规格为RS232C。（RS485请另行商谈）
　主机侧请准备带RS232C通信功能的PLC和触摸显示屏等部品。
※通信顺序的详细内容请参考通信、远程控制功能使用说明书。

●对于需要无级变速和连续加压的主机，其液压控制可通过简单的控制系统的构成来实现。

●接入操作杆和阻抗器，可进行实时的控制。

●可远程对超级单元的运转条件进行设定。
・不仅是压力和流量的设定，加减速时间和压力开关等各种设定值均可远程进行设定。
  机械控制的同时液压的运转条件也可进行变更。

・主机动作时超级单元输出的压力、流量等信息可在主机测监控并显示。
・通过实时获取液压单元的信息，可进行加工不良的判别及灵活运用机器故障诊断和预知保全的功能。

通过主机侧的控制柜进
行P（压力）、Q（流量）等
的设定和监控的情况

液压站放置于高处或较
远场所的情况

由于压力和流量可按照0～10V的电压进行指令，所以可对液压进行任意
且连续的控制。由于可按照指令实时进行变化，所以可简单的进行主机侧
的条件设定。

电 脑 工 具电 脑 工 具

对应对应

超级单元

通信线

09 10

多段压力流量控制（16段P-Q控制）功能1 通信功能

16
PQ

●将驱动装置（液压缸）的力（压力）、速度（流量）
 通过16段的压力（P）、流量（Q）来进行动作。
省去以往的各驱动回路中设置的比例阀和比例压力阀。通过控制器的操作面板进行压力和流量的设定，通过外部输入信号，
可进行16段压力和流量的选择。
超级单元可自律的进行从流量控制到压力控制的切换。（例如液压缸到端部由流量变为压力控制）液压缸动作用的电磁阀ON/OFF的控制
必须在机器侧进行操作。

●力（压力）、速度（流量）进行平缓的切换。
将加速时间、减速时间设定在参数中，可使压力、流量设定的切换时力或速度进行平缓的变化。

※泄压控制停止的状态下请在其它负载侧设计泄压回路。

160

140

120

100

80

60

40

20

1.0

PQ选择0

0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0
0

时间（秒）

速度（mm/s）
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加压

（3段压力）

高速下降 上升 由于是泵控制，
即为入口节流。

PQ选择1 PQ选择2 PQ选择3 PQ段选择PQ选择0

液压缸速度

P-Q控制的使用实例

●PQ选择0

0

●PQ选择2●PQ选择1 ●PQ选择3

减速→低速
加压力

泄压
※

功    能

可对压力、流量、其它控制器内部的参数进行监控并通过波形表示。
可使试运转时的动作确认、时间常数等参数的调整、故障发生时的原
因查明等工作变得迅速化。

快速判断需要保养维护的部品、并有效地缩短停止时间。根据
「运行时间」可以对消耗品的更换和保养维护时间进行大致的
判断。可显示报警发生原因的诊断及对策等疑难解答。

通过电脑编辑参数、一并写入，大幅缩短设定时间。使设定值的读取、
保存的管理变得更加容易。

通过电脑读取大金油电混合系统（超级单元、EHU、油冷机等）的数据、
并进行管理的工具。通过电脑的Windows画面、
高效地进行参数设定、监控等。

保养、管理功能（Hybrid-Win）功能2

主 要
功 能

功
能

功
能
选
配

模拟信号输入功能标 准 搭 载

标 准 搭 载

模拟
信号

●波形表示

●参数的读取、写入、编辑、保存

●报警履历读取、保存

※Hybrid-Win是通过电脑对内部状态进行监控的软件。软件及使用说明
书可登陆主页（http://www.daikinpmc.com/）进行免费下载。
※通信线另售。
※个别机种需另配监控线。
※追加无线模块，可连接到智能手机和工厂LAN
（选配件对应）。有益于用户的日常点检、保全和远程监控。 电脑

（客户自备）

功能选择 C

功能选择 P

功能选配

 HYBRID HYDRAULIC UNIT  HYBRID HYDRAULIC UNIT 

（除去带模拟量输入功能）

对应IoT

超 级 单 元

PQ模式选择：0 压力：Mpa PQ模式选择：    1 压力：Mpa PQ模式选择： 2 压力：Mpa PQ模式选择： 3 压力：Mpa

清晰易懂的动画解说！
http://www.daikinpmc.com/mv/hybrid_functions.htmlURL
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带单元罩壳硬件选配 01

硬件选配件

硬
件
选
配
件

对60L、100L、160L油箱的液压
单元类型进行选配件设定。
（除去SUT06S3016-30）

●带控制器和配管部分的保护罩壳。

对电机容量为2.2kW、2.8kW、3.7kW、
5kW相当的机种进行选配件设定。

水张力检查油箱硬件选配 05 漏水检查油箱硬件选配 06
液压单元类型全部机种的选配件设定
●实施符合消防法基准之一的水张力检查和本公司独自基准的漏水检查。
油箱上张贴检查合格铭牌并附带合格证明书出货。
（水密检查油箱不等同于符合消防法的油箱）

温度计硬件选择 09 微分离器硬件选配 10

液位开关硬件选配 07 温度开关硬件选配 08

液压单元类型全部机种的选配件设定
●安装于油箱上的配件类为选配件。
●配件类可作为选配件另行购入。（请参考P.44）

●带保护控制器部分的金属制罩壳。

带DCL（直流电抗器）硬件选择 03
对电机容量为2.2kW、2.8kW、3.7kW、5kW相当的机种进行选配件设定。
●请在需要电源功率改善或需要高次谐波降低的情况下进行选定。
●对5kW以下的小型机种提供选配件。对7kW以上的机种进行标准搭载。

动力系、控制系电源分离硬件选配 04
对电机容量为2.2kW、2.8kW、3.7kW、5kW、7kW相当的机种进行选配件设定。
●异常发生时可仅切断主电源并保持控制电源继续通电，可通过操作面板和串行通信进行报警代码或异常
发生时内部状态等的确认。

控制器罩壳
安装例子

液压单元罩壳
安装例

附属品搭载机种一览

电机额定
功率泵规格 型号符号

SUT00S1507-30

单泵

SUT00S3007-30

SUT00S1510-30

SUT00S4007-30

SUT00S3010-30

SUT00S1516-30

SUT00S3016-30

SUT00S6007-30

SUT00D4016-30

双泵

2.2kW相当

2.8kW相当

3.7kW相当

5.0kW相当

3.7kW相当

SUT03S1507-30

SUT03S3007-30

SUT03S1510-30

SUT03S4007-30

SUT03S3010-30

SUT03S1516-30

SUT06S3016-30

SUT06S6007-30

SUT06D4016-30

SUT10D6021-30

SUT16D8021-30

SUT06D6021-30

SUT10D8021-30

SUT00S8007-30
7.0kW相当

SUT10S8007-30

SUT00D6021-30

5.0kW相当

SUT00D8021-30

C P

○
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○

○
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○

○

带DCL（03）
动力系、控制系
电源分离（04）

油箱检查、
液压单元配件

（※）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

－

○

－

－

7.0kW相当

功能选配 硬件选配件

※油箱检查：油箱水张力检查（05），油箱漏水（06）
　液压单元配件：液位开关（07），温度开关（08），温度计（09），磁石（10）

○ 有设定　　－ 无设定

 HYBRID HYDRAULIC UNIT  HYBRID HYDRAULIC UNIT 

超 级 单 元
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带单元罩壳硬件选配 01

硬件选配件

硬
件
选
配
件

对60L、100L、160L油箱的液压
单元类型进行选配件设定。
（除去SUT06S3016-30）

●带控制器和配管部分的保护罩壳。

对电机容量为2.2kW、2.8kW、3.7kW、
5kW相当的机种进行选配件设定。

水张力检查油箱硬件选配 05 漏水检查油箱硬件选配 06
液压单元类型全部机种的选配件设定
●实施符合消防法基准之一的水张力检查和本公司独自基准的漏水检查。
油箱上张贴检查合格铭牌并附带合格证明书出货。
（水密检查油箱不等同于符合消防法的油箱）

温度计硬件选择 09 微分离器硬件选配 10

液位开关硬件选配 07 温度开关硬件选配 08

液压单元类型全部机种的选配件设定
●安装于油箱上的配件类为选配件。
●配件类可作为选配件另行购入。（请参考P.44）

●带保护控制器部分的金属制罩壳。

带DCL（直流电抗器）硬件选择 03
对电机容量为2.2kW、2.8kW、3.7kW、5kW相当的机种进行选配件设定。
●请在需要电源功率改善或需要高次谐波降低的情况下进行选定。
●对5kW以下的小型机种提供选配件。对7kW以上的机种进行标准搭载。

动力系、控制系电源分离硬件选配 04
对电机容量为2.2kW、2.8kW、3.7kW、5kW、7kW相当的机种进行选配件设定。
●异常发生时可仅切断主电源并保持控制电源继续通电，可通过操作面板和串行通信进行报警代码或异常
发生时内部状态等的确认。

控制器罩壳
安装例子

液压单元罩壳
安装例

附属品搭载机种一览

电机额定
功率泵规格 型号符号

SUT00S1507-30

单泵

SUT00S3007-30

SUT00S1510-30

SUT00S4007-30

SUT00S3010-30

SUT00S1516-30

SUT00S3016-30

SUT00S6007-30

SUT00D4016-30

双泵

2.2kW相当

2.8kW相当

3.7kW相当

5.0kW相当

3.7kW相当

SUT03S1507-30

SUT03S3007-30

SUT03S1510-30

SUT03S4007-30

SUT03S3010-30

SUT03S1516-30

SUT06S3016-30

SUT06S6007-30

SUT06D4016-30

SUT10D6021-30

SUT16D8021-30

SUT06D6021-30

SUT10D8021-30

SUT00S8007-30
7.0kW相当

SUT10S8007-30

SUT00D6021-30

5.0kW相当

SUT00D8021-30

C P

○
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○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

带DCL（03）
动力系、控制系
电源分离（04）

油箱检查、
液压单元配件

（※）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

－

○

－

－

7.0kW相当

功能选配 硬件选配件

※油箱检查：油箱水张力检查（05），油箱漏水（06）
　液压单元配件：液位开关（07），温度开关（08），温度计（09），磁石（10）

○ 有设定　　－ 无设定

 HYBRID HYDRAULIC UNIT  HYBRID HYDRAULIC UNIT 

超 级 单 元



单泵规格 双泵规格

※在最高压力下连续使用时

SUT※※S1507、SUT※※S3007、SUT※※S4007、 
SUT※※S6007、SUT※※S8007、SUT※※S11007

SUT※※S1507 ： 请在 3 L/min以下使用
SUT※※S3007 ： 请在 5 L/min以下使用
SUT※※S4007 ： 请在 8 L/min以下使用
SUT※※S6007 ： 请在14 L/min以下使用
SUT※※S8007 ： 请在19 L/min以下使用
SUT※※S11007 ： 请在16 L/min以下使用

SUT※※S1510、SUT※※S3010

SUT※※S3016、SUT※※S1516

※在最高压力下连续使用时，请在8 L/min以下使用。

SUT※※D4016

※在最高压力下连续使用时，请在6.5 L/min以下使用。

SUT※※D6021

※在最高压力下连续使用时，请在14 L/min以下使用

SUT※※D8021

※在最高压力下连续使用时，请在16 L/min以下使用

SUT※※D11021

※在最高压力下连续使用时
SUT※※S1510 ： 请在3 L/min以下使用
SUT※※S3010 ： 请在5 L/min以下使用

※在最高压力下连续使用时
SUT※※S1516 ： 请在5 L/min以下使用
SUT※※S3016 ： 请在5 L/min以下使用

流
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︶

SUT※※S3007

SUT※※S4007

SUT※※S6007

SUT※※S8007

SUT※※S1507

 HYBRID HYDRAULIC UNIT

超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 
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压力-流量特性（代表特性）



单泵规格 双泵规格

※在最高压力下连续使用时

SUT※※S1507、SUT※※S3007、SUT※※S4007、 
SUT※※S6007、SUT※※S8007、SUT※※S11007

SUT※※S1507 ： 请在 3 L/min以下使用
SUT※※S3007 ： 请在 5 L/min以下使用
SUT※※S4007 ： 请在 8 L/min以下使用
SUT※※S6007 ： 请在14 L/min以下使用
SUT※※S8007 ： 请在19 L/min以下使用
SUT※※S11007 ： 请在16 L/min以下使用

SUT※※S1510、SUT※※S3010

SUT※※S3016、SUT※※S1516

※在最高压力下连续使用时，请在8 L/min以下使用。

SUT※※D4016

※在最高压力下连续使用时，请在6.5 L/min以下使用。

SUT※※D6021

※在最高压力下连续使用时，请在14 L/min以下使用

SUT※※D8021

※在最高压力下连续使用时，请在16 L/min以下使用

SUT※※D11021

※在最高压力下连续使用时
SUT※※S1510 ： 请在3 L/min以下使用
SUT※※S3010 ： 请在5 L/min以下使用

※在最高压力下连续使用时
SUT※※S1516 ： 请在5 L/min以下使用
SUT※※S3016 ： 请在5 L/min以下使用
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 HYBRID HYDRAULIC UNIT

超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 
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超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

压力-流量特性（代表特性）

流
量（
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压力（MPa）
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SUT※※S3007

SUT※※S4007

SUT※※S6007

SUT※※S8007

SUT※※S1507

SUT※※S11007

最高使用
压　　力

最大流量

电机泵型 液压单元型

SUT00S1507-30
SUT00S3007-30

编号 名称 个数

1-1 搭载IPM电机的电机泵 1

1-2 控制器 1

2 AC风扇 1

3 底座 1

电机泵型

液压单元型

7 MPa

15・30 L/min

超 级 单 元
【 单 泵 规 格 】

SUT※※S1507-30
SUT※※S3007-30

型号符号

规
格
︑外
形
尺
寸
图

15
 ・
30

L/min

7
MPaSUT03S1507-30

SUT03S3007-30

编号 名称 个数

6-1 搭载IPM电机的电机泵 1

6-2 控制器 1

2 吸油过滤器 1

3 截止阀 1

4 液位计 1

5 注油口兼空气滤清器 1

7 油冷却器

1 油箱 1

1

8 AC风扇 1

外形尺寸图

规格

※在最高压力下连续使用时
※图中所示为实际流量（代表值）

SUT※※S1507 ： 请在3 L/min以下使用
SUT※※S3007 ： 请在5 L/min以下使用

电 机 泵 型

液 压 单
元 型

螺栓注意铭牌

液压单元铭牌
ＳＵＴ０３Ｓ１５Ｌ０７－３０

清洁窗拧紧注意铭牌

φ21孔
（信号线口）（电源线口）

φ28孔

30 284 30

344

45
（

42
1）

（出货时：塑料盖）

（出货时：塑料盖）

（83）

（
10

9）

（
24

6）

（
26

0）

3046030

520

45
（

22
0）

（
46

6）

Rc3/8

吸油口：G3/4

（出货时：塑料盖）

（87）
1549015

520

（
16

2）

（
25

4）
15

31
4

15
34

4

压力显示及操作面板 Rc3/8

3

1-2

ＤＲ

（出货时：塑料盖）
Rp3/4（液位以上）ＤＲ

Ｐ

（出货时：塑料盖）
Rc3/8Ｐ

（出货时：塑料盖）
Ｒc１T

170150（75）
（175）

132.5 550

选配口：Rp3/8

选配口：Rp1/2

10
0

（阀块用支架安装座）

50

4-M8

42

92

14
0

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

（M8螺栓推荐）
固定用孔4-φ10

压力显示及操作面板
底板（选配件）

（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）

（620）
196

（40）（40）

φ21孔
（信号线口）

（电源线口）
φ28孔

70

20 10 30 30 25

40
20

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处）

700
530 8585

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

95

41
9 （

51
6）

HIGH 30L
上限（黄线）
LOW 23L
下限（红线）

46
2

清洁窗

450
500

采油口兼排油口：Rc1/2

（550）
（580）

70 155

（
50

）

30
9

6ー1

5 4

8

7

吸气

6ー2

1

2

2

1-1

3

吸气 安全注意铭牌

液压单元铭牌

安全注意铭牌

运输时固定用蝶形螺栓（1处）
（运转时请拆下）

注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 使用石油类以外（含水类/合成类）的液压油（例：水乙二醇）时，请另行咨询。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4. 选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。

SUT00S1507-30 SUT00S3007-30型号符号 SUT03S1507-30

外部输入信号
5ch

电机泵/液压单元电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

使用环境湿度

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A）

质量 (kg)

标准涂装色

泵

电机功率
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

11.5

11.3

10.6

15.4

15.1

13.8

11.5

11.3

10.6

15.4

15.1

13.8

37 39

3.5～28.52.5～15.2

2.82.2

1.5～7.0

7.0

3.5～28.5

最大流量（理论值）※1
（L/min） 28.515.228.515.2

2.5～15.2

2.82.2

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

SUT03S3007-30

3相 200Ｖ（50Ｈｚ）、200Ｖ（60Ｈｚ）、220Ｖ（60Ｈz） （电源允许偏差±１０ ％）

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

59

0～40℃

−20～60℃

85％ＲＨ 以下（无结露）

防水保护等级 （控制器）IP44

室内（务必用螺栓等固定）

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨损性液压油、
粘度等级：ＩＳＯ ＶＧ32～68 、粘度范围：15～400 mm2/s 、污染度：ＮＡＳ10级以内、 水分0.1％VOL以下

・请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
・电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
・若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
  在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。

・接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1ch

15 2015 20

油箱容量（L） － 30



15 16 HYBRID HYDRAULIC UNIT

超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

压力-流量特性（代表特性）

流
量（

L/
m

in
）

压力（MPa）

10

20

30

40

60

80

90

100

110

50

70

2 4 6 8 10 12 14 161 3 5 7 9 11 13 15

SUT※※S3007

SUT※※S4007

SUT※※S6007

SUT※※S8007

SUT※※S1507

SUT※※S11007

最高使用
压　　力

最大流量

电机泵型 液压单元型

SUT00S1507-30
SUT00S3007-30

编号 名称 个数

1-1 搭载IPM电机的电机泵 1

1-2 控制器 1

2 AC风扇 1

3 底座 1

电机泵型

液压单元型

7 MPa

15・30 L/min

超 级 单 元
【 单 泵 规 格 】

SUT※※S1507-30
SUT※※S3007-30

型号符号

规
格
︑外
形
尺
寸
图

15
 ・
30

L/min

7
MPaSUT03S1507-30

SUT03S3007-30

编号 名称 个数

6-1 搭载IPM电机的电机泵 1

6-2 控制器 1

2 吸油过滤器 1

3 截止阀 1

4 液位计 1

5 注油口兼空气滤清器 1

7 油冷却器

1 油箱 1

1

8 AC风扇 1

外形尺寸图

规格

※在最高压力下连续使用时
※图中所示为实际流量（代表值）

SUT※※S1507 ： 请在3 L/min以下使用
SUT※※S3007 ： 请在5 L/min以下使用

电 机 泵 型

液 压 单
元 型

螺栓注意铭牌

液压单元铭牌
ＳＵＴ０３Ｓ１５Ｌ０７－３０

清洁窗拧紧注意铭牌

φ21孔
（信号线口）（电源线口）

φ28孔

30 284 30

344

45
（

42
1）

（出货时：塑料盖）

（出货时：塑料盖）

（83）

（
10

9）

（
24

6）

（
26

0）

3046030

520

45
（

22
0）

（
46

6）
Rc3/8

吸油口：G3/4

（出货时：塑料盖）

（87）
1549015

520

（
16

2）

（
25

4）
15

31
4

15
34

4

压力显示及操作面板 Rc3/8

3

1-2

ＤＲ

（出货时：塑料盖）
Rp3/4（液位以上）ＤＲ

Ｐ

（出货时：塑料盖）
Rc3/8Ｐ

（出货时：塑料盖）
Ｒc１T

170150（75）
（175）

132.5 550

选配口：Rp3/8

选配口：Rp1/2

10
0

（阀块用支架安装座）

50

4-M8

42

92

14
0

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

（M8螺栓推荐）
固定用孔4-φ10

压力显示及操作面板
底板（选配件）

（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）

（620）
196

（40）（40）

φ21孔
（信号线口）

（电源线口）
φ28孔

70

20 10 30 30 25

40
20

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处）

700
530 8585

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

95

41
9 （

51
6）

HIGH 30L
上限（黄线）
LOW 23L
下限（红线）

46
2

清洁窗

450
500

采油口兼排油口：Rc1/2

（550）
（580）

70 155

（
50

）

30
9

6ー1

5 4

8

7

吸气

6ー2

1

2

2

1-1

3

吸气 安全注意铭牌

液压单元铭牌

安全注意铭牌

运输时固定用蝶形螺栓（1处）
（运转时请拆下）

注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 使用石油类以外（含水类/合成类）的液压油（例：水乙二醇）时，请另行咨询。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4. 选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。

SUT00S1507-30 SUT00S3007-30型号符号 SUT03S1507-30

外部输入信号
5ch

电机泵/液压单元电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

使用环境湿度

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A）

质量 (kg)

标准涂装色

泵

电机功率
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

11.5

11.3

10.6

15.4

15.1

13.8

11.5

11.3

10.6

15.4

15.1

13.8

37 39

3.5～28.52.5～15.2

2.82.2

1.5～7.0

7.0

3.5～28.5

最大流量（理论值）※1
（L/min） 28.515.228.515.2

2.5～15.2

2.82.2

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

SUT03S3007-30

3相 200Ｖ（50Ｈｚ）、200Ｖ（60Ｈｚ）、220Ｖ（60Ｈz） （电源允许偏差±１０ ％）

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

59

0～40℃

−20～60℃

85％ＲＨ 以下（无结露）

防水保护等级 （控制器）IP44

室内（务必用螺栓等固定）

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨损性液压油、
粘度等级：ＩＳＯ ＶＧ32～68 、粘度范围：15～400 mm2/s 、污染度：ＮＡＳ10级以内、 水分0.1％VOL以下

・请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
・电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
・若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
  在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。

・接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1ch

15 2015 20

油箱容量（L） － 30



17 18 HYBRID HYDRAULIC UNIT

超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

压力-流量特性（代表特性）

流
量（

L/
m

in
）

压力（MPa）

10

20

30

40

60

80

90

100

110

50

70

2 4 6 8 10 12 14 161 3 5 7 9 11 13 15

SUT※※S3007

最大流量

SUT※※S4007

SUT※※S6007

SUT※※S8007

SUT※※S1507

SUT※※S11007

SUT00S4007-30

编号 名称 个数

1-1 搭载IPM电机的电机泵 1

1-2 控制器 1

2 AC风扇 1

3 底座 1

电机泵型

液压单元型

40 L/min

SUT※※S4007-30
型号符号

SUT03S4007-30

编号 名称 个数

1 油箱 1

2 吸油过滤器 1

3 截止阀 1

4 液位计 1

5 注油口兼空气滤清器 1

6-1 搭载IPM电机的电机泵 1

6-2 控制器

7 油冷却器 1

8 AC风扇 1

1

规
格
︑外
形
尺
寸
图

7
MPa

40
L/min

SUT00S4007-30型号符号 SUT03S4007-30

电机泵型 液压单元型

7 MPa

超 级 单 元
【 单 泵 规 格 】

最高使用
压　　力

外形尺寸图

规格

※在最高压力下连续使用时，请在8L/min以下使用。
※图中所示为实际流量（代表值）

电 机 泵 型

液 压 单
元 型

安全注意铭牌

螺栓
注意铭牌

液压单元铭牌
ＥＨＵ４０Ｒ－Ｍ０７０３－３０

清洁窗拧紧注意铭牌

（
29

4）

15
35

4
15

38
4

（87）
1549015

520

30 324 30

384

45
（

42
1）

φ21孔
（信号线口）（电源线口）

φ28孔

压力显示及操作面板

（
20

2）

45

22
0

（
46

6）

（
10

8）

（
24

5）
（

25
9）

（83）

吸油口：G3/4
（出货时：塑料盖）30 460 30

520

（出货时：塑料盖）
Rc1/2Ｐ

（出货时：塑料盖）
Rc3/8ＤＲ

（出货时：塑料盖）
Rp3/4（液位以上）ＤＲ

1-2

1-1

3

2

（出货时：塑料盖）
Ｒc１T

（阀块用支架安装座）
4-M8

17015077.5
177.5

132.5 550

42

92

选配口：Rp3/8

选配口：Rp1/2

50
10

0

（出货时：塑料盖）
Ｒｃ１/２Ｐ

底板（选配件）
（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）

14
0.

5

（620）
196

（40） （40）

φ21孔
（信号线口）

（电源线口）
φ28孔 HIGH 30L

上限（黄线）
LOW 23L
下限（红线）

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处） 25

95

41
9 （

51
6）

70

20 10 30 30

40
20

700
530 8585

采油口兼排油口：Rc1/2

450
500

70 155

（
50

）

（
30

9）

（550）
（580）

46
2

清洁窗

6ー1

5 4

8

7

6ー2

2

1

压力显示及操作面板

3

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

（M8螺栓推荐）
固定用孔4-φ10

吸气

吸气

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

运输时固定用蝶形螺栓（1处）
（运转时请拆下）

安全注意铭牌

液压单元铭牌

5ch
外部输入信号

电机泵/液压单元电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

使用环境湿度

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A）

质量 (kg)

20

标准涂装色

泵

电机功率
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

油箱容量（L）

16.1

15.8

14.8

46

1.5～7.0

7.0

5.3～39.7

3.7

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

3相200 V（50 Hz）、200 V（60 Hz）、220 V（60 Hz） 电源允许偏差±10%）

－ 30

0～40℃

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

−20～60℃

85％ＲＨ 以下（无结露）

防水保护等级 （控制器）IP44

室内（务必用螺栓等固定）

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨损性液压油、
粘度等级：ＩＳＯ ＶＧ32～68 、粘度范围：15～400 mm2/s 、污染度：ＮＡＳ10级以内、 水分0.1％VOL以下

・请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
・电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
・若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
  在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。

・接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1ch

39.7最大流量（理论值）※1
（L/min）

注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 使用石油类以外（含水类/合成类）的液压油（例：水乙二醇）时，请另行咨询。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4. 选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。
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17 18 HYBRID HYDRAULIC UNIT

超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

压力-流量特性（代表特性）

流
量（

L/
m

in
）

压力（MPa）

10

20

30

40

60

80

90

100

110

50

70

2 4 6 8 10 12 14 161 3 5 7 9 11 13 15

SUT※※S3007

最大流量

SUT※※S4007

SUT※※S6007

SUT※※S8007

SUT※※S1507

SUT※※S11007

SUT00S4007-30

编号 名称 个数

1-1 搭载IPM电机的电机泵 1

1-2 控制器 1

2 AC风扇 1

3 底座 1

电机泵型

液压单元型

40 L/min

SUT※※S4007-30
型号符号

SUT03S4007-30

编号 名称 个数

1 油箱 1

2 吸油过滤器 1

3 截止阀 1

4 液位计 1

5 注油口兼空气滤清器 1

6-1 搭载IPM电机的电机泵 1

6-2 控制器

7 油冷却器 1

8 AC风扇 1

1

规
格
︑外
形
尺
寸
图

7
MPa

40
L/min

SUT00S4007-30型号符号 SUT03S4007-30

电机泵型 液压单元型

7 MPa

超 级 单 元
【 单 泵 规 格 】

最高使用
压　　力

外形尺寸图

规格

※在最高压力下连续使用时，请在8L/min以下使用。
※图中所示为实际流量（代表值）

电 机 泵 型

液 压 单
元 型

安全注意铭牌

螺栓
注意铭牌

液压单元铭牌
ＥＨＵ４０Ｒ－Ｍ０７０３－３０

清洁窗拧紧注意铭牌

（
29

4）

15
35

4
15

38
4

（87）
1549015

520

30 324 30

384

45
（

42
1）

φ21孔
（信号线口）（电源线口）

φ28孔

压力显示及操作面板

（
20

2）

45

22
0

（
46

6）

（
10

8）

（
24

5）
（

25
9）

（83）

吸油口：G3/4
（出货时：塑料盖）30 460 30

520

（出货时：塑料盖）
Rc1/2Ｐ

（出货时：塑料盖）
Rc3/8ＤＲ

（出货时：塑料盖）
Rp3/4（液位以上）ＤＲ

1-2

1-1

3

2

（出货时：塑料盖）
Ｒc１T

（阀块用支架安装座）
4-M8

17015077.5
177.5

132.5 550

42

92

选配口：Rp3/8

选配口：Rp1/2

50
10

0

（出货时：塑料盖）
Ｒｃ１/２Ｐ

底板（选配件）
（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）

14
0.

5

（620）
196

（40） （40）

φ21孔
（信号线口）

（电源线口）
φ28孔 HIGH 30L

上限（黄线）
LOW 23L
下限（红线）

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处） 25

95

41
9 （

51
6）

70

20 10 30 30

40
20

700
530 8585

采油口兼排油口：Rc1/2

450
500

70 155

（
50

）

（
30

9）

（550）
（580）

46
2

清洁窗

6ー1

5 4

8

7

6ー2

2

1

压力显示及操作面板

3

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

（M8螺栓推荐）
固定用孔4-φ10

吸气

吸气

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

运输时固定用蝶形螺栓（1处）
（运转时请拆下）

安全注意铭牌

液压单元铭牌

5ch
外部输入信号

电机泵/液压单元电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

使用环境湿度

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A）

质量 (kg)

20

标准涂装色

泵

电机功率
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

油箱容量（L）

16.1

15.8

14.8

46

1.5～7.0

7.0

5.3～39.7

3.7

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

3相200 V（50 Hz）、200 V（60 Hz）、220 V（60 Hz） 电源允许偏差±10%）

－ 30

0～40℃

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

−20～60℃

85％ＲＨ 以下（无结露）

防水保护等级 （控制器）IP44

室内（务必用螺栓等固定）

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨损性液压油、
粘度等级：ＩＳＯ ＶＧ32～68 、粘度范围：15～400 mm2/s 、污染度：ＮＡＳ10级以内、 水分0.1％VOL以下

・请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
・电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
・若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
  在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。

・接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1ch

39.7最大流量（理论值）※1
（L/min）

注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 使用石油类以外（含水类/合成类）的液压油（例：水乙二醇）时，请另行咨询。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4. 选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。
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19  HYBRID HYDRAULIC UNIT 20

超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

压力-流量特性（代表特性）

流
量（

L/
m

in
）

压力（MPa）

10

20

30

40

60

80

90

100

110

50

70

2 4 6 8 10 12 14 161 3 5 7 9 11 13 15

SUT※※S3007

SUT※※S4007

SUT※※S6007

SUT※※S8007

SUT※※S1507

SUT※※S11007

SUT00S6007-30

电机泵型

液压单元型

60 L/min

SUT00S6007-30
SUT06S6007-30

型号符号

SUT06S6007-30

编号 名称 个数

6-1 搭载IPM电机的电机泵 1
6-2 控制器 1

2 吸油过滤器 1
3 截止阀 1
4 液位计 1
5 注油口兼空气滤清器 1

7 油冷却器

1 油箱 1

8 AC风扇 1
9 回油过滤器 1

110 单向阀

1

规
格
︑外
形
尺
寸
图

7
MPa

60
L/min

型号符号 SUT00S6007-30 SUT06S6007-30

电机泵型 液压单元型

7 MPa

编号 名称 个数

1-1 搭载IPM电机的电机泵 1

1-2 控制器 1

2 AC风扇 1

3 底座 1

4 单向阀 1

最大流量

超 级 单 元
【 单 泵 规 格 】

最高使用
压　　力

外形尺寸图

规格

※图中所示为实际流量（代表值）液 压 单
元 型

电 机 泵 型

※在最高压力下连续使用时，请在14L/min以下使用。

清洁窗拧紧注意铭牌

螺栓
注意铭牌

（出货时：塑料盖）
Rc3/4Ｐ

1-2

2

1-1

3

4

（
29

4）
15

35
4

15
38

4

压力显示及操作面板

卸荷口 Rc1/2
（出货时：塑料盖）

（136）

1557815
608

（
95

） （
18

0）
（

73
）

（140）

（出货时：塑料盖）
Rc3/8

（出货时：塑料盖）

ＤＲ

（86）
（143）

608

（
95

） （
22

6）
（

28
2）

（
46

6）

3054830

吸油口 Rc1 

45
（

42
1）

3032430

384

φ21孔
（信号线口）（电源线口）

φ28孔

（出货时：塑料盖）
Ｒｃ１T

（出货时：用堵头堵住）
Rc3/4T

（出货时：塑料盖）
Rp3/4（液位以上）ＤＲ

（阀块用支架安装座）
4-M8

（出货时：塑料盖）
Rc3/4Ｐ

底板（选配件）
（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）压力显示及操作面板

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处）

170150
18832710085

37
11

0
42

10
0

50

（
31

1）

（620） （40）

选配口：Rp3/8

选配口：Rp1/2

（40）

20 10
530

30 30 25

40
20

59
5

8585
（707）

64
8

70 95
（

44
1）

450
500

70

（
50

）

采油口兼排油口：Rc1/2

63
9

71
6

清洁窗

HIGH 60L
上限（黄线）

LOW 45L
下限（红线）

155

59 10
4

6ー2

6ー1
2

1

8

7

3

（M8螺栓推荐）
固定用孔4-φ10

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

吸气

吸气

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

运输时固定用蝶形螺栓（1处）
（运转时请拆下）

安全注意铭牌

（
24

1）

液压单元铭牌

安全注意铭牌

液压单元铭牌

外部输入信号

电机泵/液压单元电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

使用环境湿度

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A） 30

标准涂装色

泵
最大流量（理论值）※1

（L/min）

电机功率
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

22.1

21.7

20.2

1.5～7.0

7.0

8.7～61.1

5.0

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

3相200 V（50 Hz）、200 V（60 Hz）、220 V（60 Hz） 电源允许偏差±10%）

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

0～40℃

−20～60℃

85％ＲＨ 以下（无结露）

防水保护等级 （控制器）IP44

室内（务必用螺栓等固定）

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1 ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨损性液压油、
粘度等级：ＩＳＯ ＶＧ32～68 、粘度范围：15～400 mm2/s 、污染度：ＮＡＳ10级以内、 水分0.1％VOL以下

·请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
·电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
·若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
  在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。
·接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1 ch

油箱容量（L） － 60

61.1

5ch

质量 (kg) 56 97
注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 使用石油类以外（含水类/合成类）的液压油（例：水乙二醇）时，请另行咨询。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4. 选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。



19  HYBRID HYDRAULIC UNIT 20

超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

压力-流量特性（代表特性）

流
量（

L/
m

in
）

压力（MPa）

10

20

30

40

60

80

90

100

110

50

70

2 4 6 8 10 12 14 161 3 5 7 9 11 13 15

SUT※※S3007

SUT※※S4007

SUT※※S6007

SUT※※S8007

SUT※※S1507

SUT※※S11007

SUT00S6007-30

电机泵型

液压单元型

60 L/min

SUT00S6007-30
SUT06S6007-30

型号符号

SUT06S6007-30

编号 名称 个数

6-1 搭载IPM电机的电机泵 1
6-2 控制器 1

2 吸油过滤器 1
3 截止阀 1
4 液位计 1
5 注油口兼空气滤清器 1

7 油冷却器

1 油箱 1

8 AC风扇 1
9 回油过滤器 1

110 单向阀

1

规
格
︑外
形
尺
寸
图

7
MPa

60
L/min

型号符号 SUT00S6007-30 SUT06S6007-30

电机泵型 液压单元型

7 MPa

编号 名称 个数

1-1 搭载IPM电机的电机泵 1

1-2 控制器 1

2 AC风扇 1

3 底座 1

4 单向阀 1

最大流量

超 级 单 元
【 单 泵 规 格 】

最高使用
压　　力

外形尺寸图

规格

※图中所示为实际流量（代表值）液 压 单
元 型

电 机 泵 型

※在最高压力下连续使用时，请在14L/min以下使用。

清洁窗拧紧注意铭牌

螺栓
注意铭牌

（出货时：塑料盖）
Rc3/4Ｐ

1-2

2

1-1

3

4
（

29
4）

15
35

4
15

38
4

压力显示及操作面板

卸荷口 Rc1/2
（出货时：塑料盖）

（136）

1557815
608

（
95

） （
18

0）
（

73
）

（140）

（出货时：塑料盖）
Rc3/8

（出货时：塑料盖）

ＤＲ

（86）
（143）

608

（
95

） （
22

6）
（

28
2）

（
46

6）

3054830

吸油口 Rc1 

45
（

42
1）

3032430

384

φ21孔
（信号线口）（电源线口）

φ28孔

（出货时：塑料盖）
Ｒｃ１T

（出货时：用堵头堵住）
Rc3/4T

（出货时：塑料盖）
Rp3/4（液位以上）ＤＲ

（阀块用支架安装座）
4-M8

（出货时：塑料盖）
Rc3/4Ｐ

底板（选配件）
（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）压力显示及操作面板

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处）

170150
18832710085

37
11

0
42

10
0

50

（
31

1）

（620） （40）

选配口：Rp3/8

选配口：Rp1/2

（40）

20 10
530

30 30 25

40
20

59
5

8585
（707）

64
8

70 95
（

44
1）

450
500

70

（
50

）

采油口兼排油口：Rc1/2

63
9

71
6

清洁窗

HIGH 60L
上限（黄线）

LOW 45L
下限（红线）

155

59 10
4

6ー2

6ー1
2

1

8

7

3

（M8螺栓推荐）
固定用孔4-φ10

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

吸气

吸气

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

运输时固定用蝶形螺栓（1处）
（运转时请拆下）

安全注意铭牌

（
24

1）

液压单元铭牌

安全注意铭牌

液压单元铭牌

外部输入信号

电机泵/液压单元电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

使用环境湿度

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A） 30

标准涂装色

泵
最大流量（理论值）※1

（L/min）

电机功率
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

22.1

21.7

20.2

1.5～7.0

7.0

8.7～61.1

5.0

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

3相200 V（50 Hz）、200 V（60 Hz）、220 V（60 Hz） 电源允许偏差±10%）

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

0～40℃

−20～60℃

85％ＲＨ 以下（无结露）

防水保护等级 （控制器）IP44

室内（务必用螺栓等固定）

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1 ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨损性液压油、
粘度等级：ＩＳＯ ＶＧ32～68 、粘度范围：15～400 mm2/s 、污染度：ＮＡＳ10级以内、 水分0.1％VOL以下

·请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
·电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
·若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
  在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。
·接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1 ch

油箱容量（L） － 60

61.1

5ch

质量 (kg) 56 97
注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 使用石油类以外（含水类/合成类）的液压油（例：水乙二醇）时，请另行咨询。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4. 选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。



21 22 HYBRID HYDRAULIC UNIT

超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

压力-流量特性（代表特性）

流
量（

L/
m

in
）

压力（MPa）

10

20

30

40

60

80

90

100

110

50

70

2 4 6 8 10 12 14 161 3 5 7 9 11 13 15

SUT00S8007-30

编号 名称 个数

1-1 搭载IPM电机的电机泵 1

1-2 控制器 1

2 AC风扇 1

3 底座 1

4 单向阀 1

电机泵型

液压单元型

80 L/min

超 级 单 元
【 单 泵 规 格 】

SUT※※S8007-30
型号符号

规
格
︑外
形
尺
寸
图

7
MPa

80
L/min

SUT00S8007-30型号符号 SUT10S8007-30

电机泵型 液压单元型

7 MPa

SUT※※S3007

SUT※※S4007

SUT※※S6007

SUT※※S8007

SUT※※S1507

SUT※※S11007

最大流量

最高使用
压　　力

外形尺寸图

规格

※图中所示为实际流量（代表值）

运输铭牌

（
44

1）
45

3032430

（
26

0）

（
48

6）

（运转时请拆下）
运输时固定用蝶形螺栓（2处）

（出货时：用带O型圈堵头堵住）
吸油口 Rc1 

（142）
3057030

3

（
24

4）
（

11
4）

（
30

0） （
40

8）

1-1

(85.5)

1-2

15 1515
（135）

600
630（60）

电机线

15
35

4
38

4 29
4

（出货时：塑料盖）
卸荷口 Rc1/2

（
19

6）
（

12
5）

（139）

4

SUT10S8007-30

（出货时：塑料盖）
Rc3/4Ｐ

压力显示及操作面板

（出货时：塑料盖）
Rc3/8ＤＲ

编号 名称 个数

6-1 搭载IPM电机的电机泵 1
6-2 控制器 1

2 吸油过滤器 1
3 截止阀 1
4 液位计 1
5 注油口兼空气滤清器 1

7 油冷却器

1 油箱 1

8 AC风扇 1
9 回油过滤器 1

110 单向阀

1

（M8螺栓推荐）
固定用孔4-φ10

※在最高压力下连续使用时，请在19L/min以下使用。液 压 单
元 型

螺栓注意铭牌

清洁窗拧紧注意铭牌

安全注意铭牌

液压单元铭牌
SUT10D80L07-30

（出货时：用堵头堵住）
Ｒｃ１－１/4

（出货时：塑料盖）
Rp3/4（液位以上）ＤＲ

（阀块用支架安装座）
4-M8

压力显示及操作面板

（出货时：塑料盖）
Ｒｃ１－１/２T

T

（出货时：塑料盖）
Rc3/4Ｐ

底板（选配件）
（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处）

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

HIGH 100Ｌ
上限（黄线）

LOW 76L
下限（红线）

3

5
9

10

46ー2

6ー1

2

1

8

7

170150

（188）（327）100（85）

（620）

10
0

50

（
43

9）

（40） （40）

15
0

17
2

17

选配口：Rp3/8
选配口：Rp1/2

70

10

700
530

30 30

25

40
20

59
567

1

20
8585

95
（

44
1）

（188）
（895）

（
21

6）

580
630

70 155

（
50

）

采油口兼排油口：Rc1/2

450 50 80

（
64

7）

清洁窗

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

2

吸气

吸气

75
4

安全注意铭牌

液压单元铭牌

注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 使用石油类以外（含水类/合成类）的液压油（例：水乙二醇）时，请另行咨询。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4.选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。

外部输入信号

电机泵/液压单元电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

使用环境湿度

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A）

质量 (kg)

50

标准涂装色

泵
最大流量（理论值）※1

（L/min）

电机功率
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

25.5

24.8

22.7

72

1.5～7.0

7.0

11.6～83.0

7.0

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

3相 200 Ｖ（50 Ｈｚ）、200 Ｖ（60 Ｈｚ）、220 Ｖ（60 Ｈz） （电源允许偏差±１０ ％）

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

0～40℃

−20～60℃

85 ％ＲＨ 以下（无结露）

室内（务必用螺栓等固定）

防水保护等级 （控制器）IP44

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1 ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨损性液压油、
粘度等级：ＩＳＯ ＶＧ32～68 、粘度范围：15～400 mm2/s 、污染度：ＮＡＳ10级以内、 水分0.1 ％VOL以下

·请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
·电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
·若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
  在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。
·接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1ch

油箱容量（L） － 100

83.0

5ch

131

电 机 泵 型



21 22 HYBRID HYDRAULIC UNIT

超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

压力-流量特性（代表特性）

流
量（

L/
m

in
）

压力（MPa）

10

20

30

40

60

80

90

100

110

50

70

2 4 6 8 10 12 14 161 3 5 7 9 11 13 15

SUT00S8007-30

编号 名称 个数

1-1 搭载IPM电机的电机泵 1

1-2 控制器 1

2 AC风扇 1

3 底座 1

4 单向阀 1

电机泵型

液压单元型

80 L/min

超 级 单 元
【 单 泵 规 格 】

SUT※※S8007-30
型号符号

规
格
︑外
形
尺
寸
图

7
MPa

80
L/min

SUT00S8007-30型号符号 SUT10S8007-30

电机泵型 液压单元型

7 MPa

SUT※※S3007

SUT※※S4007

SUT※※S6007

SUT※※S8007

SUT※※S1507

SUT※※S11007

最大流量

最高使用
压　　力

外形尺寸图

规格

※图中所示为实际流量（代表值）

运输铭牌

（
44

1）
45

3032430

（
26

0）

（
48

6）

（运转时请拆下）
运输时固定用蝶形螺栓（2处）

（出货时：用带O型圈堵头堵住）
吸油口 Rc1 

（142）
3057030

3

（
24

4）
（

11
4）

（
30

0） （
40

8）

1-1

(85.5)

1-2
15 1515

（135）
600
630（60）

电机线

15
35

4
38

4 29
4

（出货时：塑料盖）
卸荷口 Rc1/2

（
19

6）
（

12
5）

（139）

4

SUT10S8007-30

（出货时：塑料盖）
Rc3/4Ｐ

压力显示及操作面板

（出货时：塑料盖）
Rc3/8ＤＲ

编号 名称 个数

6-1 搭载IPM电机的电机泵 1
6-2 控制器 1

2 吸油过滤器 1
3 截止阀 1
4 液位计 1
5 注油口兼空气滤清器 1

7 油冷却器

1 油箱 1

8 AC风扇 1
9 回油过滤器 1

110 单向阀

1

（M8螺栓推荐）
固定用孔4-φ10

※在最高压力下连续使用时，请在19L/min以下使用。液 压 单
元 型

螺栓注意铭牌

清洁窗拧紧注意铭牌

安全注意铭牌

液压单元铭牌
SUT10D80L07-30

（出货时：用堵头堵住）
Ｒｃ１－１/4

（出货时：塑料盖）
Rp3/4（液位以上）ＤＲ

（阀块用支架安装座）
4-M8

压力显示及操作面板

（出货时：塑料盖）
Ｒｃ１－１/２T

T

（出货时：塑料盖）
Rc3/4Ｐ

底板（选配件）
（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处）

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

HIGH 100Ｌ
上限（黄线）

LOW 76L
下限（红线）

3

5
9

10

46ー2

6ー1

2

1

8

7

170150

（188）（327）100（85）

（620）

10
0

50

（
43

9）

（40） （40）

15
0

17
2

17

选配口：Rp3/8
选配口：Rp1/2

70

10

700
530

30 30

25

40
20

59
567

1

20
8585

95
（

44
1）

（188）
（895）

（
21

6）

580
630

70 155

（
50

）

采油口兼排油口：Rc1/2

450 50 80

（
64

7）

清洁窗

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

2

吸气

吸气

75
4

安全注意铭牌

液压单元铭牌

注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 使用石油类以外（含水类/合成类）的液压油（例：水乙二醇）时，请另行咨询。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4.选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。

外部输入信号

电机泵/液压单元电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

使用环境湿度

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A）

质量 (kg)

50

标准涂装色

泵
最大流量（理论值）※1

（L/min）

电机功率
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

25.5

24.8

22.7

72

1.5～7.0

7.0

11.6～83.0

7.0

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

3相 200 Ｖ（50 Ｈｚ）、200 Ｖ（60 Ｈｚ）、220 Ｖ（60 Ｈz） （电源允许偏差±１０ ％）

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

0～40℃

−20～60℃

85 ％ＲＨ 以下（无结露）

室内（务必用螺栓等固定）

防水保护等级 （控制器）IP44

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1 ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨损性液压油、
粘度等级：ＩＳＯ ＶＧ32～68 、粘度范围：15～400 mm2/s 、污染度：ＮＡＳ10级以内、 水分0.1 ％VOL以下

·请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
·电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
·若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
  在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。
·接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1ch

油箱容量（L） － 100

83.0

5ch

131

电 机 泵 型



23 24 HYBRID HYDRAULIC UNIT

超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

压力-流量特性（代表特性）

流
量（

L/
m

in
）

压力（MPa）

10

20

30

40

60

80

90

100

110

50

70

2 4 6 8 10 12 14 161 3 5 7 9 11 13 15

SUT00S11007-40型号符号

电机泵型

电机泵型

控制器

7 MPa

110 L/min

SUT00S11007-40
型号符号

SUT00S11007-40
SUT00D11021-40
控制器（另置）

规
格
︑外
形
尺
寸
图

7
MPa

110
L/min

SUT00S11007-40

SUT※※S3007

SUT※※S4007

SUT※※S6007

SUT※※S8007

SUT※※S1507

SUT※※S11007

最大流量

超 级 单 元
【 单 泵 规 格 】

最高使用
压　　力

外形尺寸图

规格

※图中所示为实际流量（代表值）
DAIKIN INDUSTRIES,LTD.   MADE IN JAPAN

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■

ＳＵＴ００Ｓ※※※※※－※※－Ａ－※
INSULATION　CLASS　　:　　F

V
３φ　２００
３φ　２００
３φ　２２０

Hz
0.9450

60
60

MASS
MAX.　FLOW
MAX.PRESSURE:  17.6 MPa

:  80　L/min
:  88　kg

DAIKIN INDUSTRIES,LTD.   MADE IN JAPAN

注1.ＭＦＧ　Ｎｏ．：

0.94
0.9461

62
62
A PF

吐出口

电机接线口（φ28）

AC风扇、热敏电阻接线口（φ21）

卸荷口
Rc3/4

204

328

26
1

15

241
108 108

23
6

17
0

323

168 496

42 118

24
3

20
7

11
2

76.5 95.5 132.5

275
228

4－14.5

15
1

819
吸油口Rc1-1/4

旋转编码器接线用接头

19

&
a

m
p

;a
st;&

a
m

p
;a

st;

I
C

N

C
E

D

（安装）

12
9

95
87

Ｒｃ１－１/４

卸油口
Rc3/8

30.5

19
4

电 机 泵 型

※在最高压力下连续使用时，请在16L/min以下使用。

INSULATION　CLASS　　:　　F
V

３φ　２００
３φ　２００
３φ　２２０

Hz
50
60
60

MASS
MAX.　FLOW
MAX.PRESSURE:       MPa

:       L/min
kg

DAIKIN INDUSTRIES,LTD.   MADE IN JAPAN

ＭＦＧ　Ｎｏ．：

A PF

WARNING

May cause

  Wait 5 minutes until

・Disconnect all power

  DC Bus capacitors

electric shock.

有触电的危险
///
·通电中以及断电5分钟以内请不要打开控制器盖板。

DAIKIN INDUSTRIES,LTD.

  before opening terminal

  dischange.

危险

  cover of unit.

FG
GND

FG

Z-
+5V
Z+

B-
A-
THM-

B+
A+
THM+

AGND
AGND

AO2
AO1

AGND
AGND
AGND

P_S
A5V
ALM_B
DOCOM

ALM_C
ALM_A
DO7

DO6
DO4

DO5
DO3

DO2
DI8
DI6

DO1
DI7
DI5

DI4
DI2
DICOM

DI3
DI1
DGND

RxD
FG

TxD
FG

(QO)
(PO)

AIN2
AIN1
(QI)
(PI)

冷却风扇冷却风扇

控制器安装孔
4-φ8（M16螺栓推荐）

[上面]
冷却风扇

排气

冷却风扇
吸气17

32
7.

5
34

95
.5

23
3

39

（5）207
212

·旋转编码器
·电机热敏电阻
·压力传感器
·输入输出信号

6
36

1
11

.5

37
8.

5

25 180 （25）
230
240

客户I/O端子台（M3）

控制器铭牌

（5）（5）

180

操作面板

产品铭牌

吸气

M5螺丝（接地用）

M5螺丝（接地用）
M4螺丝（接地用）

·电磁阀电源
·AC风扇电源

电磁阀端子台（M4）

·主电源
·DC电抗
·再生阻抗
·电机输出

主电源端子台（M5）

外部输入信号

电机、泵电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

防水保护等级

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A）

质量 (kg)

标准涂装色

泵
最大流量（理论值）※1

（L/min）

电机功率
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

38.3

37.8

34.9

112

1.5～7.0

7.0

13.3～110

11.0

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

3相200 V（50 Hz）、200 V（60 Hz）、220 V（60 Hz） 电源允许偏差±10%）

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

油箱容量（L） －

0～40℃

−20～60℃

（控制器）IP44

使用环境湿度 85％ＲＨ 以下（无结露）

室内（务必用螺栓等固定）

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨损性液压油、
粘度等级：ＩＳＯ ＶＧ32～68 、粘度范围：15～400 mm2/s 、污染度：ＮＡＳ10级以内、 水分0.1％VOL以下

·请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
·电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
·若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
   在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。
·接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1ch

110

5ch

75

注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 使用石油类以外（含水类/合成类）的液压油（例：水乙二醇）时，请另行咨询。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4. 选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。

润滑脂注入用接头（A-PT1/8）
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超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

压力-流量特性（代表特性）

流
量（

L/
m

in
）

压力（MPa）

10

20

30

40

60

80

90

100

110

50

70

2 4 6 8 10 12 14 161 3 5 7 9 11 13 15

SUT00S11007-40型号符号

电机泵型

电机泵型

控制器

7 MPa

110 L/min

SUT00S11007-40
型号符号

SUT00S11007-40
SUT00D11021-40
控制器（另置）

规
格
︑外
形
尺
寸
图

7
MPa

110
L/min

SUT00S11007-40

SUT※※S3007

SUT※※S4007

SUT※※S6007

SUT※※S8007

SUT※※S1507

SUT※※S11007

最大流量

超 级 单 元
【 单 泵 规 格 】

最高使用
压　　力

外形尺寸图

规格

※图中所示为实际流量（代表值）
DAIKIN INDUSTRIES,LTD.   MADE IN JAPAN

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■

ＳＵＴ００Ｓ※※※※※－※※－Ａ－※
INSULATION　CLASS　　:　　F

V
３φ　２００
３φ　２００
３φ　２２０

Hz
0.9450

60
60

MASS
MAX.　FLOW
MAX.PRESSURE:  17.6 MPa

:  80　L/min
:  88　kg

DAIKIN INDUSTRIES,LTD.   MADE IN JAPAN

注1.ＭＦＧ　Ｎｏ．：

0.94
0.9461

62
62
A PF

吐出口

电机接线口（φ28）

AC风扇、热敏电阻接线口（φ21）

卸荷口
Rc3/4

204

328

26
1

15

241
108 108

23
6

17
0

323

168 496

42 118

24
3

20
7

11
2

76.5 95.5 132.5

275
228

4－14.5

15
1

819
吸油口Rc1-1/4

旋转编码器接线用接头

19

&
a

m
p

;a
st;&

a
m

p
;a

st;

I
C

N

C
E

D

（安装）

12
9

95
87

Ｒｃ１－１/４

卸油口
Rc3/8

30.5

19
4

电 机 泵 型

※在最高压力下连续使用时，请在16L/min以下使用。

INSULATION　CLASS　　:　　F
V

３φ　２００
３φ　２００
３φ　２２０

Hz
50
60
60

MASS
MAX.　FLOW
MAX.PRESSURE:       MPa

:       L/min
kg

DAIKIN INDUSTRIES,LTD.   MADE IN JAPAN

ＭＦＧ　Ｎｏ．：

A PF

WARNING

May cause

  Wait 5 minutes until

・Disconnect all power

  DC Bus capacitors

electric shock.

有触电的危险
///
·通电中以及断电5分钟以内请不要打开控制器盖板。

DAIKIN INDUSTRIES,LTD.

  before opening terminal

  dischange.

危险

  cover of unit.

FG
GND

FG

Z-
+5V
Z+

B-
A-
THM-

B+
A+
THM+

AGND
AGND

AO2
AO1

AGND
AGND
AGND

P_S
A5V
ALM_B
DOCOM

ALM_C
ALM_A
DO7

DO6
DO4

DO5
DO3

DO2
DI8
DI6

DO1
DI7
DI5

DI4
DI2
DICOM

DI3
DI1
DGND

RxD
FG

TxD
FG

(QO)
(PO)

AIN2
AIN1
(QI)
(PI)

冷却风扇冷却风扇

控制器安装孔
4-φ8（M16螺栓推荐）

[上面]
冷却风扇

排气

冷却风扇
吸气17

32
7.

5
34

95
.5

23
3

39

（5）207
212

·旋转编码器
·电机热敏电阻
·压力传感器
·输入输出信号

6
36

1
11

.5

37
8.

5

25 180 （25）
230
240

客户I/O端子台（M3）

控制器铭牌

（5）（5）

180

操作面板

产品铭牌

吸气

M5螺丝（接地用）

M5螺丝（接地用）
M4螺丝（接地用）

·电磁阀电源
·AC风扇电源

电磁阀端子台（M4）

·主电源
·DC电抗
·再生阻抗
·电机输出

主电源端子台（M5）

外部输入信号

电机、泵电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

防水保护等级

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A）

质量 (kg)

标准涂装色

泵
最大流量（理论值）※1

（L/min）

电机功率
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

38.3

37.8

34.9

112

1.5～7.0

7.0

13.3～110

11.0

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

3相200 V（50 Hz）、200 V（60 Hz）、220 V（60 Hz） 电源允许偏差±10%）

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

油箱容量（L） －

0～40℃

−20～60℃

（控制器）IP44

使用环境湿度 85％ＲＨ 以下（无结露）

室内（务必用螺栓等固定）

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨损性液压油、
粘度等级：ＩＳＯ ＶＧ32～68 、粘度范围：15～400 mm2/s 、污染度：ＮＡＳ10级以内、 水分0.1％VOL以下

·请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
·电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
·若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
   在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。
·接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1ch

110

5ch

75

注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 使用石油类以外（含水类/合成类）的液压油（例：水乙二醇）时，请另行咨询。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4. 选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。

润滑脂注入用接头（A-PT1/8）
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超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

压力-流量特性（代表特性）

SUT00S1510-30 SUT03S1510-30

流
量（

L/
m

in
）

压力（MPa）

10

20

30

40

60

80

90

50

70

2 4 6 8 10 12 14 161 3 5 7 9 11 13 15

SUT※※S3010

SUT※※S1510

最大流量

电机泵型 液压单元型

SUT00S1510-30

编号 名称 个数

1-1 1

1-2 控制器 1

2 AC风扇 1

3 底座 1

电机泵型

液压单元型

10 MPa

15 L/min

SUT※※S1510-30
型号符号

SUT03S1510-30

规
格
︑外
形
尺
寸
图

10
MPa

15
L/min

编号 名称 个数

6-1 1

6-2 控制器 1

2 吸油过滤器 1

3 截止阀 1

4 液位计 1

5 注油口兼空气滤清器 1

7 油冷却器

1 油箱 1

1

8 AC风扇 1

超 级 单 元
【 单 泵 规 格 】

最高使用
压　　力

外形尺寸图

规格

※图中所示为实际流量（代表值）
电 机 泵 型

液 压 单
元 型

螺栓
注意铭牌

清洁窗拧紧注意铭牌

液压单元铭牌
ＳＵＴ０３Ｓ１５Ｌ１０－３０

450
500

70 155

（
50

）

30
9

（550）
（580）

70

20 10 30 30 25

40
20

700
530 8585

95

41
9 （

51
6）

46
2

（620）
196

14
0.

5

42

92

10
0

50

17015077.5
177.5

132.5 550

（40）（40）

φ21孔
（信号线口）

（电源线口）
φ28孔

（出货时：塑料盖）
吸油口：G3/4

（出货时：塑料盖）
Rc3/8ＤＲ

（出货时：塑料盖）
Rc3/8Ｐ

1-2

2

1-1

3

（87）
1549015

520

（
16

2）（
25

4）
15

31
4

15
34

4

压力显示及操作面板

（
10

9）

（
24

6）

（
26

0）

（83）

45
（

22
0）

（
46

6）

30 460 30

520

30 284 30

344

45
（

42
1）

（出货时：塑料盖）
Rp3/4（液位以上）ＤＲ

（出货时：塑料盖）
Ｒc１T

选配口：Rp3/8

（阀块用支架安装座）
4-M8

选配口：Rp1/2

（出货时：塑料盖）
Rc3/8Ｐ

压力显示及操作面板
底板（选配件）

（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）

3

φ21孔
（信号线口）

（电源线口）
φ28孔

8

7

HIGH 30L
上限（黄线）
LOW 23L
下限（红线）

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处）

6ー1

5 46ー2
清洁窗

采油口兼排油口：Rc1/2

1

（M8螺栓推荐）
固定用孔4-φ10

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

2

吸气

吸气

运输时固定用蝶形螺栓（1处）
（运转时请拆下）

※在最高压力下连续使用时，请在3L/min以下使用。

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

安全注意铭牌

液压单元铭牌

安全注意铭牌

搭载IPM电机的电机泵

搭载IPM电机的电机泵

型号符号

外部输入信号

电机泵/液压单元电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

使用环境湿度

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A）

质量 (kg)

15

标准涂装色

泵
最大流量（理论值）※1

（L/min）

电机容量
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

8.0

7.8

7.5

39

1.5～10.0

10.0

2.5 ～15.2

2.8

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

3相 200 Ｖ（50 Ｈｚ）、200 Ｖ（60 Ｈｚ）、220 Ｖ（60 Ｈz） （电源允许偏差±１０ ％）

0～40℃

−20～60℃

85％ＲＨ 以下（无结露）

防水保护等级 （控制器）IP44

室内（务必用螺栓等固定）

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨型液压油、
粘度等级：ISO VG32～68、粘度范围：15～400 mm2/s、污染度：NAS9级以内、水分0.1%VOL以下

·请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
·电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
·若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
  在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。
·接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1ch

油箱容量（L） － 30

15.2

5ch

59

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 石油系以外（含水系/合成系）的液压油（例：水乙二醇）请另行商谈。使用压力在7 MPa以下时请保证在NAS10级以内使用。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4. 选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。
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超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

压力-流量特性（代表特性）

SUT00S1510-30 SUT03S1510-30

流
量（

L/
m

in
）

压力（MPa）

10

20

30

40

60

80

90

50

70

2 4 6 8 10 12 14 161 3 5 7 9 11 13 15

SUT※※S3010

SUT※※S1510

最大流量

电机泵型 液压单元型

SUT00S1510-30

编号 名称 个数

1-1 1

1-2 控制器 1

2 AC风扇 1

3 底座 1

电机泵型

液压单元型

10 MPa

15 L/min

SUT※※S1510-30
型号符号

SUT03S1510-30

规
格
︑外
形
尺
寸
图

10
MPa

15
L/min

编号 名称 个数

6-1 1

6-2 控制器 1

2 吸油过滤器 1

3 截止阀 1

4 液位计 1

5 注油口兼空气滤清器 1

7 油冷却器

1 油箱 1

1

8 AC风扇 1

超 级 单 元
【 单 泵 规 格 】

最高使用
压　　力

外形尺寸图

规格

※图中所示为实际流量（代表值）
电 机 泵 型

液 压 单
元 型

螺栓
注意铭牌

清洁窗拧紧注意铭牌

液压单元铭牌
ＳＵＴ０３Ｓ１５Ｌ１０－３０

450
500

70 155

（
50

）

30
9

（550）
（580）

70

20 10 30 30 25

40
20

700
530 8585

95

41
9 （

51
6）

46
2

（620）
196

14
0.

5

42

92

10
0

50

17015077.5
177.5

132.5 550

（40）（40）

φ21孔
（信号线口）

（电源线口）
φ28孔

（出货时：塑料盖）
吸油口：G3/4

（出货时：塑料盖）
Rc3/8ＤＲ

（出货时：塑料盖）
Rc3/8Ｐ

1-2

2

1-1

3

（87）
1549015

520

（
16

2）（
25

4）
15

31
4

15
34

4

压力显示及操作面板

（
10

9）

（
24

6）

（
26

0）

（83）

45
（

22
0）

（
46

6）

30 460 30

520

30 284 30

344

45
（

42
1）

（出货时：塑料盖）
Rp3/4（液位以上）ＤＲ

（出货时：塑料盖）
Ｒc１T

选配口：Rp3/8

（阀块用支架安装座）
4-M8

选配口：Rp1/2

（出货时：塑料盖）
Rc3/8Ｐ

压力显示及操作面板
底板（选配件）

（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）

3

φ21孔
（信号线口）

（电源线口）
φ28孔

8

7

HIGH 30L
上限（黄线）
LOW 23L
下限（红线）

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处）

6ー1

5 46ー2
清洁窗

采油口兼排油口：Rc1/2

1

（M8螺栓推荐）
固定用孔4-φ10

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

2

吸气

吸气

运输时固定用蝶形螺栓（1处）
（运转时请拆下）

※在最高压力下连续使用时，请在3L/min以下使用。

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

安全注意铭牌

液压单元铭牌

安全注意铭牌

搭载IPM电机的电机泵

搭载IPM电机的电机泵

型号符号

外部输入信号

电机泵/液压单元电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

使用环境湿度

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A）

质量 (kg)

15

标准涂装色

泵
最大流量（理论值）※1

（L/min）

电机容量
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

8.0

7.8

7.5

39

1.5～10.0

10.0

2.5 ～15.2

2.8

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

3相 200 Ｖ（50 Ｈｚ）、200 Ｖ（60 Ｈｚ）、220 Ｖ（60 Ｈz） （电源允许偏差±１０ ％）

0～40℃

−20～60℃

85％ＲＨ 以下（无结露）

防水保护等级 （控制器）IP44

室内（务必用螺栓等固定）

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨型液压油、
粘度等级：ISO VG32～68、粘度范围：15～400 mm2/s、污染度：NAS9级以内、水分0.1%VOL以下

·请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
·电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
·若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
  在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。
·接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1ch

油箱容量（L） － 30

15.2

5ch

59

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 石油系以外（含水系/合成系）的液压油（例：水乙二醇）请另行商谈。使用压力在7 MPa以下时请保证在NAS10级以内使用。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4. 选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。
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超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

压力-流量特性（代表特性）

流
量（

L/
m

in
）

压力（MPa）

10

20

30

40

60

80

90

50

70

2 4 6 8 10 12 14 161 3 5 7 9 11 13 15

SUT※※S3010

最大流量

SUT※※S1510

电机泵型

液压单元型

10 MPa

30 L/min

SUT※※S3010-30
型号符号

SUT03S3010-30

SUT00S3010-30

编号 名称 个数

1 油箱 1

2 吸油过滤器 1

3 截止阀 1

4 液位计 1

5 注油口兼空气滤清器 1

6-1 1

6-2 控制器

7 油冷却器 1

8 AC风扇 1

1

规
格
︑外
形
尺
寸
图

10
MPa

30
L/min

SUT00S3010-30 SUT03S3010-30

电机泵型 液压单元型

编号 名称 个数

1-1 1

1-2 控制器 1

2 AC风扇 1

3 底座 1

超 级 单 元
【 单 泵 规 格 】

最高使用
压　　力

外形尺寸图

规格

※图中所示为实际流量（代表值）
※在最高压力下连续使用时，请在5L/min以下使用。

螺栓注意铭牌

液压单元铭牌
ＳＵＴ０３Ｓ３０Ｌ１０－３０

清洁窗拧紧注意铭牌

φ21孔
（信号线口）

（出货时：塑料盖）
Rc3/8Ｐ

（出货时：塑料盖）
Rc3/8ＤＲ

压力显示及操作面板

（
20

2）

（87）
1549015

520

520

（
29

4）
15

35
4

15
38

4

3046030

（
10

8）
（

24
5）

（
25

9）

（83）

（
46

6）

22
0

45
（

42
1）

30 324 30

384

1-2

1-1

2

3

φ21孔
（信号线口）

（电源线口）
φ28孔

（出货时：塑料盖）
Ｒc１T

选配口：Rp3/8

（出货时：塑料盖）
Rp3/4（液位以上）ＤＲ

选配口：Rp1/2

（出货时：塑料盖）
Rc3/8Ｐ

底板（选配件）
（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）压力显示及操作面板

3

（阀块用支架安装座）
4-M8

HIGH 30L
上限（黄线）
LOW 23L
下限（红线）

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处）

6ー1

5 4

6ー2

25
95

41
9 （

51
6）

20 10 30 30

700
530 8585

7040
20

（620）
196

14
0

42

92

10
0

50

170150

132.5 550

77.5
177.5

（40） （40）

清洁窗

采油口兼排油口：Rc1/2
450
500

（550）

（580）

46
2

70 155

（
50

）

（
30

9）

2

1

（出货时：塑料盖）
吸油口：G3/4

电 机 泵 型

液 压 单
元 型

（电源线口）
φ28孔

（M8螺栓推荐）
固定用孔4-φ10

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

吸气

8

7

吸气

运输时固定用蝶形螺栓（1处）
（运转时请拆下）

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

安全注意铭牌

液压单元铭牌

安全注意铭牌

型号符号

搭载IPM电机的电机泵

搭载IPM电机的电机泵外部输入信号

电机泵/液压单元电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

使用环境湿度

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A）

质量 (kg)

20

标准涂装色

泵
最大流量（理论值）※1

（L/min）

电机容量
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

18.4

18.4

16.9

46

1.5～10.0

10.0

3.4～25.6

3.7

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

3相200 V（50 Hz）、200 V（60 Hz）、220 V（60 Hz） 电源允许偏差±10%）

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

0～40℃

−20～60℃

85％ＲＨ 以下（无结露）

室内（务必用螺栓等固定）

防水保护等级 （控制器）IP44

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨型液压油、
粘度等级：ISO VG32～68、粘度范围：15～400 mm2/s、污染度：NAS9级以内、水分0.1%VOL以下

·请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
·电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
·若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
  在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。
·接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1ch

油箱容量（L） － 30

25.6

5ch

64
注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 石油系以外（含水系/合成系）的液压油（例：水乙二醇）请另行商谈。使用压力在7 MPa以下时请保证在NAS10级以内使用。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4. 选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。
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超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

压力-流量特性（代表特性）

流
量（

L/
m

in
）

压力（MPa）

10

20

30

40

60

80

90

50

70

2 4 6 8 10 12 14 161 3 5 7 9 11 13 15

SUT※※S3010

最大流量

SUT※※S1510

电机泵型

液压单元型

10 MPa

30 L/min

SUT※※S3010-30
型号符号

SUT03S3010-30

SUT00S3010-30

编号 名称 个数

1 油箱 1

2 吸油过滤器 1

3 截止阀 1

4 液位计 1

5 注油口兼空气滤清器 1

6-1 1

6-2 控制器

7 油冷却器 1

8 AC风扇 1

1

规
格
︑外
形
尺
寸
图

10
MPa

30
L/min

SUT00S3010-30 SUT03S3010-30

电机泵型 液压单元型

编号 名称 个数

1-1 1

1-2 控制器 1

2 AC风扇 1

3 底座 1

超 级 单 元
【 单 泵 规 格 】

最高使用
压　　力

外形尺寸图

规格

※图中所示为实际流量（代表值）
※在最高压力下连续使用时，请在5L/min以下使用。

螺栓注意铭牌

液压单元铭牌
ＳＵＴ０３Ｓ３０Ｌ１０－３０

清洁窗拧紧注意铭牌

φ21孔
（信号线口）

（出货时：塑料盖）
Rc3/8Ｐ

（出货时：塑料盖）
Rc3/8ＤＲ

压力显示及操作面板

（
20

2）

（87）
1549015

520

520

（
29

4）
15

35
4

15
38

4

3046030

（
10

8）
（

24
5）

（
25

9）

（83）

（
46

6）

22
0

45
（

42
1）

30 324 30

384

1-2

1-1

2

3

φ21孔
（信号线口）

（电源线口）
φ28孔

（出货时：塑料盖）
Ｒc１T

选配口：Rp3/8

（出货时：塑料盖）
Rp3/4（液位以上）ＤＲ

选配口：Rp1/2

（出货时：塑料盖）
Rc3/8Ｐ

底板（选配件）
（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）压力显示及操作面板

3

（阀块用支架安装座）
4-M8

HIGH 30L
上限（黄线）
LOW 23L
下限（红线）

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处）

6ー1

5 4

6ー2

25
95

41
9 （

51
6）

20 10 30 30

700
530 8585

7040
20

（620）
196

14
0

42

92

10
0

50

170150

132.5 550

77.5
177.5

（40） （40）

清洁窗

采油口兼排油口：Rc1/2
450
500

（550）

（580）

46
2

70 155

（
50

）

（
30

9）

2

1

（出货时：塑料盖）
吸油口：G3/4

电 机 泵 型

液 压 单
元 型

（电源线口）
φ28孔

（M8螺栓推荐）
固定用孔4-φ10

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

吸气

8

7

吸气

运输时固定用蝶形螺栓（1处）
（运转时请拆下）

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

安全注意铭牌

液压单元铭牌

安全注意铭牌

型号符号

搭载IPM电机的电机泵

搭载IPM电机的电机泵外部输入信号

电机泵/液压单元电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

使用环境湿度

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A）

质量 (kg)

20

标准涂装色

泵
最大流量（理论值）※1

（L/min）

电机容量
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

18.4

18.4

16.9

46

1.5～10.0

10.0

3.4～25.6

3.7

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

3相200 V（50 Hz）、200 V（60 Hz）、220 V（60 Hz） 电源允许偏差±10%）

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

0～40℃

−20～60℃

85％ＲＨ 以下（无结露）

室内（务必用螺栓等固定）

防水保护等级 （控制器）IP44

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨型液压油、
粘度等级：ISO VG32～68、粘度范围：15～400 mm2/s、污染度：NAS9级以内、水分0.1%VOL以下

·请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
·电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
·若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
  在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。
·接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1ch

油箱容量（L） － 30

25.6

5ch

64
注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 石油系以外（含水系/合成系）的液压油（例：水乙二醇）请另行商谈。使用压力在7 MPa以下时请保证在NAS10级以内使用。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4. 选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。
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超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

压力-流量特性（代表特性）

流
量（

L/
m

in
）

压力（MPa）

10

20

30

40

60

80

90

50

70

2 4 6 8 10 12 14 161 3 5 7 9 11 13 15

SUT※※S3016

SUT※※S1516

SUT00S1516-30
SUT00S3016-30

SUT06S3016-30

电机泵型

液压单元型

SUT03S1516-30

16 MPa

15・30 L/min

SUT※※S1516-30
SUT※※S3016-30

型号符号

规
格
︑外
形
尺
寸
图

15
・
30

L/min

16
MPa

最大流量

SUT00S1516-30 SUT00S3016-30 SUT03S1516-30 SUT06S3016-30

电机泵型 液压单元型

编号 名称 个数

1-1 1

1-2 控制器 1

2 AC风扇 1

3 底座 1

编号 名称 个数

编号 名称 个数

6-1 1

6-2 控制器 1

2 吸油过滤器 1

3 截止阀 1

4 液位计 1

5 注油口兼空气滤清器 1

7 油冷却器 1

1 油箱 1

8 AC风扇 1

6-1 1

6-2 控制器 1

2 吸油过滤器 1

3 截止阀 1

4 液位计 1

5 注油口兼空气滤清器 1

7 油冷却器 1

1 油箱 1

8 AC风扇 1

9 回油过滤器 1

超 级 单 元
【 单 泵 规 格 】

最高使用
压　　力

外形尺寸图

规格

※图中所示为实际流量（代表值）
※在最高压力下连续使用时，请在5L/min以下使用。

螺栓注意铭牌

ＳＵＴ０３Ｓ１５Ｌ１６－３０
清洁窗拧紧注意铭牌

清洁窗拧紧注意铭牌

螺栓注意铭牌

（出货时：塑料盖）
Rc3/8Ｐ

压力显示及显示屏

（出货时：塑料盖）
Rc3/8ＤＲ

吸油口：G3/4

φ21孔
（信号线口）（电源线口）

φ28孔

φ21孔
（信号线口）

（电源线口）
φ28孔

1-2

1-1
2

3

（137）（※77） 15578（※490）15
608（※520）

（
20

2）（
29

4）

15
35

4
15

38
4

30548（※460）30

（
26

0）
（

24
5）

（
10

9）
45

（133）（※73）

3032430
384

（
45

）
（

42
1）

608（※520）

（
46

6）
22

0

（※ ）是指SUT00S1516-30的尺寸

选配口：Rp3/8
（出货时：塑料盖）

Ｒc１T

（出货时：塑料盖）
Ｒｃ１T

（出货时：用堵头堵住）
Rc3/4T

（出货时：塑料盖）
Rp3/4（液位以上）ＤＲ

（出货时：塑料盖）
Rp3/4（液位以上）ＤＲ

压力显示及操作面板

压力显示及操作面板

底板（选配件）
（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）

底板（选配件）
（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）

（出货时：塑料盖）
Rc3/8Ｐ

（出货时：塑料盖）
Rc3/8Ｐ

（阀块用支架安装座）
4-M8

（阀块用支架安装座）
4-M8

3

HIGH 30L
上限（黄线）

LOW 23L
下限（红线）

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处）

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处）

采油口兼排油口：Rc1/2

采油口兼排油口：Rc1/2

1

26ー1

5 46ー2

选配口：Rp3/8
选配口：Rp1/2

59 6ー2

6ー1

8

7

3

HIGH 60L
上限（黄线）
LOW 45L
下限（红线）

清洁窗

4

2

1

70

20 10
530

30 30 25

40
20

59
564

8

450
500

70 155

（5
0）

8585

95
30

9

63
9

700

（620）（40） （40）

10
0

50

170150
186

（
36

0）

85 100

37
11

0
42

70

20 10 30 30 25

40
20

700
530 8585
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41
9

（
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6）

（620）
186

14
0

4292

10
0

50

170150
77.5

177.5
132.5 550

（40） （40）

450
500

70 155

（5
0）

（
30

9）
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2

清洁窗

（出货时：塑料盖）
电 机 泵 型

液 压 单
元 型

（M8螺栓推荐）
固定用孔4-φ10

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

8

7

吸气

吸气

吸气

运输时固定用蝶形螺栓（1处）
（运转时请拆下）

71
6

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

选配口：Rp1/2

安全注意铭牌

液压单元铭牌

安全注意铭牌

液压单元铭牌

安全注意铭牌

液压单元铭牌

型号符号

搭载IPM电机的电机泵

搭载IPM电机的电机泵

搭载IPM电机的电机泵

外部输入信号

电机泵/液压单元电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

使用环境湿度

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A） 20

标准涂装色

泵
最大流量（理论值） ※1

（L/min）

电机容量
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

15.2

15.2

14.6

30

21.4

21.4

20.2

20

15.2

15.2

14.6

30

21.4

21.4

20.2

1.5～16.0

16.0

2.4～15.2 3.4～25.6 2.4～15.2 3.4～25.6

3.7 5.0 3.7 5.0

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

3相 200 Ｖ（50 Ｈｚ）、200 Ｖ（60 Ｈｚ）、220 Ｖ（60 Ｈz） （电源允许偏差±１０ ％）

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

0～40℃

−20～60℃

85％ＲＨ 以下（无结露）

防水保护等级 （控制器）IP44

室内（务必用螺栓等固定）

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨型液压油、
粘度等级：ISO VG32～68、粘度范围：15～400 mm2/s、污染度：NAS9级以内、水分0.1%VOL以下

·请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
·电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
·若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
  在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。
·接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1ch

15.2 25.6 15.2 25.6

5ch

质量 (kg) 46 52 64 83

油箱容量（L） － 30 60

注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 石油系以外（含水系/合成系）的液压油（例：水乙二醇）请另行商谈。使用压力在7MPa以下时请保证在NAS10级以内使用。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4. 选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。
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超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

压力-流量特性（代表特性）

流
量（

L/
m

in
）

压力（MPa）

10

20

30

40

60

80

90

50

70

2 4 6 8 10 12 14 161 3 5 7 9 11 13 15

SUT※※S3016

SUT※※S1516

SUT00S1516-30
SUT00S3016-30

SUT06S3016-30

电机泵型

液压单元型

SUT03S1516-30

16 MPa

15・30 L/min

SUT※※S1516-30
SUT※※S3016-30

型号符号

规
格
︑外
形
尺
寸
图

15
・
30

L/min

16
MPa

最大流量

SUT00S1516-30 SUT00S3016-30 SUT03S1516-30 SUT06S3016-30

电机泵型 液压单元型

编号 名称 个数

1-1 1

1-2 控制器 1

2 AC风扇 1

3 底座 1

编号 名称 个数

编号 名称 个数

6-1 1

6-2 控制器 1

2 吸油过滤器 1

3 截止阀 1

4 液位计 1

5 注油口兼空气滤清器 1

7 油冷却器 1

1 油箱 1

8 AC风扇 1

6-1 1

6-2 控制器 1

2 吸油过滤器 1

3 截止阀 1

4 液位计 1

5 注油口兼空气滤清器 1

7 油冷却器 1

1 油箱 1

8 AC风扇 1

9 回油过滤器 1

超 级 单 元
【 单 泵 规 格 】

最高使用
压　　力

外形尺寸图

规格

※图中所示为实际流量（代表值）
※在最高压力下连续使用时，请在5L/min以下使用。

螺栓注意铭牌

ＳＵＴ０３Ｓ１５Ｌ１６－３０
清洁窗拧紧注意铭牌

清洁窗拧紧注意铭牌

螺栓注意铭牌

（出货时：塑料盖）
Rc3/8Ｐ

压力显示及显示屏

（出货时：塑料盖）
Rc3/8ＤＲ

吸油口：G3/4

φ21孔
（信号线口）（电源线口）

φ28孔

φ21孔
（信号线口）

（电源线口）
φ28孔

1-2

1-1
2

3

（137）（※77） 15578（※490）15
608（※520）

（
20

2）（
29

4）

15
35

4
15

38
4

30548（※460）30

（
26

0）
（

24
5）

（
10

9）
45

（133）（※73）

3032430
384

（
45

）
（

42
1）

608（※520）
（

46
6）

22
0

（※ ）是指SUT00S1516-30的尺寸

选配口：Rp3/8
（出货时：塑料盖）

Ｒc１T

（出货时：塑料盖）
Ｒｃ１T

（出货时：用堵头堵住）
Rc3/4T

（出货时：塑料盖）
Rp3/4（液位以上）ＤＲ

（出货时：塑料盖）
Rp3/4（液位以上）ＤＲ

压力显示及操作面板

压力显示及操作面板

底板（选配件）
（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）

底板（选配件）
（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）

（出货时：塑料盖）
Rc3/8Ｐ

（出货时：塑料盖）
Rc3/8Ｐ

（阀块用支架安装座）
4-M8

（阀块用支架安装座）
4-M8

3

HIGH 30L
上限（黄线）

LOW 23L
下限（红线）

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处）

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处）

采油口兼排油口：Rc1/2

采油口兼排油口：Rc1/2

1

26ー1

5 46ー2

选配口：Rp3/8
选配口：Rp1/2

59 6ー2

6ー1

8

7

3

HIGH 60L
上限（黄线）
LOW 45L
下限（红线）

清洁窗
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2

清洁窗

（出货时：塑料盖）
电 机 泵 型

液 压 单
元 型

（M8螺栓推荐）
固定用孔4-φ10

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

8

7

吸气

吸气

吸气

运输时固定用蝶形螺栓（1处）
（运转时请拆下）

71
6

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

选配口：Rp1/2

安全注意铭牌

液压单元铭牌

安全注意铭牌

液压单元铭牌

安全注意铭牌

液压单元铭牌

型号符号

搭载IPM电机的电机泵

搭载IPM电机的电机泵

搭载IPM电机的电机泵

外部输入信号

电机泵/液压单元电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

使用环境湿度

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A） 20

标准涂装色

泵
最大流量（理论值） ※1

（L/min）

电机容量
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

15.2

15.2

14.6

30

21.4

21.4

20.2

20

15.2

15.2

14.6

30

21.4

21.4

20.2

1.5～16.0

16.0

2.4～15.2 3.4～25.6 2.4～15.2 3.4～25.6

3.7 5.0 3.7 5.0

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

3相 200 Ｖ（50 Ｈｚ）、200 Ｖ（60 Ｈｚ）、220 Ｖ（60 Ｈz） （电源允许偏差±１０ ％）

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

0～40℃

−20～60℃

85％ＲＨ 以下（无结露）

防水保护等级 （控制器）IP44

室内（务必用螺栓等固定）

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨型液压油、
粘度等级：ISO VG32～68、粘度范围：15～400 mm2/s、污染度：NAS9级以内、水分0.1%VOL以下

·请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
·电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
·若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
  在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。
·接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1ch

15.2 25.6 15.2 25.6

5ch

质量 (kg) 46 52 64 83

油箱容量（L） － 30 60

注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 石油系以外（含水系/合成系）的液压油（例：水乙二醇）请另行商谈。使用压力在7MPa以下时请保证在NAS10级以内使用。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4. 选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。
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超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

压力-流量特性（代表特性）

SUT00D4016-30 SUT06D4016-30

电机泵型 液压单元型

SUT00D4016-30

SUT06D4016-30

编号 名称 个数

1-1 1

1-2 控制器 1

2 AC风扇 1

3 底座 1

4 单向阀 1

电机泵型

液压单元型

16 MPa

40 L/min最大流量

SUT※※D4016-30
型号符号

编号 名称 个数

6-1 1
6-2 控制器 1

2 吸油过滤器 1
3 截止阀 1
4 液位计 1
5 注油口兼空气滤清器 1

7 油冷却器

1 油箱 1

8 AC风扇 1
9 回油过滤器 1

110 单向阀

1

规
格
︑外
形
尺
寸
图

16
MPa

40
L/min

压力（MPa）

流
量（

L/
m

in
）
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超 级 单 元
【 双 泵 规 格 】

最高使用
压　　力

外形尺寸图

规格

※图中所示为实际流量（代表值）
※在最高压力下连续使用时，请在8L/min以下使用。

清洁窗拧紧注意铭牌

（620） （40）（40）

70

20 10

700
530

30 30 25

40
20

59
564

8

450
500

70 155

（
50

）

63
9 71

6

37
11

0

42

8585

95
（

44
1）

10
0

50

170150

（
30

9）

194.5320.510085

螺栓注意铭牌

压力显示及操作面板 卸荷口 Rc1/2
（出货时：塑料盖）

（出货时：塑料盖）
Ｐ

（出货时：塑料盖）
Rc3/8

（出货时：塑料盖）

ＤＲ

Rc3/4

1-2

1-1

4

608
3054830

吸油口 Rc1 

（142）
1557815

608

（
95

） （
18

0）
（

73
）

(146)

（
29

4）
15

35
4

15
38

4

（93）
（149）

（
95

） （
22

6）
（

28
2） （

38
8）

45

22
0

（
46

6）

2

330 324 30

384

45
（

42
1）

（出货时：塑料盖）
Ｒｃ１T

（出货时：塑料盖）
Rp3/4（液位以上）ＤＲ

选配口：Rp3/8

选配口：Rp1/2

（出货时：用堵头堵住）
Rc3/4T

（阀块用支架安装座）
4-M8

（出货时：塑料盖）
Rc3/4Ｐ

底板（选配件）
（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）压力显示及操作面板

3

59 106ー2

6ー1

采油口兼排油口：Rc1/2

HIGH 60L
上限（黄线）

LOW 45L
下限（红线）

4

2

1

清洁窗

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处）

电 机 泵 型

液 压 单
元 型

φ21孔
（信号线口）（电源线口）

φ28孔

（M8螺栓推荐）
固定用孔4-φ10

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

吸气

8

7

吸气

运输时固定用蝶形螺栓（1处）
（运转时请拆下）

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

安全注意铭牌

液压单元铭牌

安全注意铭牌
液压单元铭牌

型号符号

搭载IPM电机的电机泵

搭载IPM电机的电机泵

外部输入信号

电机泵/液压单元电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

使用环境湿度

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A）

标准涂装色

泵
最大流量（理论值）※1

（L/min）

电机容量
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

17.7

16.5

1.5～15.7

15.7

5.4～41.0

3.7

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

3相200 V（50 Hz）、200 V（60 Hz）、220 V（60 Hz） 电源允许偏差±10%）

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

0～40℃

−20～60℃

85％ＲＨ 以下（无结露）

防水保护等级 （控制器）IP44

室内（务必用螺栓等固定）

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨型液压油、
粘度等级：ISO VG32～68、粘度范围：15～400 mm2/s、污染度：NAS9级以内、水分0.1%VOL以下

·请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
·电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
·若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
  在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。
·接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1ch

油箱容量（L） － 60

41.0（合流时41.0，单独时16.0）

5ch

质量 (kg) 53 94

20

17.9

注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 石油系以外（含水系/合成系）的液压油（例：水乙二醇）请另行商谈。使用压力在7 MPa以下时请保证在NAS10级以内使用。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4. 选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。
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超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

压力-流量特性（代表特性）

SUT00D4016-30 SUT06D4016-30

电机泵型 液压单元型

SUT00D4016-30

SUT06D4016-30

编号 名称 个数

1-1 1

1-2 控制器 1

2 AC风扇 1

3 底座 1

4 单向阀 1

电机泵型

液压单元型

16 MPa

40 L/min最大流量

SUT※※D4016-30
型号符号

编号 名称 个数

6-1 1
6-2 控制器 1

2 吸油过滤器 1
3 截止阀 1
4 液位计 1
5 注油口兼空气滤清器 1

7 油冷却器

1 油箱 1

8 AC风扇 1
9 回油过滤器 1

110 单向阀

1

规
格
︑外
形
尺
寸
图

16
MPa

40
L/min

压力（MPa）

流
量（

L/
m

in
）
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超 级 单 元
【 双 泵 规 格 】

最高使用
压　　力

外形尺寸图

规格

※图中所示为实际流量（代表值）
※在最高压力下连续使用时，请在8L/min以下使用。

清洁窗拧紧注意铭牌

（620） （40）（40）

70

20 10

700
530

30 30 25

40
20

59
564

8

450
500

70 155

（
50

）

63
9 71

6

37
11

0

42

8585

95
（

44
1）

10
0

50

170150

（
30

9）

194.5320.510085

螺栓注意铭牌

压力显示及操作面板 卸荷口 Rc1/2
（出货时：塑料盖）

（出货时：塑料盖）
Ｐ

（出货时：塑料盖）
Rc3/8

（出货时：塑料盖）

ＤＲ

Rc3/4

1-2

1-1

4

608
3054830

吸油口 Rc1 

（142）
1557815

608

（
95

） （
18

0）
（

73
）

(146)

（
29

4）
15

35
4

15
38

4

（93）
（149）

（
95

） （
22

6）
（

28
2） （

38
8）

45

22
0

（
46

6）

2

330 324 30

384

45
（

42
1）

（出货时：塑料盖）
Ｒｃ１T

（出货时：塑料盖）
Rp3/4（液位以上）ＤＲ

选配口：Rp3/8

选配口：Rp1/2

（出货时：用堵头堵住）
Rc3/4T

（阀块用支架安装座）
4-M8

（出货时：塑料盖）
Rc3/4Ｐ

底板（选配件）
（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）压力显示及操作面板

3

59 106ー2

6ー1

采油口兼排油口：Rc1/2

HIGH 60L
上限（黄线）

LOW 45L
下限（红线）

4

2

1

清洁窗

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处）

电 机 泵 型

液 压 单
元 型

φ21孔
（信号线口）（电源线口）

φ28孔

（M8螺栓推荐）
固定用孔4-φ10

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

吸气

8

7

吸气

运输时固定用蝶形螺栓（1处）
（运转时请拆下）

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

安全注意铭牌

液压单元铭牌

安全注意铭牌
液压单元铭牌

型号符号

搭载IPM电机的电机泵

搭载IPM电机的电机泵

外部输入信号

电机泵/液压单元电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

使用环境湿度

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A）

标准涂装色

泵
最大流量（理论值）※1

（L/min）

电机容量
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

17.7

16.5

1.5～15.7

15.7

5.4～41.0

3.7

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

3相200 V（50 Hz）、200 V（60 Hz）、220 V（60 Hz） 电源允许偏差±10%）

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

0～40℃

−20～60℃

85％ＲＨ 以下（无结露）

防水保护等级 （控制器）IP44

室内（务必用螺栓等固定）

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨型液压油、
粘度等级：ISO VG32～68、粘度范围：15～400 mm2/s、污染度：NAS9级以内、水分0.1%VOL以下

·请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
·电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
·若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
  在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。
·接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1ch

油箱容量（L） － 60

41.0（合流时41.0，单独时16.0）

5ch

质量 (kg) 53 94

20

17.9

注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 石油系以外（含水系/合成系）的液压油（例：水乙二醇）请另行商谈。使用压力在7 MPa以下时请保证在NAS10级以内使用。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4. 选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。
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超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

SUT00D6021-30 SUT06D6021-30 SUT10D6021-30

电机泵型 液压单元型

压力-流量特性（代表特性）

SUT00D6021-30

SUT06D6021-30

21 MPa

60 L/min最大流量

SUT※※D6021-30
型号符号

规
格
︑外
形
尺
寸
图

21
MPa

60
L/min

压力（MPa）

流
量（

L/
m

in
）
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SUT10D6021-30

电机泵型

液压单元型

编号 名称 个数

6-1 1

6-2 控制器 1

2 吸油过滤器 1

3 截止阀 1

4 液位计 1

5 注油口兼空气滤清器 1

7 油冷却器 1

1 油箱 1

8 AC风扇 1

9 回油过滤器 1

10 单向阀 1

编号 名称 个数

6-1 1

6-2 控制器 1

2 吸油过滤器 1

3 截止阀 1

4 液位计 1

5 注油口兼空气滤清器 1

7 油冷却器 1

1 油箱 1

8 AC风扇 1

9 回油过滤器 1

10 单向阀 1

编号 名称 个数

1-1 1

1-2 控制器 1

2 AC风扇 1

3 底座 1

4 单向阀 1

超 级 单 元
【 双 泵 规 格 】

最高使用
压　　力

外形尺寸图

规格

※图中所示为实际流量（代表值）
※在最高压力下连续使用时，请在6.5L/min以下使用。

清洁窗拧紧注意铭牌

螺栓注意铭牌

清洁窗拧紧注意铭牌

螺栓注意铭牌

（136） 1557815
608

压力显示及操作面板

（
29

4）

15
35

4
15

38
4

（出货时：塑料盖）
Rc3/4Ｐ

（出货时：塑料盖）
卸荷口 Rc1/2

（出货时：塑料盖）
Rc3/8ＤＲ1-2

1-1

2

3
608

3032430
384

（
45

）
（

42
1）

45

（
46

6）

（86）
（142.5）

（
95

） （
22

6）
（

28
2） （

38
8）

（
95

）
（

73
）

（
18

0）

（140）

选配口：Rp3/8
选配口：Rp1/2

（出货时：塑料盖）
Ｒｃ１T （出货时：塑料盖）

Rp3/4（液位以上）ＤＲ

底板（选配件）
（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）

（出货时：塑料盖）
Rc3/4Ｐ

（阀块用支架安装座）
4-M8

（620）（40） （40）

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处）

采油口兼排油口：Rc1/2

HIGH 60L
上限（黄线）
LOW 45L
下限（红线）

清洁窗

4

4

2

1

450
500

70 155

（5
0）

63
9 71

6
71

6

59 6ー2

6ー1

8

7

8

7

10

3

（
30

9）

37
11

0
42

10
0

50

170150
18832710085

70

20 10
530

30 30 25

40
20

59
564

8

8585

95
（

44
1）

700

选配口：Rp3/8
选配口：Rp1/2

（出货时：塑料盖）
Ｒｃ１T

（出货时：用堵头堵住）
Rc3/4T

（出货时：用堵头堵住）
Rc3/4T

（出货时：塑料盖）
Rp3/4（液位以上）ＤＲ 170150

18832710085

（阀块用支架安装座）
4-M8

10
0

50

（
43

9）

底板（选配件）
（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）

（出货时：塑料盖）
Rc3/4Ｐ

（620）（40） （40）

3

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处）

59 6ー2

6ー1

10

70

20 10
530

30 30

40
20

59
564

8

8585

95
（

44
1）

700

25 450

70 155

HIGH 100L
上限（黄线）
LOW 76L
下限（红线）

清洁窗

2

1

63
9

（5
0）

采油口兼排油口：Rc1/2

4

50 80
580
630

16
7

11
0

17
2

电 机 泵 型

液 压 单
元 型

φ21孔
（信号线口）（电源线口）

φ28孔 （M8螺栓推荐）
固定用孔4-φ10

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

吸气

吸气

吸气

运输时固定用蝶形螺栓（1处）
（运转时请拆下）

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

（出货时：塑料盖）
吸油口 Rc1 

安全注意铭牌

液压单元铭牌

（
24

1）

安全注意铭牌
液压单元铭牌

安全注意铭牌
液压单元铭牌

型号符号

搭载IPM电机的电机泵

搭载IPM电机的电机泵

搭载IPM电机的电机泵

外部输入信号

电机泵/液压单元电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

使用环境湿度

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A）

标准涂装色

泵
最大流量（理论值）※1

（L/min）

电机容量
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

21.7

20.2

1.5～20.6

20.6

8.7～61.1

5.0

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

3相200 V（50 Hz）、200 V（60 Hz）、220 V（60 Hz） 电源允许偏差±10%）

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

0～40℃

−20～60℃

85％ＲＨ 以下（无结露）

防水保护等级 （控制器）IP44

室内（务必用螺栓等固定）

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨型液压油、
粘度等级：ISO VG32～68、粘度范围：15～400 mm2/s、污染度：NAS9级以内、水分0.1%VOL以下

·请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
·电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
·若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
  在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。
·接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1ch

质量 (kg) 58 99 112

油箱容量（L） － 60 100

61.1（合流时61.1，单独时21.2）

5ch

30

22.1

注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 石油系以外（含水系/合成系）的液压油（例：水乙二醇）请另行商谈。使用压力在7MPa以下时请保证在NAS10级以内使用。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4. 选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。



33 34 HYBRID HYDRAULIC UNIT

超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

SUT00D6021-30 SUT06D6021-30 SUT10D6021-30

电机泵型 液压单元型

压力-流量特性（代表特性）

SUT00D6021-30

SUT06D6021-30

21 MPa

60 L/min最大流量

SUT※※D6021-30
型号符号

规
格
︑外
形
尺
寸
图

21
MPa

60
L/min

压力（MPa）

流
量（

L/
m

in
）

0 5 10 15 20
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

SUT10D6021-30

电机泵型

液压单元型

编号 名称 个数

6-1 1

6-2 控制器 1

2 吸油过滤器 1

3 截止阀 1

4 液位计 1

5 注油口兼空气滤清器 1

7 油冷却器 1

1 油箱 1

8 AC风扇 1

9 回油过滤器 1

10 单向阀 1

编号 名称 个数

6-1 1

6-2 控制器 1

2 吸油过滤器 1

3 截止阀 1

4 液位计 1

5 注油口兼空气滤清器 1

7 油冷却器 1

1 油箱 1

8 AC风扇 1

9 回油过滤器 1

10 单向阀 1

编号 名称 个数

1-1 1

1-2 控制器 1

2 AC风扇 1

3 底座 1

4 单向阀 1

超 级 单 元
【 双 泵 规 格 】

最高使用
压　　力

外形尺寸图

规格

※图中所示为实际流量（代表值）
※在最高压力下连续使用时，请在6.5L/min以下使用。

清洁窗拧紧注意铭牌

螺栓注意铭牌

清洁窗拧紧注意铭牌

螺栓注意铭牌

（136） 1557815
608

压力显示及操作面板

（
29

4）

15
35

4
15

38
4

（出货时：塑料盖）
Rc3/4Ｐ

（出货时：塑料盖）
卸荷口 Rc1/2

（出货时：塑料盖）
Rc3/8ＤＲ1-2

1-1

2

3
608

3032430
384

（
45

）
（

42
1）

45

（
46

6）

（86）
（142.5）

（
95

） （
22

6）
（

28
2） （

38
8）

（
95

）
（

73
）

（
18

0）

（140）

选配口：Rp3/8
选配口：Rp1/2

（出货时：塑料盖）
Ｒｃ１T （出货时：塑料盖）

Rp3/4（液位以上）ＤＲ

底板（选配件）
（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）

（出货时：塑料盖）
Rc3/4Ｐ

（阀块用支架安装座）
4-M8

（620）（40） （40）

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处）

采油口兼排油口：Rc1/2

HIGH 60L
上限（黄线）
LOW 45L
下限（红线）

清洁窗

4

4

2

1

450
500

70 155

（5
0）

63
9 71

6
71

6

59 6ー2

6ー1

8

7

8

7

10

3

（
30

9）

37
11

0
42

10
0

50
170150

18832710085

70

20 10
530

30 30 25

40
20

59
564

8

8585

95
（

44
1）

700

选配口：Rp3/8
选配口：Rp1/2

（出货时：塑料盖）
Ｒｃ１T

（出货时：用堵头堵住）
Rc3/4T

（出货时：用堵头堵住）
Rc3/4T

（出货时：塑料盖）
Rp3/4（液位以上）ＤＲ 170150

18832710085

（阀块用支架安装座）
4-M8

10
0

50

（
43

9）

底板（选配件）
（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）

（出货时：塑料盖）
Rc3/4Ｐ

（620）（40） （40）

3

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处）

59 6ー2

6ー1

10

70

20 10
530

30 30

40
20

59
564

8

8585

95
（

44
1）

700

25 450

70 155

HIGH 100L
上限（黄线）
LOW 76L
下限（红线）

清洁窗

2

1

63
9

（5
0）

采油口兼排油口：Rc1/2

4

50 80
580
630

16
7

11
0

17
2

电 机 泵 型

液 压 单
元 型

φ21孔
（信号线口）（电源线口）

φ28孔 （M8螺栓推荐）
固定用孔4-φ10

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

吸气

吸气

吸气

运输时固定用蝶形螺栓（1处）
（运转时请拆下）

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

（出货时：塑料盖）
吸油口 Rc1 

安全注意铭牌

液压单元铭牌

（
24

1）

安全注意铭牌
液压单元铭牌

安全注意铭牌
液压单元铭牌

型号符号

搭载IPM电机的电机泵

搭载IPM电机的电机泵

搭载IPM电机的电机泵

外部输入信号

电机泵/液压单元电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

使用环境湿度

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A）

标准涂装色

泵
最大流量（理论值）※1

（L/min）

电机容量
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

21.7

20.2

1.5～20.6

20.6

8.7～61.1

5.0

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

3相200 V（50 Hz）、200 V（60 Hz）、220 V（60 Hz） 电源允许偏差±10%）

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

0～40℃

−20～60℃

85％ＲＨ 以下（无结露）

防水保护等级 （控制器）IP44

室内（务必用螺栓等固定）

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨型液压油、
粘度等级：ISO VG32～68、粘度范围：15～400 mm2/s、污染度：NAS9级以内、水分0.1%VOL以下

·请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
·电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
·若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
  在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。
·接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1ch

质量 (kg) 58 99 112

油箱容量（L） － 60 100

61.1（合流时61.1，单独时21.2）

5ch

30

22.1

注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 石油系以外（含水系/合成系）的液压油（例：水乙二醇）请另行商谈。使用压力在7MPa以下时请保证在NAS10级以内使用。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4. 选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。



35 36 HYBRID HYDRAULIC UNIT

超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

压力-流量特性（代表特性）

SUT00D8021-30

编号 名称 个数

1-1 1

1-2 控制器 1

2 AC风扇 1

3 底座 1

4 单向阀 1

电机泵型

液压单元型

21 MPa

80 L/min

SUT※※D8021-30
型号符号

规
格
︑外
形
尺
寸
图

80
L/min

21
MPa

SUT10D8021-30
SUT16D8021-30

SUT00D8021-30 SUT10D8021-30 SUT16D8021-30

电机泵型 液压单元型

压力（MPa）

流
量（

L/
m

in
）
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80

90

100

110

※图中所示为实际流量（代表值）

编号 名称 个数

6-1 1
6-2 控制器 1

2 吸油过滤器 1
3 截止阀 1
4 液位计 1
5 注油口兼空气滤清器 1

7 油冷却器

1 油箱 1

8 AC风扇 1
9 回油过滤器 1

110 单向阀

1

最大流量

超 级 单 元
【 双 泵 规 格 】

※在最高压力下连续使用时，请在14L/min以下使用。

最高使用
压　　力

外形尺寸图

规格 运输铭牌

电机线

29
4

15
38

4
35

4
15

（60） 630
600

（97）

15 15

（出货时：塑料盖）
卸荷口 Rc1/2

（139）

（
12

5） （
19

6）

48
3

25
8

3

2

4

（运转时请拆下）
运输时固定用蝶形螺栓（2处） （142）

30 30570

（
29

9）

（
11

4）

（
40

8）

（
31

1）

（72）

45
（

44
1）

30 324 30

（M8螺栓推荐）
固定用孔4-φ10

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

清洁窗拧紧注意铭牌

螺栓注意铭牌

（出货时：塑料盖）
Rc3/8ＤＲ

（出货时：塑料盖）
Rc3/4Ｐ

1-1

1-2

（出货时：用带O型圈堵头堵住）
吸油口 Rc1 

压力显示及操作面板

（620） （40）（40）

（出货时：塑料盖）
Rc3/4Ｐ

底板（选配件）
（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）

选配口：Rp3/8
选配口：Rp1/2

（出货时：塑料盖）
Ｒｃ１－１/２T

（出货时：用堵头堵住）
Rc1－１/4T

（出货时：塑料盖）
Rp3/4（液位以上）ＤＲ

（阀块用支架安装座）
4-M8

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处）

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

3

59

10
6ー2

6ー1
8

7

采油口兼排油口：Rc1/2

ＨＩＧＨ 164Ｌ（※100L）
上限（黄线）

ＬＯＷ  124Ｌ（※76L）
下限（红线）

4

2

1

170150

50
10

0

32710085 188
700

17
15

0

38
2（

※
17

2）

70

10

700
530 25

40
20

59
5

20
8585

95
（

44
1）

30 30

67
1

（
21

6）

（893.5）
188.5

清洁窗

70 155

（
50

）

（
64

7） 75
4

450 50 290（※80）
790（※580）
840（※630）

电 机 泵 型

液 压 单
元 型 吸气

吸气

安全注意铭牌

液压单元铭牌

安全注意铭牌
液压单元铭牌

型号符号

搭载IPM电机的电机泵

搭载IPM电机的电机泵

（
64

9）（
※

43
9）

（※ ）是指SUT10D8021-30的尺寸

外部输入信号

电机泵/液压单元电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

使用环境湿度

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A） 50

标准涂装色

泵
最大流量（理论值）※1

（L/min）

电机容量
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

25.5

24.8

22.7

1.5～20.6

20.6

11.6～83.0

7.0

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

3相 200 Ｖ（50 Ｈｚ）、200 Ｖ（60 Ｈｚ）、220 Ｖ（60 Ｈz） （电源允许偏差±１０ ％）

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

0～40℃

−20～60℃

85％ＲＨ 以下（无结露）

防水保护等级 （控制器）IP44

室内（务必用螺栓等固定）

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨型液压油、
粘度等级：ISO VG32～68、粘度范围：15～400 mm2/s、污染度：NAS9级以内、水分0.1%VOL以下

·请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
·电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
·若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
  在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。
·接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1ch

83.0（合流时83.0，单独时28.7）

5ch

油箱容量（L） － 100 160

质量 (kg) 72 133 145
注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 石油系以外（含水系/合成系）的液压油（例：水乙二醇）请另行商谈。使用压力在7 MPa以下时请保证在NAS10级以内使用。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4. 选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。
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超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

压力-流量特性（代表特性）

SUT00D8021-30

编号 名称 个数

1-1 1

1-2 控制器 1

2 AC风扇 1

3 底座 1

4 单向阀 1

电机泵型

液压单元型

21 MPa

80 L/min

SUT※※D8021-30
型号符号

规
格
︑外
形
尺
寸
图

80
L/min

21
MPa

SUT10D8021-30
SUT16D8021-30

SUT00D8021-30 SUT10D8021-30 SUT16D8021-30

电机泵型 液压单元型

压力（MPa）

流
量（

L/
m

in
）
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※图中所示为实际流量（代表值）

编号 名称 个数

6-1 1
6-2 控制器 1

2 吸油过滤器 1
3 截止阀 1
4 液位计 1
5 注油口兼空气滤清器 1

7 油冷却器

1 油箱 1

8 AC风扇 1
9 回油过滤器 1

110 单向阀

1

最大流量

超 级 单 元
【 双 泵 规 格 】

※在最高压力下连续使用时，请在14L/min以下使用。

最高使用
压　　力

外形尺寸图

规格 运输铭牌

电机线

29
4

15
38

4
35

4
15

（60） 630
600

（97）

15 15

（出货时：塑料盖）
卸荷口 Rc1/2

（139）

（
12

5） （
19

6）

48
3

25
8

3

2

4

（运转时请拆下）
运输时固定用蝶形螺栓（2处） （142）

30 30570

（
29

9）

（
11

4）

（
40

8）

（
31

1）

（72）

45
（

44
1）

30 324 30

（M8螺栓推荐）
固定用孔4-φ10

（推荐M12螺栓）
固定用孔4-φ15

清洁窗拧紧注意铭牌

螺栓注意铭牌

（出货时：塑料盖）
Rc3/8ＤＲ

（出货时：塑料盖）
Rc3/4Ｐ

1-1

1-2

（出货时：用带O型圈堵头堵住）
吸油口 Rc1 

压力显示及操作面板

（620） （40）（40）

（出货时：塑料盖）
Rc3/4Ｐ

底板（选配件）
（Ｅ－ＳＵＴＰＬＡＴＥ－２）

选配口：Rp3/8
选配口：Rp1/2

（出货时：塑料盖）
Ｒｃ１－１/２T

（出货时：用堵头堵住）
Rc1－１/4T

（出货时：塑料盖）
Rp3/4（液位以上）ＤＲ

（阀块用支架安装座）
4-M8

2-M8（贯通）
底板安装用定位孔（4处）

运输时固定用蝶形螺栓（里面1处）
（运转时请拆下）

3

59

10
6ー2

6ー1
8

7

采油口兼排油口：Rc1/2

ＨＩＧＨ 164Ｌ（※100L）
上限（黄线）

ＬＯＷ  124Ｌ（※76L）
下限（红线）

4

2

1

170150

50
10

0

32710085 188
700

17
15

0

38
2（

※
17

2）

70

10

700
530 25

40
20

59
5

20
8585

95
（

44
1）

30 30

67
1

（
21

6）

（893.5）
188.5

清洁窗

70 155

（
50

）

（
64

7） 75
4

450 50 290（※80）
790（※580）
840（※630）

电 机 泵 型

液 压 单
元 型 吸气

吸气

安全注意铭牌

液压单元铭牌

安全注意铭牌
液压单元铭牌

型号符号

搭载IPM电机的电机泵

搭载IPM电机的电机泵

（
64

9）（
※

43
9）

（※ ）是指SUT10D8021-30的尺寸

外部输入信号

电机泵/液压单元电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

使用环境湿度

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A） 50

标准涂装色

泵
最大流量（理论值）※1

（L/min）

电机容量
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

25.5

24.8

22.7

1.5～20.6

20.6

11.6～83.0

7.0

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

3相 200 Ｖ（50 Ｈｚ）、200 Ｖ（60 Ｈｚ）、220 Ｖ（60 Ｈz） （电源允许偏差±１０ ％）

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

0～40℃

−20～60℃

85％ＲＨ 以下（无结露）

防水保护等级 （控制器）IP44

室内（务必用螺栓等固定）

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨型液压油、
粘度等级：ISO VG32～68、粘度范围：15～400 mm2/s、污染度：NAS9级以内、水分0.1%VOL以下

·请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
·电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
·若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
  在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。
·接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1ch

83.0（合流时83.0，单独时28.7）

5ch

油箱容量（L） － 100 160

质量 (kg) 72 133 145
注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 石油系以外（含水系/合成系）的液压油（例：水乙二醇）请另行商谈。使用压力在7 MPa以下时请保证在NAS10级以内使用。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4. 选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。



37 38 HYBRID HYDRAULIC UNIT

超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

压力-流量特性（代表特性）

压力（MPa）

流
量（

L/
m

in
）

0 5 10 15 20
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

SUT00D11021-40

电机泵型

液压单元型

21 MPa

110 L/min

SUT00D11021-40
P-SUT20D11KW-40

型号符号

规
格
︑外
形
尺
寸
图

110
L/min

21
MPa

P-SUT20D11KW-40

SUT00D11021-40 P-SUT20D11KW-40

电机泵型 液压单元型

最大流量

30.5

19
4

超 级 单 元
【 双 泵 规 格 】

最高使用
压　　力

外形尺寸图

规格

※图中所示为实际流量（代表值）

电 机 泵 型

液 压 单
元 型

15
1

819

电机接线口（φ28）
AC风扇，热敏电阻接线口(21)

13
4

Rc3/8

吸油口 Rc1-1/4

卸油口

11842

168

323

19

19
9

卸荷口
Rc3/4

17
0

76.5

496

11
2

20
7 24

3

4-14.5(安装)

228
275

132.595.5

17
0

吐出口
Ｒｃ１－１/４

31
4

204
328

23
6

108108
241

15
237

下限：165L

9

21
0

1

（高压堵头堵住）
油箱泄油口Rc1/2（3处）

4-φ15孔

上限：200L

838
544

吐出口：Rc1
（用树脂堵头封堵）（用树脂堵头封堵）

油箱1：Rc1-1/2

94
2

21
0

92
0

155

液位计保护架

２００Ｌ

超级单元用配电箱

安全注意铭牌

OIL HYDRAULIC UNIT

液压单元铭牌

ＴＨＥＲＭＯ　ＭＥＴＥＲ

水张力
合格铭牌

客户用接线口

（控制器的外形尺寸图请参考P24）

3

吸气

附带的底板（4个）可安装在任意场所。
附属品（带8根螺栓）

请将液压站固定于地面使用
（ （

润滑脂注入用接头（A-PT1/8）

※在最高压力下连续使用时，请在16L/min以下使用。

编号 名称 个数
1 油箱 1
2 电机泵 1
3 液位计 2
4 注油口兼空气滤清器 1
5 吸油过滤器 1
6 回油过滤器
7 油冷却器 1
8 压力表 1
9 温度计 1

110 出口阀块
611 防震橡胶
412 基板
113 控制柜

1

12
090

(9
82

)
（

10
）

60
0

35
2

1,376
2881,088

43 431,002

85
0

11
12

2

136

油箱2：Rc1
（用树脂堵头封堵）

卸油口：Rc3/4

（用树脂堵头封堵）

86
6

30
0

1,
15

0

DAIKIN
DAIKIN INDUSTRIES,LTD.   MADE IN JAPAN

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■

DAIKIN

G
1

/2

670 250

80

7
810

5

4

3

吸气

型号符号

外部输入信号

电机泵/液压单元电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

使用环境湿度

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A）

标准涂装色

泵
最大流量（理论值）※1

（L/min）

电机容量
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

37.8

34.9

1.5～20.6

20.6

13.3～110

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

3相200 V（50 Hz）、200 V（60 Hz）、220 V（60 Hz） 电源允许偏差±10%）

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

0～40℃

−20～60℃

85％ＲＨ 以下（无结露）

防水保护等级 （控制器）IP44

室内（务必用螺栓等固定）

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨型液压油、
粘度等级：ISO VG32～68、粘度范围：15～400 mm2/s、污染度：NAS9级以内、水分0.1%VOL以下

·请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
·电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
·若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
  在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。
·接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1ch

质量 (kg) 112 360

油箱容量（L） － 200

110（合流时110，单独时40.5）

5ch

75

38.3

11

注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 石油系以外（含水系/合成系）的液压油（例：水乙二醇）请另行商谈。使用压力在7 MPa以下时请保证在NAS10级以内使用。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4. 选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。
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超 级 单 元

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

压力-流量特性（代表特性）

压力（MPa）

流
量（

L/
m

in
）
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SUT00D11021-40

电机泵型

液压单元型

21 MPa

110 L/min

SUT00D11021-40
P-SUT20D11KW-40

型号符号

规
格
︑外
形
尺
寸
图

110
L/min

21
MPa

P-SUT20D11KW-40

SUT00D11021-40 P-SUT20D11KW-40

电机泵型 液压单元型

最大流量

30.5

19
4

超 级 单 元
【 双 泵 规 格 】

最高使用
压　　力

外形尺寸图

规格

※图中所示为实际流量（代表值）

电 机 泵 型

液 压 单
元 型

15
1

819

电机接线口（φ28）
AC风扇，热敏电阻接线口(21)

13
4

Rc3/8

吸油口 Rc1-1/4

卸油口

11842

168

323

19

19
9

卸荷口
Rc3/4

17
0

76.5

496

11
2

20
7 24

3

4-14.5(安装)

228
275

132.595.5

17
0

吐出口
Ｒｃ１－１/４

31
4

204
328

23
6

108108
241

15

237

下限：165L

9

21
0

1

（高压堵头堵住）
油箱泄油口Rc1/2（3处）

4-φ15孔

上限：200L

838
544

吐出口：Rc1
（用树脂堵头封堵）（用树脂堵头封堵）

油箱1：Rc1-1/2

94
2

21
0

92
0

155

液位计保护架

２００Ｌ

超级单元用配电箱

安全注意铭牌

OIL HYDRAULIC UNIT

液压单元铭牌

ＴＨＥＲＭＯ　ＭＥＴＥＲ

水张力
合格铭牌

客户用接线口

（控制器的外形尺寸图请参考P24）

3

吸气

附带的底板（4个）可安装在任意场所。
附属品（带8根螺栓）

请将液压站固定于地面使用
（ （

润滑脂注入用接头（A-PT1/8）

※在最高压力下连续使用时，请在16L/min以下使用。

编号 名称 个数
1 油箱 1
2 电机泵 1
3 液位计 2
4 注油口兼空气滤清器 1
5 吸油过滤器 1
6 回油过滤器
7 油冷却器 1
8 压力表 1
9 温度计 1

110 出口阀块
611 防震橡胶
412 基板
113 控制柜

1

12
090

(9
82

)
（

10
）

60
0

35
2

1,376
2881,088

43 431,002

85
0

11
12

2

136

油箱2：Rc1
（用树脂堵头封堵）

卸油口：Rc3/4

（用树脂堵头封堵）

86
6

30
0

1,
15

0

DAIKIN
DAIKIN INDUSTRIES,LTD.   MADE IN JAPAN

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■

DAIKIN

G
1

/2

670 250

80

7
810

5
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3

吸气

型号符号

外部输入信号

电机泵/液压单元电源电压

AC3 Φ 200 V（50 Hz）
额定电流值

（A）

使用油 ※2

其他

使用条件

油箱油温

使用周围温度

保存周围温度

使用环境湿度

安装场所

AC3 Φ 200 V（60 Hz）

AC3 Φ 220 V（60 Hz）

无熔丝断路器容量（A）

标准涂装色

泵
最大流量（理论值）※1

（L/min）

电机容量
（kW相当）电机

最高使用压力
（MPa）

使用流量调整范围
（L/min）

使用压力调整范围
（MPa）

37.8

34.9

1.5～20.6

20.6

13.3～110

触点输出
外部输出信号

数字信号输出

3相200 V（50 Hz）、200 V（60 Hz）、220 V（60 Hz） 电源允许偏差±10%）

0～60℃（推荐使用温度范围：15～50 ℃）

0～40℃

−20～60℃

85％ＲＨ 以下（无结露）

防水保护等级 （控制器）IP44

室内（务必用螺栓等固定）

象牙白（蒙塞尔色标5Ｙ7.5/１ ）

光耦合器绝缘，DC24 V（最大DC27 V）5 mA/1ch

石油系一般液压油（R&O）/耐磨型液压油、
粘度等级：ISO VG32～68、粘度范围：15～400 mm2/s、污染度：NAS9级以内、水分0.1%VOL以下

·请务必安装配线全极(3极)断路器以及防漏电器。
·电气接线务必要符合欧洲规格EN60204-1
·若频繁操作电源ON/OFF，会导致控制器的使用寿命明显缩短。
  在启动、停止间隔时间不足8分钟时，请使用本机的控制停止功能。
·接地端子请务必接地。

1点、（１ｃ 触点）、干触点　触点容量：DC30 V 0.5 A （电阻负载）

2点、光耦合器绝缘，FET输出，DC24 V，50 mA以下/1ch

质量 (kg) 112 360

油箱容量（L） － 200

110（合流时110，单独时40.5）

5ch

75

38.3

11

注）※1. 出厂设定为最大流量。上表中的最大流量是理论值，不是保证值。
       ※2. 石油系以外（含水系/合成系）的液压油（例：水乙二醇）请另行商谈。使用压力在7 MPa以下时请保证在NAS10级以内使用。
       ※3. 液压单元内置有安全阀。
       ※4. 选择超级液压单元时，请参考压力-流量特性和超级液压单元个别目录刊载的选择方法进行确认。
                另，由于有产品改良升级，样本内容没有及时变更的情况，所以请务必参考最新的形式图。



各部分的名称、功能及动作 监控模式

设定模式

超级单元，可以通过控制器的按键开关的操作，进行压力/流量等的监控和参数的设定、变更。

切换至监控模式或恢复到通常模式的情况下，按          键进行操作。
切换至其它模式的情况下，同时按多个键2秒以上进行切换。

■功能的概要

■模式切换操作

项目 内容NO.

【MODE】键 进行操作模式的选择。①

【DOWN】键 运转模式/监控模式/减小数据的值②

【UP】键 运转模式/监控模式/增大数据的值③

【ＥＮＴ】键 确定变更中的运转模式/监控模式/数据的值。④

数据显示部分⑤

接入电源

通常模式

同时按2秒以上 同时按2秒以上同时按2秒以上

设定模式监控模式 报警模式 通信设定模式

通  常  模  式：  显示实际压力、报警代码。

监  控  模  式：  显示压力开关设定值、各压力的设定值、
各流量的设定值、实际流量、实际转数。

设  定  模  式：  进行压力、流量等的设定、变更。

报  警  模  式：  确认报警的发生履历等。

通信设定模式：  进行通信时的设定变更。

项目编号 名称 单位 内容

39 40

操
作
面
板

监控模式下，可确认下表的内容。

设定模式下，可进行下级内容的设定。
由于设定内容根据机种不同有所区别，具体请参考该机种的使用说明书。

n00 ※1 ［PSI单位选择时为×10PSI单位］
显示压力开关的设定值。

［PSI单位选择时为×10PSI单位］
当前的PQ选择编号的高压（单独）侧、
低压（合流）侧的压力设定值交替显示。

当前的PQ选择编号的高压（单独）侧、
低压（合流）侧的流量设定值交替显示。

显示当前的流量（理论值）。

显示当前的电机转数。

【SUT※※D】
显示电磁阀的低压（合流）『L』/高压（单独）『H』的切换状态，
及PQ选择编号。

（例） 合流（低压）PQ选择编号1

显示液压单元的电源变为OFF后，
由负载的逆流带来的电机反转的总转数。
用于对主机侧负载容积量的推定。

压力开关设定值

压力设定值

※2n04 最新报警代码

n05 电机转数

n03 流量

显示控制器的内部电压。
电压值为供给电源电压的√2倍值。
根据运转状况进行变化、减速等的动作时，有时会有因再生电流
引起的瞬间超过350 V的情况发生，此现象无异常。

n12 主回路DC电压

显示控制器放热翅片的温度n11 放热翅片温度

显示电机温度n10 电机温度

显示当前再生制动电阻的负载累积率n08 再生负载累积率

n02 流量设定值

n06 显示运转状态

n07 电源OFF时的反转转数

【SUT※※S】
显示低压状态『L』，及PQ选择编号，
或者仅显示被选择的PQ选择编号。

（例） 合流（低压）PQ选择编号1

（例） PQ选择编号2

显示最近一次发生报警的报警代码
按          键，可确认当前电源接入次数。

・设定多段压力流量控制里的压力、流量、加速时间、减速时间等。
・压力开关机能的有效/无效、单位显示切换等。

・空运转判定压力、时间等。
・控制用各种增益数值。

MPa

×10PSI

L/min

L/min

—

×10 min−1

—

min−1

％

℃

℃

V

显示模拟量输出端子AO1的输出电压。n15

显示模拟量输入端子AIN2的输入电压。n14

显示模拟量输入端子AIN1的输入电压。n13

显示模拟量输出端子AO2的输出电压。n16

MPa

×10PSI
※1n01

 HYBRID HYDRAULIC UNIT  HYBRID HYDRAULIC UNIT 

超 级 单 元

—
实际压力

流量指令

压力指令

实际流量

※3

※3

※3

※3

※1：  出厂时的设定是以MPa为标准表示单位。若变更为PSI时，请务必采取张贴显示标签等措施，清楚的表明此为PSI单位表示。
           但若在日本国内使用，根据计量法将会受到处罚。另，张贴的显示标签需客户自备。
※2：  若在报警代码显示中按          键，可确认当前的电源接入次数。
           关于报警代码内容，请参考使用说明书的报警项目部分。
※3：  仅限功能选配件P（模拟量输入功能）的情况下有效。

※仅限功能选配项C（带通信功能）的
     情况下有效

操作面板



各部分的名称、功能及动作 监控模式

设定模式

超级单元，可以通过控制器的按键开关的操作，进行压力/流量等的监控和参数的设定、变更。

切换至监控模式或恢复到通常模式的情况下，按          键进行操作。
切换至其它模式的情况下，同时按多个键2秒以上进行切换。

■功能的概要

■模式切换操作

项目 内容NO.

【MODE】键 进行操作模式的选择。①

【DOWN】键 运转模式/监控模式/减小数据的值②

【UP】键 运转模式/监控模式/增大数据的值③

【ＥＮＴ】键 确定变更中的运转模式/监控模式/数据的值。④

数据显示部分⑤

接入电源

通常模式

同时按2秒以上 同时按2秒以上同时按2秒以上

设定模式监控模式 报警模式 通信设定模式

通  常  模  式：  显示实际压力、报警代码。

监  控  模  式：  显示压力开关设定值、各压力的设定值、
各流量的设定值、实际流量、实际转数。

设  定  模  式：  进行压力、流量等的设定、变更。

报  警  模  式：  确认报警的发生履历等。

通信设定模式：  进行通信时的设定变更。

项目编号 名称 单位 内容

39 40

操
作
面
板

监控模式下，可确认下表的内容。

设定模式下，可进行下级内容的设定。
由于设定内容根据机种不同有所区别，具体请参考该机种的使用说明书。

n00 ※1 ［PSI单位选择时为×10PSI单位］
显示压力开关的设定值。

［PSI单位选择时为×10PSI单位］
当前的PQ选择编号的高压（单独）侧、
低压（合流）侧的压力设定值交替显示。

当前的PQ选择编号的高压（单独）侧、
低压（合流）侧的流量设定值交替显示。

显示当前的流量（理论值）。

显示当前的电机转数。

【SUT※※D】
显示电磁阀的低压（合流）『L』/高压（单独）『H』的切换状态，
及PQ选择编号。

（例） 合流（低压）PQ选择编号1

显示液压单元的电源变为OFF后，
由负载的逆流带来的电机反转的总转数。
用于对主机侧负载容积量的推定。

压力开关设定值

压力设定值

※2n04 最新报警代码

n05 电机转数

n03 流量

显示控制器的内部电压。
电压值为供给电源电压的√2倍值。
根据运转状况进行变化、减速等的动作时，有时会有因再生电流
引起的瞬间超过350 V的情况发生，此现象无异常。

n12 主回路DC电压

显示控制器放热翅片的温度n11 放热翅片温度

显示电机温度n10 电机温度

显示当前再生制动电阻的负载累积率n08 再生负载累积率

n02 流量设定值

n06 显示运转状态

n07 电源OFF时的反转转数

【SUT※※S】
显示低压状态『L』，及PQ选择编号，
或者仅显示被选择的PQ选择编号。

（例） 合流（低压）PQ选择编号1

（例） PQ选择编号2

显示最近一次发生报警的报警代码
按          键，可确认当前电源接入次数。

・设定多段压力流量控制里的压力、流量、加速时间、减速时间等。
・压力开关机能的有效/无效、单位显示切换等。

・空运转判定压力、时间等。
・控制用各种增益数值。

MPa

×10PSI

L/min

L/min

—

×10 min−1

—

min−1

％

℃

℃

V

显示模拟量输出端子AO1的输出电压。n15

显示模拟量输入端子AIN2的输入电压。n14

显示模拟量输入端子AIN1的输入电压。n13

显示模拟量输出端子AO2的输出电压。n16

MPa

×10PSI
※1n01

 HYBRID HYDRAULIC UNIT  HYBRID HYDRAULIC UNIT 

超 级 单 元

—
实际压力

流量指令

压力指令

实际流量

※3

※3

※3

※3

※1：  出厂时的设定是以MPa为标准表示单位。若变更为PSI时，请务必采取张贴显示标签等措施，清楚的表明此为PSI单位表示。
           但若在日本国内使用，根据计量法将会受到处罚。另，张贴的显示标签需客户自备。
※2：  若在报警代码显示中按          键，可确认当前的电源接入次数。
           关于报警代码内容，请参考使用说明书的报警项目部分。
※3：  仅限功能选配件P（模拟量输入功能）的情况下有效。

※仅限功能选配项C（带通信功能）的
     情况下有效

操作面板



电源线及输入输出信号线

※主电源的接线：请将3φ、AC200/200/220 V、50/60/60 Hz接线至电源端子（L1、L2、L3），将地线接线至电源线接地端子。
※输入输出信号用端子的接线：请将数字量输入端子、数字量输出端子、连接点输出端子接线至P.42处。

AIN1

INSULATION　CLASS　　:　　F
V

３φ　２００
３φ　２００
３φ　２２０

Hz
50
60
60

MASS
MAX.　FLOW
MAX.PRESSURE :      MPa

:　  L/min
kg

DAIKIN INDUSTRIES,LTD.   MADE IN JAPAN

ＭＦＧ　Ｎｏ．：

A PF

WARNING

May cause

  Wait 5 minutes until

・Disconnect all power

  DC Bus capacitors

electric shock.

有触电的危险
///
·通电中以及断电5分钟以内请不要打开控制器盖板。

DAIKIN INDUSTRIES,LTD.

  before opening terminal

  dischange.

危险

  cover of unit.

FG
GND

FG

Z-
+5V
Z+

B-
A-
THM-

B+
A+
THM+

AGND
AGND

AO2
AO1

AGND
AGND
AGND

P_S
A5V
ALM_B
DOCOM

ALM_C
ALM_A
DO7

DO6
DO4

DO5
DO3

DO2
DI8
DI6

DO1
DI7
DI5

DI4
DI2
DICOM

DI3
DI1
DGND

RxD
FG

TxD
FG

(QO)
(PO)

AIN2
AIN1
(QI)
(PI)

AGND
压力指令输入

0～10 V

AIN2

AGND
流量指令输入

0～10 V

AO1

AGND

AO2

AGND

MAX 50 mA
负载

DO1

DO2

OCOM

V

V

负载

外部电源
DC24 V

41 42

电
气
配
线

4.7 k Ω

2.2 k Ω

2.2 k Ω

2.2 k Ω

5 mA

外部电源
（DC24 V）

外部控制装置

4.7 k Ω

4.7 k Ω

2.2 k Ω

4.7 k Ω

2.2 k Ω

4.7 k Ω

ICOM

DIN1

DIN2

DIN3

DIN4

DIN5
COM 触点输出a

触点输出b

公共端

数字量输入信号

模拟量输入信号 模拟量输出信号

数字量输出信号

触点输出信号

SUT※※S8007-30、SUT※※D8021-30

打开控制器盖子后的内部端子图

SUT※※S1507-30、SUT※※S3007-30、SUT※※Ｓ1510-30
SUT※※S4007-30、SUT※※S6007-30、SUT※※Ｓ3010-30
SUT※※Ｓ1516-30、SUT※※S3016-30
SUT※※D4016-30、SUT※※D6021-30 

打开控制器盖子后的内部端子图

地线接线处

推荐线夹
OA-W1611

（输入输出信号线）

推荐线夹
OA-W2216（电源线）

推荐线夹
OA-W1611（输入输出信号线）

推荐线夹
OA-W2216（电源线）

电源线用
地线接线处

输入输出用端子台

输入输出用端子台

电源接线用端子台

电源接线用端子台

客户I/O端子台（M3）
·旋转编码器
·电机热敏电阻
·压力传感器
·输入输出信号

※数字量输入公共端正、负均可使用。
※请另行准备DC24 V±１ V、0.5 A以上的外部电源。
※输入回路的电流为5 ｍA/1回路。

※数字量输入公共端正、负均可使用。
※请另行准备DC24 V±１ V、0.5 A以上的外部电源。
※输出回路的最大输出电流为50 ｍA/1回路。

（上图为正常时的继电器触点的状态）

 HYBRID HYDRAULIC UNIT  HYBRID HYDRAULIC UNIT 

超 级 单 元

※触点输出的容量为开闭容量
DC30 V/0.5 A（阻抗负载）。

※触点输出的最小适用负载为
DC10 ｍV/10 μA，该值为微小负
载的情况下可开闭下限的估算
值。
该值会因开闭频率、环境条件等
而变化，所以推荐对实际负载进
行确认。

■仅限功能选配件P（带模拟量输入功能）的情况下有效

电磁阀端子台（M4）
·电磁阀电源
·AC风扇电源

主电源端子台（M5）
·主电源
·DC电抗
·再生阻抗
·电机输出

SUT00S11007-40、SUT00D11021-40、P-SUT20D11KW-40

压力监控输出
−10～10 V

流量监控输出
−10～10 V

电 气 配 线



电源线及输入输出信号线

※主电源的接线：请将3φ、AC200/200/220 V、50/60/60 Hz接线至电源端子（L1、L2、L3），将地线接线至电源线接地端子。
※输入输出信号用端子的接线：请将数字量输入端子、数字量输出端子、连接点输出端子接线至P.42处。

AIN1

INSULATION　CLASS　　:　　F
V

３φ　２００
３φ　２００
３φ　２２０

Hz
50
60
60

MASS
MAX.　FLOW
MAX.PRESSURE :      MPa

:　  L/min
kg

DAIKIN INDUSTRIES,LTD.   MADE IN JAPAN

ＭＦＧ　Ｎｏ．：

A PF

WARNING

May cause

  Wait 5 minutes until

・Disconnect all power

  DC Bus capacitors

electric shock.

有触电的危险
///
·通电中以及断电5分钟以内请不要打开控制器盖板。

DAIKIN INDUSTRIES,LTD.

  before opening terminal

  dischange.

危险

  cover of unit.

FG
GND

FG

Z-
+5V
Z+

B-
A-
THM-

B+
A+
THM+

AGND
AGND

AO2
AO1

AGND
AGND
AGND

P_S
A5V
ALM_B
DOCOM

ALM_C
ALM_A
DO7

DO6
DO4

DO5
DO3

DO2
DI8
DI6

DO1
DI7
DI5

DI4
DI2
DICOM

DI3
DI1
DGND

RxD
FG

TxD
FG

(QO)
(PO)

AIN2
AIN1
(QI)
(PI)

AGND
压力指令输入

0～10 V

AIN2

AGND
流量指令输入

0～10 V

AO1

AGND

AO2

AGND

MAX 50 mA
负载

DO1

DO2

OCOM

V

V

负载

外部电源
DC24 V

41 42

电
气
配
线

4.7 k Ω

2.2 k Ω

2.2 k Ω

2.2 k Ω

5 mA

外部电源
（DC24 V）

外部控制装置

4.7 k Ω

4.7 k Ω

2.2 k Ω

4.7 k Ω

2.2 k Ω

4.7 k Ω

ICOM

DIN1

DIN2

DIN3

DIN4

DIN5
COM 触点输出a

触点输出b

公共端

数字量输入信号

模拟量输入信号 模拟量输出信号

数字量输出信号

触点输出信号

SUT※※S8007-30、SUT※※D8021-30

打开控制器盖子后的内部端子图

SUT※※S1507-30、SUT※※S3007-30、SUT※※Ｓ1510-30
SUT※※S4007-30、SUT※※S6007-30、SUT※※Ｓ3010-30
SUT※※Ｓ1516-30、SUT※※S3016-30
SUT※※D4016-30、SUT※※D6021-30 

打开控制器盖子后的内部端子图

地线接线处

推荐线夹
OA-W1611

（输入输出信号线）

推荐线夹
OA-W2216（电源线）

推荐线夹
OA-W1611（输入输出信号线）

推荐线夹
OA-W2216（电源线）

电源线用
地线接线处

输入输出用端子台

输入输出用端子台

电源接线用端子台

电源接线用端子台

客户I/O端子台（M3）
·旋转编码器
·电机热敏电阻
·压力传感器
·输入输出信号

※数字量输入公共端正、负均可使用。
※请另行准备DC24 V±１ V、0.5 A以上的外部电源。
※输入回路的电流为5 ｍA/1回路。

※数字量输入公共端正、负均可使用。
※请另行准备DC24 V±１ V、0.5 A以上的外部电源。
※输出回路的最大输出电流为50 ｍA/1回路。

（上图为正常时的继电器触点的状态）

 HYBRID HYDRAULIC UNIT  HYBRID HYDRAULIC UNIT 

超 级 单 元

※触点输出的容量为开闭容量
DC30 V/0.5 A（阻抗负载）。

※触点输出的最小适用负载为
DC10 ｍV/10 μA，该值为微小负
载的情况下可开闭下限的估算
值。
该值会因开闭频率、环境条件等
而变化，所以推荐对实际负载进
行确认。

■仅限功能选配件P（带模拟量输入功能）的情况下有效

电磁阀端子台（M4）
·电磁阀电源
·AC风扇电源

主电源端子台（M5）
·主电源
·DC电抗
·再生阻抗
·电机输出

SUT00S11007-40、SUT00D11021-40、P-SUT20D11KW-40

压力监控输出
−10～10 V

流量监控输出
−10～10 V

电 气 配 线



43  HYBRID HYDRAULIC UNIT 44

电线尺寸 推荐电线 推荐压接端子
电源线

推荐线夹 电线尺寸 推荐电线 推荐线夹
输入输出信号线

SUT※※S1507
SUT※※S3007

2.5 mm2以上
（AWG14以上）

SUT※※S1510
SUT※※S3010
SUT※※S1516
SUT※※S3016

4.0 mm2以上
（AWG12以上）SUT※※S6007

SUT※※S8007

2.5 mm2以上
（AWG14以上）SUT※※D4016

4.0 mm2以上
（AWG12以上）SUT※※D6021

SUT※※D8021

SUT00S11007
SUT00D11021

CE362 2.5 mm2×4芯
（仓茂电工制） RBV2-4

RBV5.5-4

6.0 mm2以上
（AWG10以上）

RBV5.5-5CE362 6.0 mm2×4芯
（仓茂电工制）

CE362 2.5 mm2×4芯
（仓茂电工制）

CE362 4.0 mm2×4芯
（仓茂电工制）

CE362 6.0 mm2×4芯
（仓茂电工制）

CE362 4.0 mm2×4芯
（仓茂电工制）

RBV2-4

RBV5.5-5
6.0 mm2以上

（AWG10以上）
CE362 10.0 mm2×4芯

（仓茂电工制） R8-5 － －10 mm2以上

OA-W2213（欧姆电机制）
适合电线外径：φ9～φ13

0.3～1.0 mm2

（AWG16～22）
OA-W2216（欧姆电机制）

適合電線外径：φ13～φ16 0.3～0.5 mm2

（AWG20～22）

0.3～1.0 mm2

（AWG16～22）

KVC-36SB
0.3～0.5 mm2

0.3～0.5 mm2

（AWG20～22）

OA-W1611（欧姆电机制）
適合電線外径：φ9～φ11

型号符号
电机线 AC风扇电源线 电机温度线

推荐电线 推荐压接端子 推荐电线 推荐压接端子 推荐电线 推荐压接端子

CE362 10 mm2×4芯
（仓茂电工制）

（控制器侧）
R8-5

（电机侧）
R8-6

CE362 0.5 mm2×3芯
（仓茂电工制）

（控制器侧）
RBA1.25-3

KVC-36SB
0.3～0.5 mm2

（仓茂电工制）

（控制器侧）
RBA1.25-3
（电机侧）

RBA1.25-3.5

电
气
配
线

选
配
件︵
另
售
︶

OA-W2216（欧姆电机制）
適合電線外径：φ13～φ16
OA-W2219（欧姆电机制）

適合電線外径：φ15～φ19

OA-W2216（欧姆电机制）
適合電線外径：φ13～φ16
OA-W2219（欧姆电机制）

適合電線外径：φ15～φ19

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

超 级 单 元

下记的选配品请与超级单品分开另行准备。
请客户自行安装

■基础垫板套装

●基础垫板
    外形尺寸图

为将超级单元固定于地面上的部品。但固定于地面的螺栓请客户自备。

■液位开关

颜色 附属品

①基础垫板 ×4个

②与油箱本体连接的螺钉 ×8根

③上记②用垫片（平、弹簧） ×各8个

象牙白
蒙塞尔色标

5Ｙ7.5/１
E-SUTPLATE-2

对象机种
单泵规格单元类型 双泵规格单元类型

SUT03S1507-30
SUT03S3007-30
SUT06S6007-30
SUT10S8007-30
SUT03S1510-30
SUT03S3010-30
SUT03S1516-30
SUT03S4007-30
SUT06S3016-30

SUT06D4016-30
SUT06D6021-30
SUT10D6021-30
SUT10D8021-30
SUT16D8021-30

■温度开关

E-MQT83PD-L60X1-10

警报信号发出时的油温 CE规格保护等级

IP65 60℃

接触电阻

30 mΩ 以下

使用电流使用电压

AC100 V
DC24 V

※可以直安装至选配件预留口Rp 1／2处。

※可以直安装至选配件预留口Rp 3／8处。

※在选配口Rp 3／8处安装低压或高压转换接头（3／8×1／4）。

■温度计

E-RBT-100-200L

尺寸温度显示范围

0～100℃ φ45

温度计规格

双金属片式

■微分离器

E-MSB-110

尺寸

110×60×30

25
2-C3

φ15孔

25

25

10 30 10

5040

40t3
.2

2-C3 2-φ10孔

25

液压单元配件

( )

安 装 实 例

超级单元
设计编号

PM-SEH05-P22-A09R

SUT本体 控制器侧

塑料绝缘
圆形端子

（PBA1.25-3）
（JST制）

线种类

末端规格

KVC-36SB
（仓茂电工制）

PM-SPH05
（带铁氧体磁芯）

PM-SPH05-003
（带磁圈）

10、20、30、40

塑料绝缘
圆形端子

（PBA1.25-3）
（JST制）

KVC-36SB
（仓茂电工制）

线直径

AWG22
（0.3 mm2）

线长度

5 m

电线规格

编码器线

压力传感
器线

名称

不要

AWG20
（0.5 mm2） 5 m

连接 170366-1
罩壳 172169-1

（均为AMP制）

连接 171630-1
橡胶栓 172746-1
罩壳 174357-2
双锁板 1-174358-1

（均为AMP制）

10、20

30、40

推荐电线 推荐压接端子

电磁阀输出用电源线

SUT00S11007
SUT00D11021

CE362 0.5 mm2×3芯
（仓茂电工制）

（控制器侧）
RBA1.25-4

（电磁阀侧）
RBA1.25-3

线束规格（客户自备品）

型号符号

型号符号

SUT00S11007
SUT00D11021

客户需自备线束如下所示。

线束规格（SUT00S11007、SUT00D11021用选配件）

SUT00S11007、SUT00D11021用旋转编码器线和压力传感器线需作为选配件另行准备。
客户自己制作的情况下，线长请控制在5 m以内。

型号符号
铁氧体磁芯/

磁圈
（推荐品）

铁氧体磁芯
TFCM-16-8-16
（北川工业）

相当品

磁圈
R-47/27/15（A）

MA055（JFE）
相当品

0.3～0.5 mm2

（AWG20～22）

型号符号

型号符号

E-DLSN-170L-A-10

警报信号发出时的油量 CE规格保护等级接触电阻使用电流使用电压

E-DLSN-170L-B-10

闭
闭
闭
开
开
开

E-DLSN-130L-A-10

对象外IP651Ω以下0．02 A
0．05 A

AC100／110 V
DC24 V

E-DLSN-130L-B-10

45L以下
75L以下

123L以下
45L以下
75L以下

123L以下

21L以下
50L以下
83L以下

135L以下
21L以下
50L以下
83L以下

135L以下

闭
闭
闭
闭
开
开
开
开

型号符号

型号符号 型号符号

2 A
50 mA 对象外

选配件（另售）

SUT03 （30L油箱）
SUT06 （60L油箱）
SUT10 （100L油箱）
SUT16 （160L油箱）
SUT03 （30L油箱）
SUT06 （60L油箱）
SUT10 （100L油箱）
SUT16 （160L油箱）
SUT06 （60L油箱）
SUT10 （100L油箱）
SUT16 （160L油箱）
SUT06 （60L油箱）
SUT10 （100L油箱）
SUT16 （160L油箱）
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电线尺寸 推荐电线 推荐压接端子
电源线

推荐线夹 电线尺寸 推荐电线 推荐线夹
输入输出信号线

SUT※※S1507
SUT※※S3007

2.5 mm2以上
（AWG14以上）

SUT※※S1510
SUT※※S3010
SUT※※S1516
SUT※※S3016

4.0 mm2以上
（AWG12以上）SUT※※S6007

SUT※※S8007

2.5 mm2以上
（AWG14以上）SUT※※D4016

4.0 mm2以上
（AWG12以上）SUT※※D6021

SUT※※D8021

SUT00S11007
SUT00D11021

CE362 2.5 mm2×4芯
（仓茂电工制） RBV2-4

RBV5.5-4

6.0 mm2以上
（AWG10以上）

RBV5.5-5CE362 6.0 mm2×4芯
（仓茂电工制）

CE362 2.5 mm2×4芯
（仓茂电工制）

CE362 4.0 mm2×4芯
（仓茂电工制）

CE362 6.0 mm2×4芯
（仓茂电工制）

CE362 4.0 mm2×4芯
（仓茂电工制）

RBV2-4

RBV5.5-5
6.0 mm2以上

（AWG10以上）
CE362 10.0 mm2×4芯

（仓茂电工制） R8-5 － －10 mm2以上

OA-W2213（欧姆电机制）
适合电线外径：φ9～φ13

0.3～1.0 mm2

（AWG16～22）
OA-W2216（欧姆电机制）

適合電線外径：φ13～φ16 0.3～0.5 mm2

（AWG20～22）

0.3～1.0 mm2

（AWG16～22）

KVC-36SB
0.3～0.5 mm2

0.3～0.5 mm2

（AWG20～22）

OA-W1611（欧姆电机制）
適合電線外径：φ9～φ11

型号符号
电机线 AC风扇电源线 电机温度线

推荐电线 推荐压接端子 推荐电线 推荐压接端子 推荐电线 推荐压接端子

CE362 10 mm2×4芯
（仓茂电工制）

（控制器侧）
R8-5

（电机侧）
R8-6

CE362 0.5 mm2×3芯
（仓茂电工制）

（控制器侧）
RBA1.25-3

KVC-36SB
0.3～0.5 mm2

（仓茂电工制）

（控制器侧）
RBA1.25-3
（电机侧）

RBA1.25-3.5

电
气
配
线

选
配
件︵
另
售
︶

OA-W2216（欧姆电机制）
適合電線外径：φ13～φ16
OA-W2219（欧姆电机制）

適合電線外径：φ15～φ19

OA-W2216（欧姆电机制）
適合電線外径：φ13～φ16
OA-W2219（欧姆电机制）

適合電線外径：φ15～φ19

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

超 级 单 元

下记的选配品请与超级单品分开另行准备。
请客户自行安装

■基础垫板套装

●基础垫板
    外形尺寸图

为将超级单元固定于地面上的部品。但固定于地面的螺栓请客户自备。

■液位开关

颜色 附属品

①基础垫板 ×4个

②与油箱本体连接的螺钉 ×8根

③上记②用垫片（平、弹簧） ×各8个

象牙白
蒙塞尔色标

5Ｙ7.5/１
E-SUTPLATE-2

对象机种
单泵规格单元类型 双泵规格单元类型

SUT03S1507-30
SUT03S3007-30
SUT06S6007-30
SUT10S8007-30
SUT03S1510-30
SUT03S3010-30
SUT03S1516-30
SUT03S4007-30
SUT06S3016-30

SUT06D4016-30
SUT06D6021-30
SUT10D6021-30
SUT10D8021-30
SUT16D8021-30

■温度开关

E-MQT83PD-L60X1-10

警报信号发出时的油温 CE规格保护等级

IP65 60℃

接触电阻

30 mΩ 以下

使用电流使用电压

AC100 V
DC24 V

※可以直安装至选配件预留口Rp 1／2处。

※可以直安装至选配件预留口Rp 3／8处。

※在选配口Rp 3／8处安装低压或高压转换接头（3／8×1／4）。

■温度计

E-RBT-100-200L

尺寸温度显示范围

0～100℃ φ45

温度计规格

双金属片式

■微分离器

E-MSB-110

尺寸

110×60×30

25
2-C3

φ15孔

25

25

10 30 10

5040
40t3

.2
2-C3 2-φ10孔

25

液压单元配件

( )

安 装 实 例

超级单元
设计编号

PM-SEH05-P22-A09R

SUT本体 控制器侧

塑料绝缘
圆形端子

（PBA1.25-3）
（JST制）

线种类

末端规格

KVC-36SB
（仓茂电工制）

PM-SPH05
（带铁氧体磁芯）

PM-SPH05-003
（带磁圈）

10、20、30、40

塑料绝缘
圆形端子

（PBA1.25-3）
（JST制）

KVC-36SB
（仓茂电工制）

线直径

AWG22
（0.3 mm2）

线长度

5 m

电线规格

编码器线

压力传感
器线

名称

不要

AWG20
（0.5 mm2） 5 m

连接 170366-1
罩壳 172169-1

（均为AMP制）

连接 171630-1
橡胶栓 172746-1
罩壳 174357-2
双锁板 1-174358-1

（均为AMP制）

10、20

30、40

推荐电线 推荐压接端子

电磁阀输出用电源线

SUT00S11007
SUT00D11021

CE362 0.5 mm2×3芯
（仓茂电工制）

（控制器侧）
RBA1.25-4

（电磁阀侧）
RBA1.25-3

线束规格（客户自备品）

型号符号

型号符号

SUT00S11007
SUT00D11021

客户需自备线束如下所示。

线束规格（SUT00S11007、SUT00D11021用选配件）

SUT00S11007、SUT00D11021用旋转编码器线和压力传感器线需作为选配件另行准备。
客户自己制作的情况下，线长请控制在5 m以内。

型号符号
铁氧体磁芯/

磁圈
（推荐品）

铁氧体磁芯
TFCM-16-8-16
（北川工业）

相当品

磁圈
R-47/27/15（A）

MA055（JFE）
相当品

0.3～0.5 mm2

（AWG20～22）

型号符号

型号符号

E-DLSN-170L-A-10

警报信号发出时的油量 CE规格保护等级接触电阻使用电流使用电压

E-DLSN-170L-B-10

闭
闭
闭
开
开
开

E-DLSN-130L-A-10

对象外IP651Ω以下0．02 A
0．05 A

AC100／110 V
DC24 V

E-DLSN-130L-B-10

45L以下
75L以下

123L以下
45L以下
75L以下

123L以下

21L以下
50L以下
83L以下

135L以下
21L以下
50L以下
83L以下

135L以下

闭
闭
闭
闭
开
开
开
开

型号符号

型号符号 型号符号

2 A
50 mA 对象外

选配件（另售）

SUT03 （30L油箱）
SUT06 （60L油箱）
SUT10 （100L油箱）
SUT16 （160L油箱）
SUT03 （30L油箱）
SUT06 （60L油箱）
SUT10 （100L油箱）
SUT16 （160L油箱）
SUT06 （60L油箱）
SUT10 （100L油箱）
SUT16 （160L油箱）
SUT06 （60L油箱）
SUT10 （100L油箱）
SUT16 （160L油箱）
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选
配
件︵
另
售
︶

型号符号

SUT03S1507-30
SUT03S1510-30
SUT03S1516-30
SUT03S3007-30
SUT03S3010-30
SUT03S4007-30
SUT06S3016-30
SUT06S6007-30
SUT06D4016-30
SUT06D6021-30
SUT10D6021-30
SUT10S8007-30
SUT10D8021-30
SUT16D8021-30

油箱容量

超级单元

30 L

60 L

100 L

160 L

回油过滤器

无

有

油箱容量

30 L

60 L

100 L

160 L

回油过滤器

无

有

阀块用支架
型号符号

E-SUT03BASE-402（最多安装4连）
【可安装阀块】

BT-102-50（1连）～BT-402-50（4连）
　或
BT-102-50-140（1连）～BT-402-50-140（4连）

E-SUT06BASE-302（最多安装3连）
【可安装阀块】

BT-102-50（1连）～BT-302-50（3连）
　或
BT-102-50-140（1连）～BT-302-50-140（3连）

E-SUT06BASE-602（最多安装6连）
【可安装阀块】

BT-102-50（1连）～BT-602-50（6連）
　或
BT-102-50-140（1连）～BT-602-50-140（6连）

配管套装

搭载02尺寸控制系

型号符号
E-SUT03S1507N-PIPE-02
E-SUT03S1510N-PIPE-02
E-SUT03S1516N-PIPE-02
E-SUT03S3007N-PIPE-02
E-SUT03S3010N-PIPE-02
E-SUT03S4007N-PIPE-02
E-SUT06S3016F-PIPE-02
E-SUT06S6007F-PIPE-02
E-SUT06D4016F-PIPE-02
E-SUT06D6021F-PIPE-02
E-SUT10D6021F-PIPE-02
E-SUT10S8007F-PIPE-02
E-SUT10D8021F-PIPE-02
E-SUT16D8021F-PIPE-02

部品构成图

阀块用支架
型号符号

配管套装
型号符号 部品构成图

①

②

③

型号符号

SUT03S1507-30
SUT03S1510-30
SUT03S1516-30
SUT03S3007-30
SUT03S3010-30
SUT03S4007-30
SUT06S3016-30
SUT06S6007-30
SUT06D4016-30
SUT06D6021-30
SUT10D6021-30
SUT10S8007-30
SUT10D8021-30
SUT16D8021-30

超级单元

E-SUT03BASE-203(最多安装2连)
【可安装阀块】

BT-103-40(1连)、BT-203-40(2连)

E-SUT06BASE-203(最多安装2连)
【可安装阀块】

BT-103-40(1连)、BT-203-40(2连)

E-SUT06BASE-403(最多安装4连)
【可安装阀块】

BT-103-40(1连)～BT-403-40(4连)

搭载03尺寸控制系

E-SUT03S1507N-PIPE-03
E-SUT03S1510N-PIPE-03
E-SUT03S1516N-PIPE-03
E-SUT03S3007N-PIPE-03
E-SUT03S3010N-PIPE-03
E-SUT03S4007N-PIPE-03
E-SUT06S3016F-PIPE-03
E-SUT06S6007F-PIPE-03
E-SUT06D4016F-PIPE-03
E-SUT06D6021F-PIPE-03
E-SUT10D6021F-PIPE-03
E-SUT10S8007F-PIPE-03
E-SUT10D8021F-PIPE-03
E-SUT16D8021F-PIPE-03

①

②
③

④

③

E-SUT03BASE-402
E-SUT06BASE-302
E-SUT06BASE-602
E-SUT03BASE-203
E-SUT06BASE-203
E-SUT06BASE-403

型号符号 最多搭载连数
4连
3连
6连
2连
2连
4连

附属品

・支架本体 1台
・六角螺栓（M8×16） 4根
・平垫圈（M8） 4枚

安装阀块用
带六角孔螺栓 2根

（M8×85）

安装阀块用
带六角孔螺栓 4根

（M8×105）

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

超 级 单 元

●搭载02尺寸控制系用 ●搭载03尺寸控制系用

●搭载03尺寸控制系用

阀块用支架、配管套装

部品构成
●阀块用支架

●配管套装

　

1部品构成图

2部品构成图

3

2

1

4

8

7
56

※外形形状根据机种而异。

※外形形状根据机种而异。

名　　称 数量 拧紧扭矩（Ｎ・ｍ）

E-SUT03S1507N-PIPE-02
E-SUT03S1510N-PIPE-02
E-SUT03S1516N-PIPE-02
E-SUT03S3007N-PIPE-02
E-SUT03S3010N-PIPE-02

型号符号
液压软管 1 54.0  ～  66.0
软管接头（直接头） 1 43.0  ～  47.5
软管接头（弯管接头） 1 43.0  ～  47.5
― ― ―
钢管 1 100.0  ～120.0
钢管接头（直接头） 1 28.5  ～  33.0
钢管接头（弯管接头） 1 28.5  ～  33.0
套管 1 95.0  ～110.0
安装要领书 1 ―

1
2
3
4
5
6
7
8
9

E-SUT03S4007N-PIPE-02

液压软管 1 54.0  ～  66.0
软管接头（直接头） 1 64.0  ～  70.0
软管接头（弯管接头） 1 43.0  ～  47.5
― ― ―
钢管 1 100.0  ～120.0
钢管接头（直接头） 1 28.5  ～  33.0
钢管接头（弯管接头） 1 28.5  ～  33.0
套管 1 95.0  ～110.0
安装要领书 1 ―

1
2
3
4
5
6
7
8
9

名　　称 数量 拧紧扭矩（Ｎ・ｍ）

E-SUT03S1507N-PIPE-03
E-SUT03S1510N-PIPE-03
E-SUT03S1516N-PIPE-03
E-SUT03S3007N-PIPE-03
E-SUT03S3010N-PIPE-03

型号符号
液压软管 1 54.0  ～  66.0
软管接头（直接头） 1 43.0  ～  47.5
软管接头（弯管接头） 1 64.0  ～  70.0
套管

―

钢管 1 247.0  ～286.0
1 110.0  ～120.0

钢管接头（直接头） 1 95.0  ～110.0
钢管接头（弯管接头） 1 57.0  ～  66.0
― ―
安装要领书 1 ―

1
2
3
4
5
6
7
8
9

液压软管 1 108.0  ～132.0
软管接头（直接头） 1 64.0  ～  70.0
软管接头（弯管接头） 1 110.0 ～120.0

― ―

―

钢管 1 247.0  ～286.0
钢管接头（直接头） 1 95.0  ～110.0
钢管接头（弯管接头） 1 57.0  ～  66.0
―

―

―
安装要领书 1 ―

1
2
3
4
5
6
7
8
9

E-SUT03S4007N-PIPE-03

名　　称 数量 拧紧扭矩（Ｎ・ｍ）

E-SUT06S3016F-PIPE-02

型号符号
液压软管 1 54.0  ～  66.0
软管接头（直接头） 1 43.0  ～  47.5
软管接头（弯管接头） 1 43.0  ～  47.5
― ― ―

― ― ―

钢管 1 100.0  ～120.0
钢管接头（弯管接头） 2 28.5  ～  33.0
套管 1 57.0  ～  66.0
堵头 1 95.0  ～110.0
安装要领书 1 ―

1
2
3
4
5
6
7
8
9

钢管接头（弯管接头） 2 95.0 ～110.0

堵头 1 95.0  ～110.0
安装要领书 1 ―

6
7
8
9

名　　称 数量 拧紧扭矩（Ｎ・ｍ）

E-SUT06S3016F-PIPE-03

型号符号
液压软管 1 54.0  ～  66.0
软管接头（直接头） 1 43.0  ～  47.5
软管接头（弯管接头） 1 64.0  ～  70.0
套管
钢管 1 247.0  ～286.0

1 110.0  ～120.0

1
2
3
4
5

3

2

6

5

7

安装于回油过滤器背面口

4

8

6
1

●搭载02尺寸控制系用

由于超级单元上有搭载控制系，需根据控制系的尺寸和连数来选定阀块用支架、配管套装。阀块需另行准备。
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选
配
件︵
另
售
︶

型号符号

SUT03S1507-30
SUT03S1510-30
SUT03S1516-30
SUT03S3007-30
SUT03S3010-30
SUT03S4007-30
SUT06S3016-30
SUT06S6007-30
SUT06D4016-30
SUT06D6021-30
SUT10D6021-30
SUT10S8007-30
SUT10D8021-30
SUT16D8021-30

油箱容量

超级单元

30 L

60 L

100 L

160 L

回油过滤器

无

有

油箱容量

30 L

60 L

100 L

160 L

回油过滤器

无

有

阀块用支架
型号符号

E-SUT03BASE-402（最多安装4连）
【可安装阀块】

BT-102-50（1连）～BT-402-50（4连）
　或
BT-102-50-140（1连）～BT-402-50-140（4连）

E-SUT06BASE-302（最多安装3连）
【可安装阀块】

BT-102-50（1连）～BT-302-50（3连）
　或
BT-102-50-140（1连）～BT-302-50-140（3连）

E-SUT06BASE-602（最多安装6连）
【可安装阀块】

BT-102-50（1连）～BT-602-50（6連）
　或
BT-102-50-140（1连）～BT-602-50-140（6连）

配管套装

搭载02尺寸控制系

型号符号
E-SUT03S1507N-PIPE-02
E-SUT03S1510N-PIPE-02
E-SUT03S1516N-PIPE-02
E-SUT03S3007N-PIPE-02
E-SUT03S3010N-PIPE-02
E-SUT03S4007N-PIPE-02
E-SUT06S3016F-PIPE-02
E-SUT06S6007F-PIPE-02
E-SUT06D4016F-PIPE-02
E-SUT06D6021F-PIPE-02
E-SUT10D6021F-PIPE-02
E-SUT10S8007F-PIPE-02
E-SUT10D8021F-PIPE-02
E-SUT16D8021F-PIPE-02

部品构成图

阀块用支架
型号符号

配管套装
型号符号 部品构成图

①

②

③

型号符号

SUT03S1507-30
SUT03S1510-30
SUT03S1516-30
SUT03S3007-30
SUT03S3010-30
SUT03S4007-30
SUT06S3016-30
SUT06S6007-30
SUT06D4016-30
SUT06D6021-30
SUT10D6021-30
SUT10S8007-30
SUT10D8021-30
SUT16D8021-30

超级单元

E-SUT03BASE-203(最多安装2连)
【可安装阀块】

BT-103-40(1连)、BT-203-40(2连)

E-SUT06BASE-203(最多安装2连)
【可安装阀块】

BT-103-40(1连)、BT-203-40(2连)

E-SUT06BASE-403(最多安装4连)
【可安装阀块】

BT-103-40(1连)～BT-403-40(4连)

搭载03尺寸控制系

E-SUT03S1507N-PIPE-03
E-SUT03S1510N-PIPE-03
E-SUT03S1516N-PIPE-03
E-SUT03S3007N-PIPE-03
E-SUT03S3010N-PIPE-03
E-SUT03S4007N-PIPE-03
E-SUT06S3016F-PIPE-03
E-SUT06S6007F-PIPE-03
E-SUT06D4016F-PIPE-03
E-SUT06D6021F-PIPE-03
E-SUT10D6021F-PIPE-03
E-SUT10S8007F-PIPE-03
E-SUT10D8021F-PIPE-03
E-SUT16D8021F-PIPE-03

①

②
③

④

③

E-SUT03BASE-402
E-SUT06BASE-302
E-SUT06BASE-602
E-SUT03BASE-203
E-SUT06BASE-203
E-SUT06BASE-403

型号符号 最多搭载连数
4连
3连
6连
2连
2连
4连

附属品

・支架本体 1台
・六角螺栓（M8×16） 4根
・平垫圈（M8） 4枚

安装阀块用
带六角孔螺栓 2根

（M8×85）

安装阀块用
带六角孔螺栓 4根

（M8×105）

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

超 级 单 元

●搭载02尺寸控制系用 ●搭载03尺寸控制系用

●搭载03尺寸控制系用

阀块用支架、配管套装

部品构成
●阀块用支架

●配管套装

　

1部品构成图

2部品构成图

3

2

1

4

8

7
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※外形形状根据机种而异。

※外形形状根据机种而异。

名　　称 数量 拧紧扭矩（Ｎ・ｍ）

E-SUT03S1507N-PIPE-02
E-SUT03S1510N-PIPE-02
E-SUT03S1516N-PIPE-02
E-SUT03S3007N-PIPE-02
E-SUT03S3010N-PIPE-02

型号符号
液压软管 1 54.0  ～  66.0
软管接头（直接头） 1 43.0  ～  47.5
软管接头（弯管接头） 1 43.0  ～  47.5
― ― ―
钢管 1 100.0  ～120.0
钢管接头（直接头） 1 28.5  ～  33.0
钢管接头（弯管接头） 1 28.5  ～  33.0
套管 1 95.0  ～110.0
安装要领书 1 ―

1
2
3
4
5
6
7
8
9

E-SUT03S4007N-PIPE-02

液压软管 1 54.0  ～  66.0
软管接头（直接头） 1 64.0  ～  70.0
软管接头（弯管接头） 1 43.0  ～  47.5
― ― ―
钢管 1 100.0  ～120.0
钢管接头（直接头） 1 28.5  ～  33.0
钢管接头（弯管接头） 1 28.5  ～  33.0
套管 1 95.0  ～110.0
安装要领书 1 ―

1
2
3
4
5
6
7
8
9

名　　称 数量 拧紧扭矩（Ｎ・ｍ）

E-SUT03S1507N-PIPE-03
E-SUT03S1510N-PIPE-03
E-SUT03S1516N-PIPE-03
E-SUT03S3007N-PIPE-03
E-SUT03S3010N-PIPE-03

型号符号
液压软管 1 54.0  ～  66.0
软管接头（直接头） 1 43.0  ～  47.5
软管接头（弯管接头） 1 64.0  ～  70.0
套管

―

钢管 1 247.0  ～286.0
1 110.0  ～120.0

钢管接头（直接头） 1 95.0  ～110.0
钢管接头（弯管接头） 1 57.0  ～  66.0
― ―
安装要领书 1 ―

1
2
3
4
5
6
7
8
9

液压软管 1 108.0  ～132.0
软管接头（直接头） 1 64.0  ～  70.0
软管接头（弯管接头） 1 110.0 ～120.0

― ―

―

钢管 1 247.0  ～286.0
钢管接头（直接头） 1 95.0  ～110.0
钢管接头（弯管接头） 1 57.0  ～  66.0
―

―

―
安装要领书 1 ―

1
2
3
4
5
6
7
8
9

E-SUT03S4007N-PIPE-03

名　　称 数量 拧紧扭矩（Ｎ・ｍ）

E-SUT06S3016F-PIPE-02

型号符号
液压软管 1 54.0  ～  66.0
软管接头（直接头） 1 43.0  ～  47.5
软管接头（弯管接头） 1 43.0  ～  47.5
― ― ―

― ― ―

钢管 1 100.0  ～120.0
钢管接头（弯管接头） 2 28.5  ～  33.0
套管 1 57.0  ～  66.0
堵头 1 95.0  ～110.0
安装要领书 1 ―

1
2
3
4
5
6
7
8
9

钢管接头（弯管接头） 2 95.0 ～110.0

堵头 1 95.0  ～110.0
安装要领书 1 ―

6
7
8
9

名　　称 数量 拧紧扭矩（Ｎ・ｍ）

E-SUT06S3016F-PIPE-03

型号符号
液压软管 1 54.0  ～  66.0
软管接头（直接头） 1 43.0  ～  47.5
软管接头（弯管接头） 1 64.0  ～  70.0
套管
钢管 1 247.0  ～286.0

1 110.0  ～120.0

1
2
3
4
5

3

2

6

5

7

安装于回油过滤器背面口

4

8

6
1

●搭载02尺寸控制系用

由于超级单元上有搭载控制系，需根据控制系的尺寸和连数来选定阀块用支架、配管套装。阀块需另行准备。
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超 级 单 元

●搭载02尺寸控制系用

●搭载03尺寸控制系用

●搭载03尺寸控制系用

●配管套装

3部品构成图

4部品构成图

※外形形状根据机种而异。

※外形形状根据机种而异。

名　　称 数量 拧紧扭矩（Ｎ・ｍ）

E-SUT06S6007F-PIPE-02
E-SUT06D4016F-PIPE-02
E-SUT06D6021F-PIPE-02
E-SUT10D6021F-PIPE-02

型号符号
液压软管 1 54.0  ～  66.0
软管接头（直接头） 1 64.0  ～  70.0
软管接头（弯管接头） 1 43.0  ～  47.5

― ― ―

高压套管 1 110.0  ～120.0
钢管 1 100.0  ～120.0
钢管接头（弯管接头） 2 28.5  ～  33.0
低压套管 1 57.0  ～  66.0

95.0  ～110.0堵头 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

E-SUT10S8007F-PIPE-02
E-SUT10D8021F-PIPE-02
E-SUT16D8021F-PIPE-02

液压软管 1 54.0  ～  66.0
软管接头（直接头） 1 43.0  ～  47.5
软管接头（弯管接头） 1 43.0  ～  47.5

钢管 1 100.0  ～120.0
钢管接头（弯管接头） 2 28.5  ～  33.0
低压套管（小） 1 57.0  ～  66.0

142.5  ～165.0
低压套管（大） 1 114.0  ～132.0

高压套管 1 110.0  ～120.0

堵头 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

安装要领书 1 ―10

名　　称 数量 拧紧扭矩（Ｎ・ｍ）

E-SUT06S6007F-PIPE-03
E-SUT10D6021F-PIPE-03

型号符号
液压软管 1 108.0  ～132.0
软管接头（直接头） 1 110.0  ～120.0
软管接头（弯管接头） 1 110.0  ～120.0

―

钢管 1 247.0  ～286.0
钢管接头（弯管接头） 2 57.0  ～  66.0

95.0  ～110.0
― ―

―― ―

―― ―

堵头 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

安装要领书 1 ―10 安装要领书 1 ―10
液压软管 1 108.0  ～132.0
软管接头（直接头） 1 110.0  ～120.0
软管接头（弯管接头） 1 110.0  ～120.0
― ― ―

―

钢管 1 247.0  ～286.0
钢管接头（弯管接头） 2 57.0  ～  66.0
套管 1 114.0  ～132.0

142.5  ～165.0
― ―
堵头 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

安装要领书 1 ―10

E-SUT10S8007F-PIPE-03
E-SUT10D8021F-PIPE-03
E-SUT16D8021F-PIPE-03

名　　称 数量 拧紧扭矩（Ｎ・ｍ）

E-SUT06D4016F-PIPE-03
E-SUT06D6021F-PIPE-03

型号符号
液压软管 1 108.0  ～132.0
软管接头（弯管接头） 2 110.0  ～120.0
外螺纹内螺纹弯管接头 1 110.0  ～120.0

钢管接头（弯管接头） 2 57.0  ～  66.0
钢管 1 247.0  ～286.0

堵头 1 95.0  ～110.0
安装要领书 1 ―

1
2
3
4
5
6
7

6

3

7

2

4

8

6

95
1

安装于回油过滤器背面口

4

5

2

3

2

1
5

6 安装于回油过滤器背面口

选
配
件︵
另
售
︶
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超 级 单 元

●搭载02尺寸控制系用

●搭载03尺寸控制系用

●搭载03尺寸控制系用

●配管套装

3部品构成图

4部品构成图

※外形形状根据机种而异。

※外形形状根据机种而异。

名　　称 数量 拧紧扭矩（Ｎ・ｍ）

E-SUT06S6007F-PIPE-02
E-SUT06D4016F-PIPE-02
E-SUT06D6021F-PIPE-02
E-SUT10D6021F-PIPE-02

型号符号
液压软管 1 54.0  ～  66.0
软管接头（直接头） 1 64.0  ～  70.0
软管接头（弯管接头） 1 43.0  ～  47.5

― ― ―

高压套管 1 110.0  ～120.0
钢管 1 100.0  ～120.0
钢管接头（弯管接头） 2 28.5  ～  33.0
低压套管 1 57.0  ～  66.0

95.0  ～110.0堵头 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

E-SUT10S8007F-PIPE-02
E-SUT10D8021F-PIPE-02
E-SUT16D8021F-PIPE-02

液压软管 1 54.0  ～  66.0
软管接头（直接头） 1 43.0  ～  47.5
软管接头（弯管接头） 1 43.0  ～  47.5

钢管 1 100.0  ～120.0
钢管接头（弯管接头） 2 28.5  ～  33.0
低压套管（小） 1 57.0  ～  66.0

142.5  ～165.0
低压套管（大） 1 114.0  ～132.0

高压套管 1 110.0  ～120.0

堵头 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

安装要领书 1 ―10

名　　称 数量 拧紧扭矩（Ｎ・ｍ）

E-SUT06S6007F-PIPE-03
E-SUT10D6021F-PIPE-03

型号符号
液压软管 1 108.0  ～132.0
软管接头（直接头） 1 110.0  ～120.0
软管接头（弯管接头） 1 110.0  ～120.0

―

钢管 1 247.0  ～286.0
钢管接头（弯管接头） 2 57.0  ～  66.0

95.0  ～110.0
― ―

―― ―

―― ―

堵头 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

安装要领书 1 ―10 安装要领书 1 ―10
液压软管 1 108.0  ～132.0
软管接头（直接头） 1 110.0  ～120.0
软管接头（弯管接头） 1 110.0  ～120.0
― ― ―

―

钢管 1 247.0  ～286.0
钢管接头（弯管接头） 2 57.0  ～  66.0
套管 1 114.0  ～132.0

142.5  ～165.0
― ―
堵头 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

安装要领书 1 ―10

E-SUT10S8007F-PIPE-03
E-SUT10D8021F-PIPE-03
E-SUT16D8021F-PIPE-03

名　　称 数量 拧紧扭矩（Ｎ・ｍ）

E-SUT06D4016F-PIPE-03
E-SUT06D6021F-PIPE-03

型号符号
液压软管 1 108.0  ～132.0
软管接头（弯管接头） 2 110.0  ～120.0
外螺纹内螺纹弯管接头 1 110.0  ～120.0

钢管接头（弯管接头） 2 57.0  ～  66.0
钢管 1 247.0  ～286.0

堵头 1 95.0  ～110.0
安装要领书 1 ―

1
2
3
4
5
6
7

6

3

7

2

4

8

6
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49  HYBRID HYDRAULIC UNIT 50

●周围环境

●液压油

●安装、配管

●电气配线

●其他注意事项

以下内容为使用超级单元时，所需确认的最低限度的注意事项，
详情请参照『使用说明书』。

1. 周围温度：0～40℃，周围湿度：85%RH以下（无结露），标高：1000 m以内，且请在室内使用。

1. 本液压单元为了避免电机泵的震动传送到整个液压单元，故电机泵底部有安装防震橡胶垫。
与液压单元连接的配管请使用具有自由弯曲性质的软管。

2. 由于是固定设置型，因此请使用螺栓进行固定，保证其水平、无晃动。

3. 妨碍吸气/排气的障碍物请远离液压单元100 mm以上。
另，为防止热气聚集，请设置在通风良好处。

4. 运转时，请务必去掉为保护防震橡胶用的蝶形螺栓。
若不取下进行运转，有可能会发生噪音和震动增大的情况。

5. 需要确保向控制器进行电气配线用的必要空间。

1. 为了在发生短路或过电流时，保护电气回路、防止触电，请在此单元的主电源处安装符合欧州规格EN60947-2的无熔丝断
路器和漏电断路器等安全装置。

2. 请使用适合电源容量的电线。并且按照接线要领正确配线。

3. 接地端子请务必实施D种接地（即以往的第三种接地）以上级别的接地。此种情况请直接连接，不要经由断路器等。

4. 请注意控制器内部不要混入螺丝或配线杂物等金属类异物、木屑、油等可燃性异物。

5. 请务必使用商用电源。使用变频电源等可能会导致损坏。

6. 触碰控制器内部时，请确认切断液压单元电源或通过电源一次侧的断路器切断回路电源，
并等待5分钟以上后再进行操作。

1. 特定为需要最大压力、最大流量的液压缸。

2. 同时动作的情况下，算出各个回路所需的⑥泵必须吐出量。

3.根据必要最大值的泵、必要压力Ｐｐ和泵必要吐出量Ｑｐ，即可选定液压单元的规格。

算出液压缸输出【参考各负载计算公式】
　算出液压缸需要的力Ｆ（Ｎ）。

算出液压缸需要的压力Ｐｕ【Ｐｕ＝Ｆ／Ａ】
　从力Ｆ和液压缸受压面积Ａ、算出液压缸实际所需压力Ｐｕ（ＭＰａ）。

泵需要压力Ｐｐ的计算 【Ｐｐ＝Ｐｕ＋　 Ｐ】
　液压缸需要压力Ｐｕ加上全体压损值P即可算出泵需要压力Ｐｐ（ＭＰａ）。

液压缸实际必须吐出量Ｑｃ的计算【Ｑｃ＝Ａ×Ｖ×0.06】
　通过液压缸速度Ｖ和受压面积Ａ、算出液压缸实际必须的吐出量Ｑｃ（L／min）。

算出泵必要吐出量Ｑｐ
　在液压缸实际必须的吐出量Ｑｃ加上损失流量。

泵所需吐出量Ｑｐ的合计
　求同时动作时液压缸的总Ｑｐ，即可算出泵必要的最大吐出量。

①

②

③

④

⑤

⑥

根据P．13～14的压力-流量特性图表、请选定液压缸的Ｐp、Ｑp值均在的ＰＱ曲线范围内的机种。

根据动作、负载类型，请算出液压缸的力（Fs）。

（参考）　负载解析（液压缸输出）

动作、负载类型 力（Fs）的计算

客户指定
（根据吨数指定的情况较多）

必要的力为被驱动装置的自重。Fs=W

Fs=I1/I2×W

Fs=W×μ

通常设定为0.3
其它情况由客户指定

摩擦系数

I1=L1×cosθ
I2=L2×cosθ

θ
θ

I2

I1

W
L1

L2

｛
Fs=W×μ

通常设定为0.1
其它情况由客户指定

摩擦系数

｛

Ｆ：负重（Ｎ）
Ａ：液压缸受压面积（cm2）
＊受压面积根据液压缸式样而不同。

g1：损失流量（L／min）
①减压阀类型
②根据减压阀口径
　设定损失流量。

P：阀压损+配管压损（MPa）

V：速度（cm／sec）

A.机器的负载

B.自重负载

C.反转负载

D.阻抗负载

E.惯性负载

压紧、变形、切割、切断等，需要
推力和拉力的负载

台车等被驱动的装置进行上下
动作、进行液压缸的伸出或拉入
动作时有负重量作用的负载。

下降至底端、框架旋转等重量＋
→－变化的重量

由压紧装置、滑动轨道等，前进、
后退动作的进行形成的正重量
负载。

 HYBRID HYDRAULIC UNIT 

超 级 单 元

W

W

线圈车的走动等，负载重量大
且进行高速动作等惯性力大
的负载。

W

1. 液压单元检测出异常时，会发出报警，并停止。

2. 如果本机故障或误动作可能会威胁到人身安全，请在设备侧安装安全装置。另外，搭载在重要设备上时，为防止因本机故
障导致重大事故和损失，请在设备侧采取安全对策。

3. 本液压单元从接入电源到启动约需要3秒。
由于根据配管条件，压力上升至压力开关设定以上的压力时，需要一定的时间，因此会有输出压力开关信号的情况发生。 
此种情况请在设备侧进行这段时间内不接受报警输出的设定。

4. 由于通过主电源的接入断开来控制的高频率运转、停止会导致控制器破损，所以请避免此操作。
（请通过数字输入信号「运转/停止」进行控制）

1. 请使用石油类一般液压油（R&0)或耐磨耗性液压油。
使用含水类、合成类等液压油时请另行商谈。

2. 请使用ISO VG32～68相当的液压油，请在动作时粘度范围为15～400 mm2/s、油箱油温为0～60℃的条件下使用。
使用推荐范围15～50℃（20～200 mm2/s）。

3. 请将液压油的污染度保持在NAS9以内（7 MPa以下为NAS10级以内）

选 型 方 法 使 　 用

超级单元选定方法
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49  HYBRID HYDRAULIC UNIT 50

●周围环境

●液压油

●安装、配管

●电气配线

●其他注意事项

以下内容为使用超级单元时，所需确认的最低限度的注意事项，
详情请参照『使用说明书』。

1. 周围温度：0～40℃，周围湿度：85%RH以下（无结露），标高：1000 m以内，且请在室内使用。

1. 本液压单元为了避免电机泵的震动传送到整个液压单元，故电机泵底部有安装防震橡胶垫。
与液压单元连接的配管请使用具有自由弯曲性质的软管。

2. 由于是固定设置型，因此请使用螺栓进行固定，保证其水平、无晃动。

3. 妨碍吸气/排气的障碍物请远离液压单元100 mm以上。
另，为防止热气聚集，请设置在通风良好处。

4. 运转时，请务必去掉为保护防震橡胶用的蝶形螺栓。
若不取下进行运转，有可能会发生噪音和震动增大的情况。

5. 需要确保向控制器进行电气配线用的必要空间。

1. 为了在发生短路或过电流时，保护电气回路、防止触电，请在此单元的主电源处安装符合欧州规格EN60947-2的无熔丝断
路器和漏电断路器等安全装置。

2. 请使用适合电源容量的电线。并且按照接线要领正确配线。

3. 接地端子请务必实施D种接地（即以往的第三种接地）以上级别的接地。此种情况请直接连接，不要经由断路器等。

4. 请注意控制器内部不要混入螺丝或配线杂物等金属类异物、木屑、油等可燃性异物。

5. 请务必使用商用电源。使用变频电源等可能会导致损坏。

6. 触碰控制器内部时，请确认切断液压单元电源或通过电源一次侧的断路器切断回路电源，
并等待5分钟以上后再进行操作。

1. 特定为需要最大压力、最大流量的液压缸。

2. 同时动作的情况下，算出各个回路所需的⑥泵必须吐出量。

3.根据必要最大值的泵、必要压力Ｐｐ和泵必要吐出量Ｑｐ，即可选定液压单元的规格。

算出液压缸输出【参考各负载计算公式】
　算出液压缸需要的力Ｆ（Ｎ）。

算出液压缸需要的压力Ｐｕ【Ｐｕ＝Ｆ／Ａ】
　从力Ｆ和液压缸受压面积Ａ、算出液压缸实际所需压力Ｐｕ（ＭＰａ）。

泵需要压力Ｐｐ的计算 【Ｐｐ＝Ｐｕ＋　 Ｐ】
　液压缸需要压力Ｐｕ加上全体压损值P即可算出泵需要压力Ｐｐ（ＭＰａ）。

液压缸实际必须吐出量Ｑｃ的计算【Ｑｃ＝Ａ×Ｖ×0.06】
　通过液压缸速度Ｖ和受压面积Ａ、算出液压缸实际必须的吐出量Ｑｃ（L／min）。

算出泵必要吐出量Ｑｐ
　在液压缸实际必须的吐出量Ｑｃ加上损失流量。

泵所需吐出量Ｑｐ的合计
　求同时动作时液压缸的总Ｑｐ，即可算出泵必要的最大吐出量。

①

②

③

④

⑤

⑥

根据P．13～14的压力-流量特性图表、请选定液压缸的Ｐp、Ｑp值均在的ＰＱ曲线范围内的机种。

根据动作、负载类型，请算出液压缸的力（Fs）。

（参考）　负载解析（液压缸输出）

动作、负载类型 力（Fs）的计算

客户指定
（根据吨数指定的情况较多）

必要的力为被驱动装置的自重。Fs=W

Fs=I1/I2×W

Fs=W×μ

通常设定为0.3
其它情况由客户指定

摩擦系数

I1=L1×cosθ
I2=L2×cosθ

θ
θ

I2

I1

W
L1

L2

｛
Fs=W×μ

通常设定为0.1
其它情况由客户指定

摩擦系数

｛

Ｆ：负重（Ｎ）
Ａ：液压缸受压面积（cm2）
＊受压面积根据液压缸式样而不同。

g1：损失流量（L／min）
①减压阀类型
②根据减压阀口径
　设定损失流量。

P：阀压损+配管压损（MPa）

V：速度（cm／sec）

A.机器的负载

B.自重负载

C.反转负载

D.阻抗负载

E.惯性负载

压紧、变形、切割、切断等，需要
推力和拉力的负载

台车等被驱动的装置进行上下
动作、进行液压缸的伸出或拉入
动作时有负重量作用的负载。

下降至底端、框架旋转等重量＋
→－变化的重量

由压紧装置、滑动轨道等，前进、
后退动作的进行形成的正重量
负载。
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线圈车的走动等，负载重量大
且进行高速动作等惯性力大
的负载。

W

1. 液压单元检测出异常时，会发出报警，并停止。

2. 如果本机故障或误动作可能会威胁到人身安全，请在设备侧安装安全装置。另外，搭载在重要设备上时，为防止因本机故
障导致重大事故和损失，请在设备侧采取安全对策。

3. 本液压单元从接入电源到启动约需要3秒。
由于根据配管条件，压力上升至压力开关设定以上的压力时，需要一定的时间，因此会有输出压力开关信号的情况发生。 
此种情况请在设备侧进行这段时间内不接受报警输出的设定。

4. 由于通过主电源的接入断开来控制的高频率运转、停止会导致控制器破损，所以请避免此操作。
（请通过数字输入信号「运转/停止」进行控制）

1. 请使用石油类一般液压油（R&0)或耐磨耗性液压油。
使用含水类、合成类等液压油时请另行商谈。

2. 请使用ISO VG32～68相当的液压油，请在动作时粘度范围为15～400 mm2/s、油箱油温为0～60℃的条件下使用。
使用推荐范围15～50℃（20～200 mm2/s）。

3. 请将液压油的污染度保持在NAS9以内（7 MPa以下为NAS10级以内）

选 型 方 法 使 　 用

超级单元选定方法
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电机能效标准对象外

可以通过手机、
电脑观看！

【官网】动画网站的介绍

开设了可以观看超级单元、ECORICH、油冷机等大金油机事业部的最新
机种的动画锦集的网站。
清晰易懂地解说油电混合液压单元商品的支柱技术即节能技术、以及各
机种的特长、功能等。
保存到电脑、手机的收藏夹，可以随时获取最新信息。

http://www.daikinpmc.com/mv/index.htmlURL 检索ダイキン油圧
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